Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše
energetske preglede i energetsko certificiranje objekata
- MODUL 2 -

PITANJA ZA ISPIT

SISTEMI GRIJANJA
1. Gubici kroz ovojnicu kotla zavise o:

a) Srednjoj temperaturi vode u kotlu

b) Debljini izolacije

c) Temperaturi u kotlovnici
2. Gubici dimnim plinovima zavise o …………………………?

3. Donja toplotna moć goriva uzima u obzir toplotu kondenzacije vodene pare ? DA/NE
4. Nabrojite osnovne elemente kotlovskog postrojenja na ulje/plin koji potražuju pomoćnu energiju ?

5. Koja je snaga kotla relevantna za proračun gubitaka u promatranom periodu ?

6. Napišite bilans energije za kotao uzevši u račun i pomoćnu energiju ?
B. RASHLADNI UREĐAJI S RAZLIČITIM IZVORIMA TOPLOTE
7. Ako je učinak isparivača 4,5 kW, a faktor hlađenja 3, kolika je privedena snaga kompresoru?

8. Kako je definiran faktor hlađenja kompresijskog rashladnog uređaja? Navedite izraz i objasnite članove.

9. Nabrojite tri prirodne radne tvari kompresijskih rashladnih uređaja

10. Navedite razloge izolacije cijevi i komponenti rashladnih uređaja?

Koji se vodovi na rashladnom uređaju moraju izolirati?

11. Navedite četiri tipa rashladnih kompresora?

C. SISTEMI REGULACIJE I AUTOMATIZACIJE 

12. Oznaka norme Energetske karakteristike zgrada - uticaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama je:
a) EN 15232

b) ISO 2010

c) EN 15242

d) 15000

13. Potencijalna ušteda energije za grijanje, kod energetski upravljanih zgrada u odnosu na neupravljane, koristeći podešavanje sobne temperature - vremenski i zavisno o prisutnosti može iznositi do:

a) 2%

b) 10%

c) 15%

d) 25%

14. Potencijalna ušteda energije za hlađenje prostora, kod energetski upravljanih zgrada u odnosu na neupravljane, isključivanjem kod otvaranja prozora može iznositi do:

a) 2%

b) 10%

c) 15%

d) 35%

D. SISTEMI GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
15. Koliko mora najmanje iznositi broj izmjena unutrašnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi prema Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09)?

a)  n = 0,2 h-1
b)  n = 0,5 h-1
c)  n = 0,7 h-1
d)  n = 1,0 h-1
16. Koliko mora najmanje iznositi broj izmjena unutrašnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade namijenjen za rad i/ili boravak ljudi u vrijeme kada ljudi ne borave u zgradi prema Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09)?
a)  n = 0,2 h-1
b)  n = 0,5 h-1
c)  n = 0,7 h-1
d)  n = 1,0 h-1
17. Prostori kao što su unutrašnji bazenski prostori, kuhinje, prostori s puno biljaka značajno su prije svega onečišćeni s:

a)  CO2
b)  vlagom u obliku vodene pare sadržane u vlažnom zraku
c)  NOx, CO 
d)  CxHy
18. Odavanje vlage u stanu ovisi prije svega o (zaokruži sve točne odgovore): 

a)   korisne površine stana

b)  ponašanju korisnika u stanu

c)  broju tuševa/kada u stanu

19. Veća količina svježeg vanjskog zraka za odvlaživanje prostora potrebna je u :

a)  zimskom razdoblju

b)  ljetnom razdoblju

20. Koji su osnovni nedostaci prisilne ventilacije ?

a)  zavisnost o vremenskim uvjetima

b)  slaba mogućnost upravljanja

c)  povećana potrošnja energije

21. Sistem kojim se ostvaruje prisilna izmjena zraka u prostoru i kojim se djeluje na temperaturu (grijač, hladnjak) i kvalitetu zraka je :

a)  sistem ventilacije
b) sistem djelimične klimatizacije
c)  sistem klimatizacije

22. Koji se dijagram koristi u Europi za prikaz procesa s vlažnim zrakom ?

a)  psihrometrijski dijagram

b)  Mollier-ov h,x-dijagram
23. U vanjskoj jedinici SPLIT/MULTISPLIT sistema nalazi se:

a)  kompresor i isparivač

b)  kompresor i kondenzator

c)  kompresor

24. Koji od navedenih rekuperatora ima najveći stepen povrata toplote ?

a)  unakrsni pločasti rekuperator

b)  protustrujni pločasti rekuperator

c)  protustrujni kanalni rekuperator

d)  rekuperatori s posrednim medijem

25. Navedite dvije osnovne vrste rashladnih stropova ?

a)  jednostavni i složeni rashladni stropovi

b)  otvoreni i zatvoreni rashladni stropovi
26. Navedite barem tri zahtjeva koji se postavljaju na materijale za izradu kanalnog razvoda ?

a)  lako obradiv materijal, magnetičan, mala površinska hrapavost

b)  mala specifična težina, korozijski postojan, mala površinska hrapavost
c)  nemagnetičan, korozijski nepostojan, jednostavan za čišćenje

E.  OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Solarni sistemi
27. Efikasnost proizvodnje električne iz sunčeve energije je najveća kod primjene

a) fotonaponskih ćelija

b) paraboličnih korita

c) parabol. tanjurastih koncentratora
28. Prednosti solarnih toplozračnih sistema nad toplovodnim su

a) više efikasnosti pretvorbe sunčeve u toplotnu energiju u kolektorima

b) nema problema sa zamrzavanjem medija i korozijom 

c) niža cijena kolektora

29. Faktor hlađenja COP se kod rashladnih solarnih sistema kreće u granicama od 

a) 0,5-0,8

b) 2-3

c) 0,1-0,15

30. Efikasnosti komercijalno korištenih fotonaponskih ćelija kreću se u intervalu od 

a)  30-50%

b)  15-30%

c)  4-15%
31. Najveći gubici energije u fotonaponskim sistemima nastaju

a) u fotonaponskim ćelijama

b) kod baterija  pri pretvorbi kemijske u električnu

c) na regulatoru

32. Kod solarnih toplovodnih sistema za pripremu PTV-a kao dodatni izvor energije preporučuje se 

a) ugradnja el. grijača u spremnik

b) korištenje toplovodnog kotla

c) ne koristiti dodatni izvor uopće

d) odgovori a) i c) su tačni
33. Kod solarnih sistema sa ukupno potrebnom zapremninom spremnika >1000 m3 propruča se korištenje 

a) jednog spremnika

d) dva manja spremnika

c) broj i veličina spremnika ne utječu na efikasnost sistema

34. Provođenje proračuna komponenti preporuča se za solarne sisteme s površinom kolektora većom od 

a)  4 m2
b) 8 m2
c) 10 m2
35. Kraći period povrata investicije u solarnom toplovodnom sistemu će se ostvariti u zadanom objektu s 

a) kotlom manje nazivne snage

b) veće nazivne snage

c) period povrata ne ovisi o snazi kotla

F. MIKRO I MALA KOGENERACIJA U ZGRADARSTVU
36. Male kogeneracije predstavljaju grupu postrojenja čiji nazivni električni kapacitet ne prelazi ...

50 kW


1 MW


10 MW

37. Prema važećim pravilnicima postrojenja čiji nazivni električni kapacitet premašuju 1 MW nazivaju se  visokoefikasnim kogeneracijama ukoliko omogućavaju uštedu primarne energije u usporedbi s odvojenom proizvodnjom toplotne i električne energije od najmanje: 

5 %

10 %

15 %

38. Utječe li i kako proizvodnja električne energije u kogeneracijskom postrojenju priključenom na sistem područnog grijanja na faktor primarne energije sistema 

smanjuje

povećava

ne utječe

39. Šta nije korisna toplota prema definicijama datim u direktivi EU 2004/8/EZ o kogeneraciji?

toplota utrošena u tehnološkom procesu

toplota isporučena sistemu područnog grijanja


toplota povratnog kondenzata

G. TOPLOTNE PUMPE
40. Navedite izraz za toplotni koeficijent (faktor grijanja) kompresijske toplotne pumpe i objasnite članove u izrazu

41. Kako je definiran godišnji toplotni koeficijent kompresijske toplotne pumpe? Navedite izraz i objasnite članove.

42. Toplotne pumpe koriste se za:

a)  površinske sisteme grijanje

b)  radijatorske sisteme grijanja

c)  kalorifersko grijanje

d)  ventilokonvektorske sisteme grijanja

43. Toplotne pumpe služe
a)  povećanju energetske razine toplote
b)  ostvarivanju rashladnog učinka

c)  ostvarivanju ogrjevnog učinka

44. Navedite osnovne komponente apsorpcijske toplotne pumpe (uz dvojnu smjesu):

45. Ako je split klima uređaj razreda A energetske efikasnosti, njegov toplotni koeficijent (COP) je minimalno veći od:

a) 2,6

b) 3,6

c) 4,6

d) 5,6

46. Učinak toplotne pumpe zrak-voda

a) pada s padom vanjske temperature

b) raste s padom vanjske temperature

c) pada s porastom temperature ogrjevne vode

d) raste s porastom temperature ogrjevne vode

47. Izvor toplote za toplotne pumpe može biti:

a)  zrak iz okoline

b)  voda iz okoline

c)  zemlja
48. Koliko iznosi dubina polaganja horizontalnog kolektorskog polja toplotne pumpe tlo-voda

a)  0,5 do 1 m

b)  1 do 1,5 m

c)  1,5 do 2 m

d)  2 do 2,5 m

49. Koliko iznosi minimalni razmak između dvije bušotine u koje se polaže vertikalni izmjenjivač toplote – toplotna soda toplotne pumpe
a) 4 m
b) 5 m
c) 6 m
d) 7 m
50. Termodinamički gledano najefikasnija toplotne pumpe je ona koja kao toplotni izvor koristi

a)  tlo

b)  podzemne vode

c)  površinske vode
d)  zrak

H. CJELINE ZA ISPITIVANJA I PREGLED SISTEMA NA KOJE TREBA OBRATITI POSEBNU PAŽNJU
51. Uređaji s kojima se mjeri moraju biti (zaokružite):             

a)  novi,    

b)  umjereni,    

c) u propisanoj klasi tačnosti,    

d) digitalni,     

e) analogni.

52. Toplotna moć određuje se 

a) vaganjem, 

b) preko sastava goriva  

53. Produkti izgaranja mjere se pomoću:…………………………….?

54. Ugljični monoksid u dimnim plinovima rezultat je: 

a) Sastava goriva, 

b) pretička zraka 

c) lošeg izgaranja 

55. Zašto rezultate svodimo na referente vrijednosti kisika ?

56. Šta je nužno provjeriti kod tehničkog audita kotlovnice (navedite bar 5 provjera) 

I. PRORAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I  HLAĐENJE 

57. Šta obuhvaća koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka HT?
58. Za proračun godišnje potrebne toplotne energije za grijanje koristi se norma:

a)  EN 12831

b)  EN ISO 13789

c)  EN ISO 13790
d)  ISO 7730

 J. PRORAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU 
59. U kojem smjeru se provodi proračun sistema hlađenja, ventilacije i klimatizacije sukladno normi EN 15243?

a. od potrošača prema izvoru energije, 

b. od izvora prema potrošaču energije, 

c. od sistema distribucije rashladnog i/ili ogrjevnog učinka,

d. od sistema predaje/primanja toplotnog/rashladnog učinka.

60. Od kojih se elemenata sastoji ukupna potrebna energija za grijanje ili hlađenje u sistemima hlađenja, ventilacije i klimatizacije sukladno normi EN 15243?

a. toplotnih gubitaka podsistema izmjene toplote, toplotnih gubitaka podsistema razvoda, toplotnih gubitaka podsistema spremnika toplote i toplotnih gubitaka podsistema izvora energije,

b. potrebne korisne energije za grijanje ili hlađenje prostora, toplotnih gubitaka podsistema izmjene toplote, toplotnih gubitaka podsistema razvoda, toplotnih gubitaka podsistema spremnika toplote i toplotnih gubitaka podsistema izvora energije, 

c. toplotnih gubitaka podsistema izmjene toplote, toplotnih gubitaka podsistema spremnika toplote i toplotnih gubitaka podsistema izvora energije,

d. toplotnih gubitaka podsistema izmjene toplote, toplotnih gubitaka podsistema razvoda, toplotnih gubitaka podsistema spremnika toplote, toplotnih gubitaka podsistema izvora energije i energije za grijanje ili hlađenje.

61. Koji utjecaji se uzimaju u obzir prilikom izračuna gubitaka toplote ili rashladnog učinka radi načina izmjene toplote prema normi EN 15243?

a. radi stratifikacije zraka po visini prostorije,

b. radi tačnosti regulacijskog uređaja temperature,

c. navedeno pod a i b, 

d. ništa od navedenog.

62. Kako se računaju toplotni gubici sistema razvoda hladnog zraka kada se ventilacijski kanali nalaze unutar zone/zgrade?

a. umnožak toplotnog toka, površine stjenke kanala i vremena rada klimatizacijskog sistema,

b. 9 W/m2,

c. jednaki su nuli,

d. ni jedno od navedenog.

63. Prema kojem prijedlogu se proračunava godišnja potrebna energija za potrebe grijanja, hlađenja, ovlaživanja i odvlaživanja kod klimatizacijskih sistema i u kojoj normi te prilogu je on opisan?

a. prema nizozemskom modelu, EN ISO 13790, prilog D,

b. prema nacionalnom prijedlogu, EN 15243, prilog E,

c. pod a i b,

d. prema njemačkom modelu, EN 15243, prilog E.

64. Koje veličine je potrebno znati kako bi se izračunala potrebna energija za pogon ventilatora?

a. pad pritiska dovodnog i odvodnog kanala te protok zraka, 

b. korisnost ventilatora i vrijeme rada ventilatora,

c. snagu ventilatora,

d. pod a i b,

65. Odgovorite opisno kako se računa konačna energija potrebna za pogon kompresijske rashladne jedinice?

66. Od kojih elemenata se sastoji potrebna energija za ventilaciju u sistemima prisilne ventilacije i klimatizacije?

a. godišnje potrebne energije ventilatora i gubitaka ventilacijskih kanala, 

b. godišnje potrebne energije za predgrijavanje i predhlađenje zraka,

c. ukupne toplotne potrebe zone,

67. Prema pojednostavljenoj metodi proračuna gubitak zraka kroz ventilacijske kanale u sistemima prisilne ventilacije i klimatizacije računa se uzevši u obzir?

a. površinu ventilacijskih kanala,

b. razliku pritiska zraka,

c. klasu izvedbe kanala,

d. a, b i c,

e. ni jedno od navedenog.

K. PRORAČUN TOPLOTNE ISPORUČENE I PRIMARNE ENERGIJE, ISPUNJAVANJE CERTIFIKATA
68. Toplotni gubici QH,ls i Qw,ls koji se upisuju na 2. stranici certifikata za nestambene zgrade predstavljaju

a) ukupne toplotne gubitke

b) ukupne iskoristive gubitke

c) ukupne neiskorištene gubitke

69. Neiskorišteni gubici pojedinog podsistema su jednaki

a) razlici ukupnih i iskoristivih gubitaka

b) razlici ukupnih i iskorištenih gubitaka

70.  Toplotni gubici generatora toplote koji se, osim za potrebe grijanja prostora, koristi i za pripremu PTV-a računaju se prema normi BAS EN 15316-4-1

a) kao za jedan generator uz povećanje njegove srednje snage zbog pripreme PTV-a

b) kao za dva odvojena generatora snaga koje odgovarju potrebama grijanja i PTV-a

71. Pri određivanju stvarno iskorištenih toplotnih gubitka podsistema distribucije PTV-a potrebno je izračunati ukupne i iskoristive gubitke 

a) samo za sezonu grijanja 

b) za cijelu godinu

72. Toplotni gubici generatora kroz kućište se uzimaju kao potpuno ili djelomično iskoristivi ako je generator smješten

a) u grijanom prostoru

b) u kotlovnici u sklopu zgrade

c) u kotlovnici izvan zgrade

d) odgovori a) i b) su tačni 

73. Toplotni gubici spremnika PTV-a se uzimaju kao potpuno ili djelomično iskoristivi ako je spremnik smješten

a) u grijanom prostoru

b) u kotlovnici u sklopu zgrade

c) u kotlovnici izvan zgrade

d) odgovori a) i b) su tačni 

74. Godišnja potrebna energija za ventilaciju QVe obuhvaća

a)  potrebnu toplotu za pripremu zraka (grijanje/hlađenje, ovlaživanje)

b)  toplotne gubitke sistema ventilacije

c)  energiju za pogon pomoćnih uređaja 

c)  odgovori a), b) i c) su tačni
75. Isporučena energija sistemu hlađenja zgrade jednaka je 

a) zbroju potrebne toplotne energije za hlađenje, pomoćne energije i toplotnih gubitaka

b) potrebnoj el. energiji za pogon kompresora i pom. uređaja

c) ništa od navedenog

76.. Izračun godišnje emisije CO2 se temelji na

a) primarnoj

b) isporučenoj energiji 
Godišnja potrebna energija za rasvjetu, CNUS
77. Godišnja potrebna energija za rasvjetu (El) je:

a)   računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za rasvjetu
b) modelirano određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za rasvjetu
c) proizvoljno određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za rasvjetu
d) količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za rasvjetu s obzirom na građevinsku zonu
78. Kojom oznakom i kojom mjernom jedinicom se označava godišnja potrebna energija za rasvjetu:

a) El [kWh/god]

b) Edel [kWh/god]

c) El [kW/god]

d) Edel [kW/god]

80. Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema (Qaux) je:

a) određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za pogon pomoćnih sistema 

b) proizvoljno određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za pogon pomoćnih sistema
c) računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za pogon pomoćnih sistema 

d) količina energije koju treba dovesti zgradi tijekom jedne godine za pogon pomoćnih sistema s obzirom na građevinsku zonu
81. Kojom oznakom i kojom mjernom jedinicom se označava godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema:

a) Qaux [kWh/god]

b) Edel [kWh/god]

c) Qaux [kW/god]

d) Edel [kW/god]

82. Navedite normu za određivanje godišnje potrebne energije za rasvjetu (El)

a) BAS EN 15193:2008

b) BAS EN 15316:2007

c) BAS EN 15241:2007

d) BAS EN 15243:2007

83. Poredajte po efikasnosti slijedeće izvore svjetlosti (od najboljeg prema najlošijem): žarulja sa standardnom žarnom niti (A), LED rasvjeta (B), standardna halogena rasvjeta (C)

a) LED, Halogen, Standardna Žarulja

b) Halogen, Standardna Žarulja, LED

c) Halogen, LED, Standardna Žarulja 

d) LED, Standardna Žarulja, Halogen

84. Prodajni centar ima Pn=20 W/m2 t0=5000 h i A = 10000 m2. Godišnja potrebna energija za rasvjetu (El) je:

a) 100 kWh/m2
b) 1.000.000 kWh/god

c) 100 kW/god

d) 10.000 kWh/god

85. Godišnja potrošnja električne energije za rasvjetu i pogon pomoćnih sistema ovisiti će o (najmanje 3 odgovora) : 

86. Šta je CNUS?

a) Centralizirano napredni unaprjeđeni sistem 

b) Centralni nadzorni i upravljački sistem
c) Cjenovno najpovoljniji upravljački sistem
d) Centralizirano najpovoljniji upravljački sistem 

87. Kriteriji tehničke regulacije rasvjete u prostoru definišu se:

a) S obzirom na cijenu instalacija i rasvjetnog tijela

b) S obzirom na količinu danjeg svjetla, potrebe korisnika i njegove aktivnosti

c) S obzirom na cijenu održavanja energetskog sistema 

88. Prednosti  CNUS-a (najmanje 3)::

89. Upravljanje potrošnjom i troškovima je financijski opravdano :

90. Radi smanjenja troškova pogodno je upravljati (najmanje tri primjera):

L. PRIMJENA TERMOGRAFIJE KOD PROVOĐENJA ENERGETSKIH PREGLEDA
MJERENJE TEMPERATURE I OSNOVE TERMOGRAFIJE
	91. Rezultat kontaktnog mjerenja temperature bitno zavisi o:

	a
	uspostavljenoj toplotnoj ravnoteži objekta i osjetnika

	b
	temperaturi okoline

	c
	toplotnim svojstvima objekta

	d
	toplotnim svojstvima osjetnika


	92. Termometri punjeni tekućinom mjere temperaturu temeljem:

	a
	promjene toplotne provodnosti mjerne tekućine s temperaturom

	b
	promjene volumena mjerne tekućine s temperaturom

	c
	promjene toplotnog kapaciteta mjerne tekućine s temperaturom

	d
	niti jedan od odgovora nije tačan


	93. Beskontaktno mjerenje temperature se obavlja:

	a
	termometrima rastezanja

	b
	bolometrima

	c
	termografskim uređajima

	d
	odgovori pod b i c su tačni


	94. Termografija je:

	a
	beskontaktna metoda mjerenja temperature objekata

	b
	kontaktna metoda mjerenja raspodjele temperature na površini objekata

	c
	beskontaktna metoda mjerenja prosječne temperature površine objekata

	d
	beskontaktna metoda mjerenja raspodjele temperature na površini objekata


	95. Termogram može biti kodiran:

	a
	sivim tonovima

	b
	crno-bijelo

	c
	bojenim tonovima

	d
	odgovori pod a i c su tačni


	96. Prednost termografskog mjerenja je u …

	a
	beskontaktnosti

	b
	mogućnosti određivanja razdiobe temperature

	c
	mjerenju u realnom mjerenju

	d
	sva tri odgovora su tačna


	97. Nedostaci termografskog mjerenja su …

	a
	glomaznost opreme

	b
	kompliciranost mjernog postupka

	c
	mogućnost mjerenja samo površinske temperature

	d
	nemogućnost mjerenja na veće udaljenosti


Primjena termografije u zgradarstvu

	98. Izmjena toplote zračenjem se odvija:

	a
	samo u čvrstim tijelima

	b
	samo između tekućina i čvrstih tijela

	c
	samo u kapljevinama

	d
	kroz medije propusne za toplotno zračenje


	99. Crno tijelo je:

	a
	tijelo koje ima emisijski faktor 1,0

	b
	tijelo koje izgleda crno

	c
	tijelo koje reflektira cjelokupno dozračenu energiju

	d
	tijelo koje djelomično reflektira, a djelomično propušta dozračenu energiju


	100. Realna tijela imaju:

	a
	emisijski faktor veći od 1

	b
	emisijski faktor veći od 2

	c
	emisijski faktor između 0 i 1

	d
	emisijski faktor manji od 0


	101. Uvjeti koji moraju biti ispunjeni kod kvantitativnog termografskog mjerenja u zgradarstvu su:

	a
	velike brzine vjetra

	b
	brzina vjetra ne veća od 1 m/s

	c
	dan s padalinama

	d
	prisustvo vlage na mjernim površinama


	102. Vanjska kvantitativna termografija zahtijeva:

	a
	minimalnu temperaturnu razliku zraka unutar i izvan objekta od 10 (C

	b
	minimalnu temperaturnu razliku zraka unutar i izvan objekta od 5 (C

	c
	objekt bez unutrašnjeg grijanja

	d
	Temperaturna razlika nije bitna.


	103. Temperaturna razlučivost kamera koje se koriste za termografska mjerenja u zgradarstvu:

	a
	nije bitna 

	b
	treba iznositi minimalno 1 K

	c
	treba iznositi minimalno 0,1 K

	d
	treba iznositi minimalno 0,01 K


	104. Termografska mjerenja se u zgradarstvu načelno obavljaju:

	a
	u zimskom periodu godine, prije izlaska Sunca ili nakon zalaska Sunca

	b
	u ljetnom periodu zbog velikog zračenja Sunca

	c
	u ljetnom periodu zbog smanjene vlažnosti zraka

	d
	u proljetnom periodu godine zbog padavina


	105. Prisustvo vlage se na termogramu, kod unutrašnje termografije zimi, pokazuje kao:

	a
	područje jasnih granica i viših temperatura

	b
	područje jasnih granica i istih temperatura kao ostatak objekta

	c
	sjenovito područje viših temperatura

	d
	sjenovito područje nižih temperatura


	106. Greške u izolaciji objekta (nedostatak izolacije na pojedinim područjima na objektu) se na termogramu, kod unutrašnje termografije zimi:

	a
	ne vide na termogramu

	b
	pokazuju kao pravilna područja nižih temperatura

	c
	pokazuju kao pravilna područja viših temperatura

	d
	Termografija se ne koristi za kontrolu kvalitete postavljanja izolacije na objektu.


	107. Toplotni mostovi se, kod vanjske termografije zimi, pokazuju kao:

	a
	područja nižih temperatura

	b
	područja viših temperatura

	c
	toplotni mostovi se ne mogu otkriti termografijom

	d
	toplotni mostovi se mogu otkriti samo unutrašnjem termografijom


M. PRIPREMA POTREBNIH PODATAKA ZA PRORAČUN
108. Navedite bar četiri moguća dodatna mjerenja za postojeće i nove zgrade:

109. Termografski pregled je: 

a) kvalitativna metoda

b) kvantitativna metoda

110. Koje podatke o zgradi korisnik nije dužan osigurati: 

a) broj korisnika, režim korištenja

b) adresu

c) datum izgradnje i rekonstrukcije, naziv izvođača

d) projekat

111. Za potrebe energetskog certificiranja zgrade obavezno se prikupljaju računi: 

a) električna energija

b) plin

c) daljinsko grijanje 

d) voda

e) ništa od navedenog

112. Vrijednost unutanjih dobitaka toplote od 5W/m² određena je:  

a) normom BAS EN 13790:2008

b) Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada 

c) Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplotnoj zaštiti u zgradama

113. Kod metode B ispitivanja zrakopropusnosti ovojnice zgrade prema BAS EN 13829:2008 otvori u vanjskoj ovojnici zgrade su: 

a) otvoreni

b) zatvoreni i zabrtvljeni

c) svejedno

N. IZRADA IZVJEŠTAJA
114. Za što primjenjujemo termografiju u zgradarstvu ?

115. Do kojih se brzina vjetra smatra da isti nema utjecaja na rezultat mjerenja ?

O. PRIMJERI ENERGETSKOG PREGLEDA, IZGLED I SADRŽAJ CERTIFIKATA
   116. Mašinski dio energetskog pregleda nekog objekta započinje: ?

a)  u uredu osobe koja Vas dočeka u objektu

b)  u prostorima gdje se nalazi toplotni izvor

c)  pregledom vanjske ovojnice objekta

117. Osnovne prednosti kotla na biomasu (peleti i sječka) u odnosu na niskotemperaturni kotao na EL loživo ulje su:

a)  povoljnija cijena goriva, ekološki prihvatljivije gorivo

b)  povoljnija cijena opreme, ekološki prihvatljivije gorivo

118. Glavni nedostatak kotla na biomasu (peleti i sječka) u odnosu na niskotemperaturni kotao na EL loživo ulje je:

a)  nemogućnost automatskog loženja kotla

b)  cijena opreme

c)  problem odstranjivanja pepela

d)  potrebno je osigurati prostor za skladištenje biomase

119. Koje od navedenih goriva je najjeftinije (cijena svedena po jediničnoj količini goriva):

a)  peleti (cijena/kg)

b)  sječka (cijena/kg)
c)  EL loživo ulje (cijena/litri)

d)  prirodni plin (cijena/m3)

e)  ukapljeni naftni plin (cijena/kg)

120. Toplotna moć peleta je veća u odnosu na toplotnu moć sječke zbog: 

a)  manjeg udjela vlage

b)  toga što su drvni ostaci od kojih se proizvode peleti sprešani, a sječka je u rastresitom stanju

121. Koji sistem ima veću efikasnost:

a)  više pojedinačnih uređaja

b)  jedan centralni uređaj

122. Glavni uzrok nepravilne regulacije temperature po pojedinim prostorijama nekog objekta (korisnici nekog objekta se žale da im je u pojedinim prostorijama prevruće, a u drugima prehladno):

a)  neizbalansirani sistem grijanja
b)  krivo namješteni termostatski radijatorski ventil
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