Na osnovu člana 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06, 72/07 i 32/08), Federalni ministar prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA
ZA ČELIK I ČELIČNE PROIZVODE KOJI SE UGRAĐUJU U ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Član 1.

Ovim se Pravilnikom (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevinske proizvode namijenjene ugradnji u čelične konstrukcije (u daljnjem tekstu: građevinski proizvodi).

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na nekonstruktivne elemente u građevinama odnosno na elemente čelične konstrukcije koji značajno ne utiču na mehaničku otpornost i stabilnost građevine u cjelini.

Član 2.

Čelična konstrukcija je dio građevine.

Građevinski proizvodi od čelika na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik su:

- proizvodi od čelika (vruće i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, štapovi, žice, čelični lijev)

- mehanički spojni elementi

- dodatni materijal za zavarivanje

- zatezni elementi visoke čvrstoće

- konstrukcijski ležajevi

- drugi građevinski proizvodi za koje su propisani zahtjevi u prilozima ovoga Pravilnika a radi ugradnje zajedno s proizvodima iz alineja 1. do 5. ovoga stava.

Član 3.

Građevinski proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i priznatim tehničkim propisima koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.
Član 4.

Građevinski proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (fabrikama) izvan gradilišta, ako ovim Pravilnikom za pojedine građevinske proizvode nije drukčije propisano.

Iznimno od stava 1. ovoga člana prefabrikovani elementi čelične konstrukcije (u daljnjem tekstu: prefabrikovani elementi) mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, u smislu odredbe stava 2. ovoga člana podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se prefabrikovani elementi, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom čelične konstrukcije.

Član 5.
Građevinski proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (fabrici) izvan gradilišta smije se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom te zahtjeve priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom i ako je za njega izdat certifikat o usklađenosti prema odredbama Pravilnika o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi, odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/07) (u daljem tekstu: Pravilnik o certifikaciji).

Prefabrikovani elementi izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju ako je za njih dokazana upotrebljivost u skladu s projektom čelične konstrukcije, ovim Pravilnikom i priznatim tehničkim propisima koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

U slučaju neusklađenosti građevinskog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom čelične konstrukcije, proizvođač građevinskog proizvoda odnosno izvođač čelične konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su neusklađenost uzrokovale.

Ako dođe do isporuke neusklađenog građevinskog proizvoda proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o neusklađenosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlašteno pravno lice koje je sudjelovalo u potvrđivanju usklađenosti, i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevinskog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevinskog proizvoda tokom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač čelične konstrukcije tokom prijevoza, rukovanja, skladištenja i ugradnje građevinskog proizvoda.

Član 6.
Specificirana svojstva, dokazivanje upotrebljivosti, potvrđivanje usklađenosti te označavanje građevinskih proizvoda, ispitivanje građevinskih proizvoda, posebnosti pri projektovanju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevinski proizvodi određeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to za:

- proizvode od čelika (vruće i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, štapovi, žice, čelični lijev) – u Prilogu „A“

- mehaničke spojne elemente – u Prilogu „B“

- dodatni materijal za zavarivanje – u Prilogu „C“

- zatezne elemente visoke čvrstoće – u Prilogu „D“

Potvrđivanje usklađenosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuje u Prilozi „A“ do „D“ iz stava 1. ovoga člana provodi se prema tehničkim zahtjevima za te proizvode.

Potvrđivanje usklađenosti, u smislu stava 1. i 2. ovoga člana, obuhvaća radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda te, ovisno o propisanom sistemu ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda.

Član 7.

Za održavanje čelične konstrukcije dopušteno je koristiti samo one građevinske proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdat certifikat o usklađenosti prema Pravilniku o certifikaciji ili za koje je upotrebljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Pravilnikom.

Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za čelične konstrukcije.

Član 8.

Prilozi "A", "B", "C", i "D" s odgovarajućim sadržajem, sastavni su dio ovog Pravilnika.
Član 9.

Dana 1. januara 2010. godine prestaju se primjenjivati dijelovi priznatih tehničkih propisa koji se odnose na odredbe obuhvaćene ovim Pravilnikom, sadržane u:

- Pravilniku o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (SL SFRJ, br. 26/88),

- U.C7.121/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada. (SL SFRJ, br. 49/88)

- U.C7.122/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Određivanje korisnog opterećenja stropova u proizvodnim pogonima i skladištima. (SL SFRJ, br. 49/88)

- U.C7.123/88: Osnove projektiranja građevinskih konstrukcija. Vlastita težina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata i uskladištenog materijala koji se uzima u obzir pri dimenzioniranju (SL SFRJ, br. 49/88)

- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim

područjima (SL SFRJ, br. 31/81,49/82, 29/83, 21/88 i 52/90),

- Tehničkim propisima za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije. (SL SFRJ, br. 41/64)

- Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje opterećenja mostova. (SL SFRJ, br. 1/91)

- Pravilniku o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (SL SFRJ, br. 61/86),

- Tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija (SL SFRJ, br. 6/65)

- Tehnički propisi za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija. (SL SFRJ, br. 6/65)

- U.E7.010. Nosive čelične konstrukcije od općih konstrukcijskih čelika. Izbor osnovnog materijala (SL SFRJ, br. 42/88)

-   U.E7.08. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodjelnog presjeka. (SL SFRJ, br. 21/86)

-   U.E7.086.Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Određivanje duljine izvijanja štapova. (SL SFRJ, br. 21/86)

- Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedjelnog presjeka   U.E7.091. (SL SFRJ, br. 21/86)

-   U.E7.096. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Štapovi izloženi pritisku i

savijanju. (SL SFRJ, br. 21/86)

-   U.E7.101. i   U.E7.101/1. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Bočno izvijanje nosača. (SL SFRJ, br.21/86 i (SL SFRJ br. 27/89)

- Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Pritisnuti štapovi sa elastičnim poprečnim osloncima.   U.E7.106. (SL SFRJ br. 9/80 )

-   U.E7.111. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost okvirnih nosača. (SL SFRJ, br. 21/86)

-   U.E7.116. Stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija. Stabilnost lučnih nosača. (SL SFRJ, br. 9/80

-   U.E7.121. Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Proračun izbočivanja limova. (SL SFRJ; br. 21/86)

-   U.E7.131. Ležišta i zglobovi nosivih čeličnih konstrukcija. (SL SFRJ; br. 9/80)

-   U.E7.140. Spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija

Tehnički uvjeti. (SL SFRJ, br. 5/85)

-   U.E7.145. i   U.E7.145/I/91. Nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i  vijcima. Tehnički uvjeti

-   U.H2.110. Čelične konstrukcije za nošenje antena. Proračun, konstruiranje i izvođenje. (SL SFRJ; br. 70/91)

-   M.Z3.054 Vertikalni cilindrični nadzemni rezervoari, zavareni, s ravnim dnom i nepomičnim ili pomičnim krovom. . (SL SFRJ, br. 27/81)

- Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih

konstrukcija. (SL SFRJ, br. 61/85)
te priznati tehnički propisi i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznati tehnički propisi iz alineja 1. do 26. ovoga stava upućuju.

Glavni projekt u kojemu je tehničko rješenje čelične konstrukcije dato prema priznatim tehničkim propisima iz stava 1. ovoga člana smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje dozvole, zajedno s glavnim projektom, podnesen do 1. januara 2010. godine.

Član 10.

U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim  propisima iz člana 9. ovoga Pravilnika smije se ugraditi građevinski proizvod specificiran prema ovom Pravilniku ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i uticaje okoline.

Radi provedbe odredbi iz stava 1. ovoga člana za dio čelične konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku, mora se popisati stanje izvedenih radova u građevinskom dnevniku u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/07 i 34/08).

Izvedbeni projekt čelične konstrukcije iz stava 1. ovoga člana mora za ugradnju građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Pravilnikom, odrediti osobito:

- svojstva koja moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u čeličnu konstrukciju, uključujući i odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevinskih proizvoda prema prilozima ovoga Pravilnika,

- ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

- uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja čelične konstrukcije, a koji imaju uticaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava čelične konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

- druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima, te u odnosu na alineje 1. do 4. ovoga stava i ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja upotrebljivosti dijela čelične konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku i kasnije izgrađenog dijela čelične konstrukcije.

Član 11.

Ako za ispunjavanje odredbi ovog Pravilnika nema tehničkih specifikacija - BAS normi odnosno normi na koje ovaj Pravilnik upućuje, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa Zakonom, ovim Pravilnikom i normama na koje ovaj Pravilnik upućuje, a za određivanje kojih je odgovoran projektant.

Član 12.

Nakon 1. januara 2010. godine prestaju se primjenjivati priznati tehnički propisi za dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda za koje je potvrđivanje usklađenosti uređeno prilozima ovoga Pravilnika, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Postupci izdavanja certifikata o ispitivanju građevinskih proizvoda iz stava 1. ovoga člana započeti do 1. januara 2010. godine prema priznatim tehničkim propisima, dovršiti će se prema tim tehničkim propisima.

Certifikati o ispitivanju građevinskih proizvoda iz stava 1. ovoga člana izdati prema priznatim tehničkim propisima, priznaju se kao dokaz upotrebljivosti građevinskih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 31. decembra 2011. godine.

Član 13.

Za projektovanje, izvođenje i održavanje čeličnih konstrukcija mogu se koristiti i građevinski proizvodi usklađeni sa tehničkim specifikacijama na koje ovaj Pravilnik ne upućuje ako:

- je za te građevinske proizvode potvrđena usklađenost s tim tehničkim specifikacijama,

- su ti proizvodi upotrebljivi u Federaciji BiH obzirom na klimatske i druge osobitosti Federacije BiH.

U čeličnu konstrukciju koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Pravilnik, građevinski proizvod iz stava 1. ovoga člana smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za tu čeličnu konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradnje i uticaje okoline.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjuje se od 1. januara 2010. godine.

Broj: 

Sarajevo, Oktobar 2008.godine
                                                                                                                                           MINISTAR
                                                                                          mr.sc. Salko Obhođaš
O b r a z l o ž e n j e


I  ZAKONSKI OSNOV


Zakonski osnov za donošenje ovog Pravilnika sadržan je u odredbi člana 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i upotrebi zemljišta na federalnom nivou ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06, 72/07 i 32/08) kojom je propisano da se tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi i drugi tehnički zahtjevi u vezi sa građevinama propisuju pravilnicima i tehničkim propisima koje donosi ministarstvo, uz obaveznu konsultaciju stručnih organizacija i uvažavanje evropskih standarda u skladu sa međunarodnim načelima harmonizacije tehničkog zakonodavstva. 


II RAZLOZI ZA DONOŠENJE


Kako bi se propisala tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi i drugi tehnički zahtjevi u vezi sa građevinama kako je to propisano odredbom člana 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i upotrebi zemljišta na federalnom nivou , pristupilo se izradi ovog Pravilnika.

U izradi su učestvovali predstavnici stručnih organizacija i naučnih institucija čime je zadovoljen uvjet da se izvrši njihova obavezna konsultacija.


III FINANSIJSKA SREDSTVA


Za provođenje ovog tehničkog propisa nije potrebno obezbjeđenje sredstava iz budžeta.

         IV IZJAŠNJENJE NA MIŠLJENJA 

Dana 10.10.2008. godine ovo federalno ministarstvo zaprimilo je mišljenje Ureda Vlade Federacije BiH čije su primjedbe i sugestije u cjelosti prihvaćene i na odgovarajući način ugrađene u tekst Pravilnika.

Dana, 13.10.2008.godine također je zaprimljeno i mišljenje Federalnog ministarstva pravde u kojemu nije bilo primjedbi niti sugestija na tekst pravilnika.

PRILOG A: PROIZVODI OD ČELIKA

A.1 Područje primjene

A.1.1 Ovim se Prilogom, u skladu sa članom 6. ovoga Pravilnika propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode od čelika koji su sastavni dio elemenata konstrukcije, te način potvrđivanja usklađenosti čeličnih proizvoda ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.
A.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje usklađenosti proizvoda od čelika

određuju se odnosno provodi prema normama navedenim u tački A.6 ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama Pravilnika o certifikaciji.

A.1.3 Proizvodi od čelika u smislu  tačke A.1.1 ovoga Priloga su proizvodi proizvedeni u

proizvodnom pogonu (fabrici) za takvu vrstu proizvoda, a obuhvaćaju: 

- Proizvode od nelegiranih i legiranih konstrukcijskih čelika

a) vruće valjani limovi, profili, trake, štapovi i žice

b) vruće oblikovani šuplji profili

c) hladno valjani limovi, profili, trake i žice

d) hladno oblikovani šuplji profili

- Proizvode od nehrđajućih čelika kao posebne skupine za

e) vruće i hladno valjani limovi, profili, trake, štapovi i žice

f) zavarene cijevi

g) bešavne cijevi

Proizvode od lijevova

h) čelični lijev

A.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

A.2.1 Specificirana svojstva

A.2.1.1 Tehnička svojstva proizvoda od čelika moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normama navedenim u  tački A.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom kao i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2 Tehnička svojstva proizvoda od čelika moraju biti specificirana u projektu čelične konstrukcije.

A.2.2 Potvrđivanje usklađenosti
A.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti proizvoda od čelika iz  tačke A.1.3 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima odgovarajuće norme s popisa u  tački A.6, odredbama priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom te odredbama ovoga Priloga i Pravilnika o certifikaciji.

A.2.3 Označavanje

A.2.3.1 Proizvod od čelika proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se na otpremnici i na proizvodu prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s Pravilnikom o certifikaciji.

A.3 Ispitivanje

A.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od čelika, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz  tačke A.6 te odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.
A.4 Kontrola prije ugradnje

A.4.1 Proizvod od čelika proizveden prema tehničkoj specifikaciji za koji je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdan certifikat o usklađenosti, smije se ugraditi u element čelične konstrukcije ako su u skladu sa zahtjevima iz projekta čelične konstrukcije.

A.4.2 Neposredno prije ugradnje proizvoda od čelika provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene priznatim tehničkim propisima.

A.5 Održavanje svojstava

A.5.1 Proizvođač i distributer proizvoda, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava proizvoda tokom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim pravilima i uputama proizvođača.

A.6 Popis normi
A.6.1 Najvažnije norme za konstrukcijske čelike

BAS EN 10017:2006 Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje – Dimenzije i tolerancije (EN 10017:2004)

BAS EN 10020:2001 Definicije i klasificiranje vrsta čelika (EN 10020:2000)

BAS EN 10021:2007 Opći tehnički uslovi za isporuku proizvoda od čelika (EN 10021:2006)

BAS EN 10024:2001 Vruće valjani I-profili sa nagnutim stopama – Tolerancija oblika i dimenzija (EN 10024:1995)

BAS EN 10025-1:2005 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika - 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)

BAS EN 10025-2:2007 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcione čelike (EN 10025-2:2004)

BAS EN 10025-3:2005 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane zavarljive fino zrnaste konstrukcione čelike (EN 10025-3:2004)

BAS EN 10025-4:2005 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive fino zrnaste  konstrukcijske čelike (EN 10025-4:2005)

BAS EN 10025-5:2005 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za konstrukcione čelike sa poboljšanom otpornošću prema atmosferskoj koroziju (EN 10025-5:2004)

BAS EN 10025-6:2005 Vruće valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za ravne proizvode od konstrukcionih čelika visokog napona tečenja u kaljenom i popuštenom stanju (EN 10025-6:2004)

BAS  EN 10027-1:2007 Sistemi za označavanje čelika --1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-

1:2005)

BAS EN 10027-2:2001 Sistemi označavanja čelika -2. dio: Brojčane oznake (EN 10027-

2:1992)

BAS EN 10029:2001 Vruće valjani čelični limovi debljine ≥ 3 mm – Tolerancija dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991)

BAS EN 10034:2002 Konstrukcioni čelici I i H profila– Tolerancija oblika i dimenzija (EN 10034:1993)

BAS EN 10048:2001 Vruće valjana uska čelična traka – Tolerancija dimenzija i oblika (EN 10048:1996)

BAS EN 10051:2001 Kontinuirani vruće valjani neprevučeni debeli i tanki lim i traka od nelegiranih i legiranih čelika -- Tolerancija dimenzija i oblika  (EN 10051:1991)

BAS EN 10055:2002 Vruće valjani čelični istokračni T-profil sa zaobljenim ivicama i prelazima - Dimenzije i tolerancije oblika i dimenzija (EN 10055:1995)

BAS EN 10056-1:2001 Konstrukcioni čelici jednakih i raznokratih uglova -- 1. dio: Dimenzije (EN 10056-1:1998)

BAS  EN 10056-2:2001 Jednokraki i raznokraki ugaonici od konstrukcionih čelika -- 2. dio: Tolerancije oblika i dimenzije(EN 10056-2:1993)

BAS EN 10058:2005 Vruće valjane ravne čelične šipke za opće namjene -- Mjere i tolerancije na oblik i mjere (EN 10058:2003)

BAS EN 10059:2005 Vruće valjane četverokutne čelične šipke za opće namjene -- Mjere i tolerancije na  oblik i mjere (EN 10059:2003)

BAS EN 10060:2005 Vruće valjane okrugle čelične šipke za opće namjene - Mjere i tolerancije na oblik i mjere (EN 10060:2003)

BAS EN 10061:2005 Vruće valjane šesterokutne čelične šipke za opće namjene -- Mjere i tolerancije na oblik i mjere (EN 10061:2003)

BAS EN 10079: 2005 Definiranje čeličnih proizvoda (EN 10079:1992 ITD)

BAS EN 10080:2007 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 10080:1998)

BAS EN 10083-1:1999 Čelici za poboljšanje-Dio 1: Tehnički uvjeti isporuke za plemenite čelike ( EN 10083-1:1991/A1 :1996 ITD )

BAS EN 10083-2:1999 Čelici za poboljšanje-Dio 2: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane kvalitetne čelike (EN 10083-2:1991/A1 :1996 ITD

BAS EN 10083-3: 2007 Čelici za poboljšanje-Dio 3: Tehnički uvjeti isporuke za legirane čelike (EN 10083-3:2006 ITD)

BAS EN 10084:2003 Čelici za površinsko otvrdnjavanje-Tehnički uslovi isporuke            ( 10084:1998 ITD)

BAS EN 10111:2001 Kontinuirano vruće-valjani niskougljenični čelični lim i traka za hladno oblikovanje-Tehnički uvjeti isporuke (EN 10111:1998 ITD)

BAS EN 10130:2007 Pljosnati hladno valjani proizvodi od nisko ugljeničkog čelika za hladnu oblikovanje - Tehnički uslovi isporuke (EN 10130:2006)

BAS EN 10131:2007 Hladno valjani nepresvučeni proizvodi i cinkom ili cink-niklom elektrolitički presvučeni niskougljenični čelični pljosnati proizvodi visokog napona tečenja za hladno oblikovanje – Tolerancije na dimenzije i oblik (EN 10131:2006)

BAS EN 10132-1:2001 Hladnovaljana uska čelična traka za termičku obradu-Tehnički uvjeti isporuke -Dio1: Općenito (EN 10132-1:2000 ITD)

BAS EN 10132-2:2001 Hladnovaljana uska čelična traka za termičku obradu-Tehnički uvjeti isporuke - Dio2: Čelici za cementaciju (EN 10132-2:2000 ITD)

BAS EN 10132-3:2001 Hladnovaljana uska čelična traka za termičku obradu-Tehnički uvjeti isporuke – Dio3: Čelici za poboljšanje (EN 10132-3:2000 ITD)

BAS EN 10132-4/AC:2004 Hladnovaljana uska čelična traka za termičku obradu-Tehnički uvjeti isporuke – Dio 4: Čelici za opruge i druge namjene, i Amandman AC (EN 10132-4:2000/AC:2002 ITD)

BAS EN 10139:2001 Hladno valjane nepresvučena čelična uska traka od mehkog čelika za hladno oblikovanje - Tehnički uslovi isporuke (EN 10139:1997)

BAS EN 10140:2007 Hladno valjana uska čelična traka – Tolerancija dimenzija i oblika (EN 10140:2006)

BAS EN 10143:2007 Čelični lim i traka kontinuirano vruće presvučeni- Tolerancija na dimenzije i oblik (EN 10143:2006)

BAS EN 10149-1:2001 Vruće valjani plosnati proizvodi od čelika za hladno oblikovanje,sa visokim naponom tečenja - Dio 1.: Opći uvjeti isporuke (EN 10149-1:1995)

BAS EN 10149-2:2001 Vruće valjani plosnati proizvodi od čelika za hladno oblikovanje, sa visokim naponom tečenja - Dio 2.: Uvjeti isporuke za termomehanički valjane čelike (EN 10149-2:1995)

BAS EN 10149-3:2001 Vruće valjani plosnati proizvodi od čelika za hladno oblikovanje, sa visokim naponom tečenja  - Dio 3.: Uvjeti isporuke za normalizacijski ili normalizovano valjane čelike (EN 10149-3:1995)

BAS EN 10152H:2001 Elektrolitički pocinčani hladno valjani plosnati proizvodi od čelika - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10152:1993)

BAS EN 10163-1:2005 Zahtjevi isporuke za stanje površine vruće valjanih čeličnih limova,ploča i profila - Dio 1.: Opći zahtjevi (EN 10163-1:2003)

BAS EN 10163-2:2005 Zahtjevi isporuke za stanje površine vruće valjanih čeličnih limova,ploča i profila - Dio 2.: Lim i ploče. (EN 10163- 2:2006)

BAS EN 10163-3:2005 Zahtjevi isporuke za stanje površine vruće valjanih čeličnih limova,ploča i profila - Dio 3.: Profili (EN 10163-3:2003)

BAS EN 10164:2005 Čelični proizvodi s poboljšanim deformacionim osobinama okomito na površinu proizvoda - Tehnički uuslovi isporuke (EN 10164:2004)

BAS EN 10169-1:2005 Ravni čelični proizvodi u koturima presvučeni kontinuirano organskom prevlakom- Dio 1: Opšte informacije, definicije, materijali, tolerancije  ispitne metode (EN 10169-1:2003)

BAS EN 10169-2:2007 Čelični ravni proizvodi kontinuirano i prevučeni organskim prevlakama (prevučeni kotur) - Dio 2: Proizvodi za vanjsku primjenu u građevinarstvu (EN 10169-2:2006)

BAS  EN 10169-3:2005 Ravni čelični proizvodi u koturima presvučeni kontinuirano organskom prevlakom - Dio 3: Proizvodi za unutarnje primjene (EN 10169-3:2003).

BAS EN 10204:2005 Metalni proizvodi – Tipovi inspekcijskih dokumenata (EN 10204:2004)

BAS EN 10210-1:2007 Vruće obrađeni konstrukcioni šuplji profili od nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 1.: Tehnički uslovi isporuke (EN 10210-1:2006)

BAS EN 10210-2:2007 Vruće obrađeni konstrukcioni šuplji profili od nelegiranih i finozrnatih čeilika - Dio 2.: Tolerancije, dimenzije i osobine presjeka (EN 10210-2:2006)

BAS EN 10216-1:2003 Bešavne čelične cijevi za rad pod pritiskom-Tehnički uslovi isporuke-Dio 1:Nelegirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sobnoj teperaturi ( EN ISO 13680:2001 IDT*ISO 13680:2000 IDT)

BAS EN 10216-2:2003 Bešavne čelične cijevi za rad pod pritiskom-Tehnički uslovi isporuke-Dio 2:Nelegirane i legirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na povišenoj teperaturi (EN 10216-2:2002)

BAS EN 10216-3:2003 Bešavne čelične cijevi za rad pod pritiskom-Tehnički uslovi isporuke-Dio 3:Cijevi od legiranog sitnozrnastog čelika (EN 10216-3:2002)

BAS EN 10216-4:2003 Bešavne čelične cijevi za rad pod pritiskom-Tehnički uslovi isporuke-Dio 4:Nelegirane i legirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sniženoj temperaturi (EN 10216-4:2002)

BAS EN 10216-5:2005 Bešavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 5:Cijevi od nerđajućeg čelika (EN 10216-5:2004)

BAS EN 10217-1:2003 Šavne čelične cijevi za rad podpritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 1:Nelegirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sobnoj teperaturi (EN 10217-1:2002)

EN 10217-2:2003 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 2:Elektrolučno zavarene nelegirane i legirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na povišenoj temperaturi (EN 10217-2:2002)

EN 10217-3:2003 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 3:Cijevi od legiranog sitnozrnastog čelika (EN 10217-3:2002)

EN 10217-4:2003 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 4:Električno zavarene nelegirane čelične cijevi sa specificiranim osobinama na sniženoj temperaturi (EN 10217-4:2002)

EN 10217-5:2003 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 5:Nelegirane i legirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specificiranim osobinama na povišenoj temperaturi (EN 10217-5:2002)

EN 10217-6:2003 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 6:Nelegirane čelične cijevi sa šavom zavarenim pod zaštitnim slojem sa specificiranim osobinama na sniženoj temperaturi (EN 10217-6:2002)

EN 10217-7:2007 Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskim-Tehnički uslovi isporuke-Dio 7:Cijevi od nerđajučeg čelika (EN 10217-7:2005)

BAS EN 10219-1:2007 Hladno oblikovani zavareni konstrukcioni šuplji profil od nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 1.: Tehnički uslovi isporuke (EN 10219-1:2006)

BAS  EN 10219-2:2007 Hladno oblikovani zavareni konstrukcioni šuplji profil od nelegiranih i finozrnatih čelika - Dio 2.: Tolerancije, dimenzije i osobine presjeka (EN 10219-2:2006)

BAS EN 10268:2007 Hladno valjani čelični pljosnati proizvodi visoke čvrstoće za hladno oblikovanje – Tehnički uslovi isporuke (EN 10268:2006)

BAS EN 10279:2001 Vruće valjani čelični U profili - Tolerancije oblika, dimenzija i mase (EN 10279:2000)

BAS EN 10292:2002 Čelični lim i traka, kontinuirano presvučeni toplim potapanjem, sa povećanim naponom tečenja za hladno oblikovanje - Tehnički uslovi isporuke (EN 10292:2000)

BAS EN 10326:2005 Kontinuirano vruće presvučena traka i lim od konstrukcionih čelika - Tehnički uslovi isporuke (EN 10326:2004)

BAS EN 10327:2005 Kontinuirano vruće presvučena traka i lim za hladno oblikovanje od niskougljeničnih čelika - Tehnički uslovi isporuke (EN 10327:2004)

A.6.2 Najvažnije norme za ispitivanje

BAS EN 10002-1:2002 Metalni materijali-Ispitivanje zatezanjem-Dio 1- Metoda ispitivanja na sobnoj temperaturi (EN 10002-1:2001)
BAS EN 10002-5 Metalni materijali-Ispitivanje zatezanjem-Dio 5- Metoda ispitivanja na povišenoj temperaturi (EN 10002-5:1991)

BAS EN ISO 15579: 2001 Metalni materijali—Ispitivanje zatezanjem na sniženoj temperaturi (ISO 15579:2000)

BAS EN ISO 6506-1: 2007 Metalni materijali -Ispitivanje tvrdoće po Brinelu -Dio 1:Ispitna metoda (EN ISO 6506-1:2005 IDT* ISO 6506-1:2005)

BAS EN ISO 6508-1:2007 Metalni materijali –Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu-Dio 1- Ispitna metoda (skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T ) (EN ISO 6508-1:2005 IDT*ISO 6508-1:2005)
BAS EN ISO 6507-1:2007  Metalni materijali –Ispitivanje tvrdoće po Vikersu -Dio 1:Ispitna metoda (EN ISO 6507-1:2005 IDT*ISO 6507-1:2005)

BAS EN ISO 4545-1:2007 Metalni materijali –Ispitivanje tvrdoće po Knoopu -Dio 1:Ispitna metoda (EN ISO 4545-1:2006 IDT*ISO 4545-1:2005)

BAS EN 10045-1:1998 Metalni materijali-Šarpijev test udarcem-Dio1:Metoda ispitivanja (EN 10045-1:1989)

BAS EN ISO 7438:2006 Metalni materijali-Ispitivanje savijanjem (EN ISO 7438:2005 IDT* ISO 7438:2005)

BAS EN ISO 8491:2005 Metalni materijali- Cijevi u punom presjeku-Ispitivanje savijanjem (EN ISO 8491:2004 IDT* ISO 8491:1998)

BAS EN ISO 8492:2005 Metalni materijali-Cijev-Ispitivanje spljoštavanjem (EN ISO 8492:2004 IDT*ISO 8492:1998)

BAS ISO 7800:2005 Metalni materijali-Žica-Jednostavni ispitivanje uvijanjem ( ISO 7800:2003)

BAS ISO 7801:1999 Metalni materijali-Žica-Opit povratnog savijanja ( ISO 7801:1984)

BAS EN ISO 8493:2005 Metalni materijali-Cijev-Ispitivanje proširivanjem sa koničnim utiskivačem (EN ISO 8493:2004 IDT* ISO 8493:1998)

BAS EN ISO 8494:2005 Metalni materijali-Cijev-Ispitivanje posuvračivanjem (EN ISO 8494:2004 IDT* ISO 8494:1998)

BAS EN 10291:2004 Metalni materijali-Jednoaksijalno ispitivanje puzanjem sa naprezanjem na zatezanje-Postupak ispitivanja (EN 10291:2000)

BAS ISO 1099:2007 Metalni materijali-Ispitivanje zamora-Metod sa aksijalnom silom (ISO 1099:2006)

BAS ISO 204:2000 Metalni materijali-Trajno ispitivanje puzanjem sa naprezanjem na zatezanje-Postupak ispitivanja (ISO 204:1997)
BAS EN ISO 12737:2005  Metalni materijali-Određivanje žilavosti loma kod ravne deformacije (EN ISO 12737:2005 IDT* ISO 12737:2005)

BAS EN 10051:2001 Kontinuirani vruće valjani neprevučeni debeli i tanki lim i traka od nelegiranih i legiranih čeilika – Tolerancije dimenzija i oblika (uključuje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)

A.6.3 Najvažnije norme za nehrđajuće čelike

BAS EN 10051:2001 Kontinuirani vruće valjani neprevučeni debeli i tanki lim i traka od nelegiranih i legiranih čeilika – Tolerancije dimenzija i oblika (uključuje amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)

BAS  EN 10088-1:2007 Nehrđajući čelici -Dio 1.: Lista nehrđajućih čelika (EN 10088- 1:2005)

BAS EN 10088-2:2007 Nehrđajući čelici - Dio 2.: Tehnički uslovi isporuke za tanki i debeli lim i traku od čeika otpornih na koroziju za opće namjene (EN 10088-2:2005)

BAS EN 10088-3:2007 Nehrđajući čelici - Dio 3.: Tehnički uslovi isporuke za polufabrikate, šipke, žicu, profile i svijetle proizvode od čelika otpornih na koroziju za opće namjene (EN 10088- 3:2005)

BAS EN 10296-2:2007 Šavne kružne čelične cijevi za mehaničke i opće tehničke namjene - Tehnički uslovi isporuke - Dio 2.: Cijevi od nehrđajućeg čelika (EN 10296-2:2005)

BAS EN 10297-2:2007 Bešavne čelične cijevi za mehaničke i opće namjene u mašinogradnji  - Tehnički uslovi isporuke - Dio 2.: Nehrđajući čelici (EN 10297-2:2005)

BAS EN ISO 1127:2001 Cijevi od nehrđajućeg čelika – Dimenzije, tolerancije i uobičajene mase po jedinici dužine (ISO 1127:1992; EN ISO 1127:1996)

BAS EN ISO 9445:2007 Kontinuirano hladno valjana nehrđajuća čelična uska traka, široka traka, tanki i debeli lim na odrezane dužine – Tolerancije na dimenzijie i oblik (ISO 9445:2002)

A.6.4 Najvažnije norme za čelične odljevke

BAS EN 1559-1:2001 Livenje - Tehnički uvjeti isporuke – Dio 1: Općenito (EN 1559-1:1997)

BAS EN 1559-2:2001 Livenje - Tehnički uvjeti isporuke – Dio 2: Dodatni zahtjevi za čelične odlivke (EN 1559-2:2000)

BAS EN 10293:2007 Čelični odlivci za opće primjene u mašinogradnji (EN 10293:2005)

BAS EN 10283:2001 Odlivci od čelika otporni na koroziju (EN 10283:1998)

BAS ISO 3755:1999 Liveni ugljenični čelici za opće namjene u mašinogradnji (ISO 3755: 1991)

BAS ISO 4990:2005 Čelični odlivci-Opći tehnički zahtjevi za isporuku ( ISO 4990:2003)

BAS ISO 11972:2001 Koroziono otporni liveni čelici za opće namjene ( ISO 11972:1998)

BAS EN 10295:2004 Vatrootporni čelični odlivci ( EN 10295:2002)

BAS ISO 9477:1999 Liveni čelici visoke čvrstoče za opću mašinogradnju i konstrukcijsku namjenu (ISO 9477:1992)
PRILOG B: MEHANIČKI SPOJNI ELEMENTI

B.1 Područje primjene

B.1.1 Ovim se Prilogom u skladu sa članom 6. ovoga Pravilnika propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za mehaničke spojne elemente u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja njihove usklađenosti, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

B.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje usklađenosti mehaničkih spojnih elemenata određuju se odnosno provode prema normama navedenim u tački B.6, normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih propisima koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama Pravilnika o certifikaciji.

B.1.3 Mehanički spojni elementi u smislu  tačke B.1.1 ovoga Priloga su elementi navedeni u tački B.2.1.3, pod  tačke a) do d) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (fabrici) za tu vrstu proizvoda.

B.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

B.2.1 Specificirana svojstva

B.2.1.1 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, moraju biti specificirana prema normama navedenim u tački B.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom kao i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.2 Tehnička svojstva mehaničkih spojnih elemenata moraju biti specificirana u projektu čelične konstrukcije.

B.2.1.3 Vrste mehaničkih spojnih elemenata su:

a) vijci s maticama i podloškama

b) zakovice

c) trnovi

B.2.2 Potvrđivanje usklađenosti
B.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti mehaničkih spojnih elemenata iz  tačke B.2.1.3 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima odgovarajućih normi s popisa iz tačke B.6, odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom te odredbama ovoga Priloga i Pravilnika o certifikaciji.

B.2.3 Označavanje

B.2.3.1 Mehanički spojni elementi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s Pravilnikom o certifikaciji.

B.3 Ispitivanje

B.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehaničkih spojnih elemenata, ovisno o vrsti mehaničkog spojnog elementa elementa, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz  tačke B.6 ovoga Priloga te odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

B.4 Kontrola prije ugradnje

B.4.1 Mehanički spojni elementi proizvedeni prema normama iz  tačke B.6 ovoga Priloga, za koje je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdan certifikat o usklađenosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju ili elemente čelične konstrukcije ako su sukladni zahtjevima projekta te čelične konstrukcije.

B.4.2 Neposredno prije ugradnje mehaničkih spojnih elemenata provode se odgovarajuće

nadzorne radnje određene odredbama priznatih tehničkih propisa.

B.5 Održavanje svojstava

B.5.1 Proizvođač i distributer mehaničkih spojnih elemenata te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava mehaničkih spojnih elemenata a tokom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvođača.

B.6 Popis normi
B.6.1 Najvažnije norme za mehaničke spojne elemente

BAS EN 20898-2:2001, Mehaničke osobine elemenata za spajanje – 2. dio: Navrtke sa specificiranim probnim opterećenjem – Grubi navoj (EN 20898-2:1993 IDT*ISO 898-2:1992 IDT)

BAS EN ISO 3269:2005, Elementi za spajanje – Kontrola prihvatljivosti ( EN ISO 3269:2000 IDT*ISO 3269:2000 IDT )

BAS EN 14399-1:2007, Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za predopterećenje – Dio 1 : Opći zahtjevi ( EN 14399-1:2005 IDT )

BAS EN 14399-2:2007, Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za predopterećenje – Dio 2 : Ispitivanje primjenjivosti na predopterećenje ( EN 14399-2:2005 IDT )

BAS EN 14399-3:2007, Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za predopterećenje – Dio 3 : Sklopovi vijaka sa šestostranom glavom i navrtkom (EN 14399-3:2005 IDT)

BAS EN 14399-4:2007, Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za predopterećenje – Dio 4 : Sistem HR – Sklopovi vijaka sa šestostranom glavom i navrtkom (EN 14399-4:2005 IDT)

BAS EN 14399-5:2007, Visoko otporni konstrukcioni vijčani spoj za predopterećenje – Dio 5 : Podloške (EN 14399-5:2005 IDT)

BAS EN ISO 1479:2001, Vijci za lim sa šestostranom glavom (EN ISO 1479:1994 IDT*ISO 1479:1983)

BAS EN ISO 1481:2001, Vijci za lim sa niskom cilindričnom glavom i urezom (EN ISO 1481:1994 IDT*ISO 1481:1983 IDT)

BAS EN ISO 2320:2001, Samoosiguravajuće čelične šestostrane navrtke– Mehanički i zahtjevi performanse ( EN ISO 2320:1997 IDT*ISO 2320:1997 IDT )

BAS EN ISO 3506-1:2001, Mehaničke osobine elemenata za spajanje od nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju – 1. dio: Vijci ( EN ISO 3506-1:1997 IDT*ISO 3506-1:1997 IDT )

BAS EN ISO 3506-2:2001, Mehaničke osobine elemenata za spajanje od nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju– 2. dio: Navrtke ( EN ISO 3506-2:1997 IDT*ISO 3506-2:1997 IDT )

BAS EN ISO 7040:2001, Samoosiguravajuće šestostrane navrtke (sa nemetalnim umetkom), Izvedba 1 – osobina klasa 5, 8 i 10 

( EN ISO 7040:1997 IDT*ISO 7040:1997 IDT )

BAS EN ISO 7042:2001, Samoosiguravajuće metalne šestostrane navrtke – Osobina klasa 5, 8, 10 i 12 

( EN ISO 7042:1997 IDT*ISO 7042:1997 IDT )  

BAS EN ISO 7719:2001, Samoosiguravajuće metalne šestostrane navrtke , Izvedba 1- Osobina klasa 5, 8 i 10

( EN ISO 7719:1997 IDT*ISO 7719:1997 IDT )

BAS EN ISO 10511:2001, Samoosiguravajuće šestostrane niske navrtke (sa nemetalnim umetkom)

(EN ISO 10511:1997 IDT*ISO 10511:1997 IDT)

BAS EN ISO 10512:2001, Samoosiguravajuće šestostrane niske navrtke(sa nemetalnim umetkom) izvedba 1 sa matičnim navojem i sitnim korakom ,– Osobina klasa 6, 8 i 10 (EN ISO 10512:1997 IDT*ISO 10512:1997 IDT)
BAS EN ISO 10513:2005, Samoosiguravajuće metalne šestostrane navrtke, tip 2,sa matičnim navojem i sitnim korakom – Osobina klasa 8, 10 i 12 (EN ISO 10513:1997 IDT*ISO 10513:1997 IDT)
BAS EN ISO 15480:2004, Viljci za lim sa šestostranom glavom sa naležućim nastavkom i navojem viljka za lim.( EN ISO 15480:1999 IDT*ISO15480:1999 IDT)
BAS EN ISO 15976:2004, Slijepe „pop“ zakovice sa otvorenim krajem i isturenom glavomza-St/St (EN ISO 15976:2002 IDT*ISO 15976:2002 IDT)
BAS EN ISO 15979:2004, Slijepe „pop“ zakovice sa otvorenim krajem i isturenom glavom -St/St (EN ISO 15979:2002 IDT*ISO 15979:2002 IDT)
BAS EN ISO 15980:2004, Slijepe „pop“ zakovice sa otvorenim krajem i upuštenom glavom – St/St (EN ISO 15980:2002 IDT*ISO 15980:2002 IDT)
BAS EN ISO 15983:2004, Slijepe „pop“ zakovice sa otvorenim krajem i upuštenom glavom – A2/A2 (EN ISO 15983:2002 IDT*ISO 15983:2002 IDT)
BAS EN ISO 15984:2004, Slijepe „pop“ zakovice sa otvorenim krajem i upuštenom glavom – NiCu/St ili NiCu/SSt (EN ISO 15984:2002 IDT*ISO 15984:2002 IDT)
BAS EN 10230-1:2002 Čelični žičani ekseri-Dio 1: Neupakovani ekseri za opću primjenu (EN 10230-1:1999)

BAS EN ISO 14588:2002 Slijepe zakovice-Terminologija i definicije (EN ISO 14588:2000 IDT*ISO 14588:2000)
PRILOG C: DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE

C.1 Područje primjene

C.1.1 Ovim se Prilogom u skladu sa članom 6. ovoga Pravilnika propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za dodatne materijale za zavarivanje, koji se upotrebljavaju u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja njihove usklađenosti, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano. Postupci i način zavarivanja obrađeni su posebnim pravilnikom.
C.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje usklađenosti za dodatne materijale za zavarivanje određuju se odnosno provode prema normama navedenim u  tački C.6, normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih propisa koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama Pravilnika o certifikaciji.

C.1.3 Dodatni materijali za zavarivanje, u smislu  tačke C.1.1 ovoga Priloga, su navedeni u tački C.2.1.2, pod tačke a) do d) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (fabrici).

C.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

C.2.1 Specificirana svojstva

C.2.1.1 Tehnička svojstva dodatnih materijala za zavarivanje iz  tačke C.2.1.2 pod  tačke a) do d) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti

specificirani prema normama navedenim u  tački C.6. ovoga Priloga i normama na koje te

norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom  kao i odredbama ovoga Priloga.

C.2.1.2 Dodatni materijali za zavarivanje su:

a) obložene elektrode

b) žičane elektrode

c) zaštitni prah
d) zaštitni plinovi

C.2.2 Potvrđivanje usklađenosti
C.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti dodatnog materijala za zavarivanje iz  tačke C.2.1.2 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima odgovarajuće norme s popisa u  tački C.6, odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom te odredbama ovoga Priloga i Pravilnika o certifikaciji.

C.2.3 Označavanje

C.2.3.1 Dodatni materijali za zavarivanje iz  tačke C.2.1.2 ovoga Priloga, proizvedeni prema tehničkim specifikacijama označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tih specifikacija. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na specifikaciju, a u skladu s Pravilnikom o certifikaciji.

C.3 Ispitivanje

C.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz  tačke C.6 ovoga Priloga te odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

C.4 Kontrola prije ugradnje

C.4.1 Dodatni materijali za zavarivanje proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdan certifikat o usklađenosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju, ako ispunjavaju zahtjeve projekta čelične konstrukcije.

C.4.2 Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene odredbama priznatih tehničkih propisa.

C.5 Održavanje svojstava

C.5.1 Proizvođač i distributer dodatnog materijala za zavarivanje te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tokom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim propisima i uputama proizvođača.

C.6 Popis normi
C.6.1 Najvažnije norme za dodatne materijale za zavarivanje za nosive čelične konstrukcije

BAS EN 13479:2007, Dodatni materijali za zavarivanje – Opšti standard za dodatne materijale i prahove pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala (EN 13479:2004 IDT)

BAS EN 439:1999, Dodatni materijal za zavarivanje – Zaštitni plinovi za elektrolučno zavarivanje i rezanje ( EN 439:1994 IDT )

BAS EN 440:2000, Dodatni materijali za zavarivanje – Žičane topljive elektrode i čist metal zavara kod elektrolučnog zavarivanja u zaštiti plina nelegiranih i sitnozrnastih čelika – Klasifikacija ( EN 440:1994 IDT )

BAS EN 499:1999, Dodatni materijali za zavarivanje-Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnastih čelika-Klasifikacija (EN 499:1994)
BAS EN 756:2005, Dodatni materijali za zavarivanje – Pune žice, kombinacija puna žica-prah za elektrolučno zavarivanje pod prahom nelegiranih i sitnozrnastih čelika – Klasifikacija ( EN 756:2004 IDT )

BAS EN 757:2000, Dodatni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje (REL zavarivanje) visokočvrstih čelika – Klasifikacija (EN 757:1997 IDT )

BAS  EN 758:2000, Dodatni materijali za zavarivanje – Cjevaste punjene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje sa i bez zaštite plina nelegiranih i sitnozrnastih čelika. 

( EN 758:1997 IDT )  

BAS EN 760:2000, Dodatni materijali za zavarivanje– Prahovi za elektrolučno zavarivanje pod prahom ( EPP zavarivanje ) – Klasifikacija ( EN 760:1996 IDT )

BAS EN 14295:2004, Dodatni materijal za zavarivanje – Pune i punjene elektrodne žice i kombinacije elektrodne žice – prah za elektrolučno zavarivanje pod prahom čelika visoke čvrstoće – Klasifikacija ( EN 14295:2003 IDT )

BAS EN 1599:2000, Dodatni materijali za zavarivanje-Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika otpornih na puzanje-Klasifikacija (EN 1599:1997)
BAS EN 1600:2000, Dodatni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i toplootpornih čelika – Klasifikacija ( EN 1600: 1997 IDT )

BAS EN 1668:2000, Dodatni materijali za zavarivanje – Šipke, žice i ostali oblici dodatnog materijala (depoziti) tungstenovom (volframovom) elektrodom u zaštiti inertnog plina (TIG zavarivanje) za nelegirane i sitnozrnaste čelike. Klasifikacija (EN 1668:1997 IDT)

PRILOG D: ZATEZNI ELEMENTI VISOKE ČVRSTOĆE

D.1 Područje primjene

D.1.1 Ovim se Prilogom u skladu sa članom 6. ovoga Pravilnika propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za zatezne elemente visoke čvrstoće, koji se upotrebljavaju u čeličnim konstrukcijama, te način potvrđivanja usklađenosti za iste, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

D.1.2 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje usklađenosti za zatezne elemente visoke čvrstoće određuju se odnosno provode prema normama navedenim u tački D.6, normama na koje te norme upućuju, odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom i odredbama ovoga Priloga, te u skladu sa odredbama Pravilnika o certifikaciji.

D.1.3 Zatezni elementi visoke čvrstoće, u smislu  tačke D.1.1 ovoga Priloga, su navedeni u  tački D.2.1.2, pod tačke a) do e) ovoga Priloga, proizvedeni u proizvodnom pogonu (fabrici).

D.2 Specificirana svojstva, potvrđivanje usklađenosti i označavanje

D.2.1 Specificirana svojstva

D.2.1.1 Tehnička svojstva zateznih elemenata visoke čvrstoće iz  tačke D.2.1.2 pod tačke a) do e) moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirani prema normama navedenim u  tački D.6. ovoga Priloga i normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama ovoga Priloga.

D.2.1.2 Zatezni elementi visoke čvrstoće su:

a) čelične šipke

b) čelična žica

c) čelična užad

d) čelični kablovi

e) završetci (kotve)

D.2.2 Potvrđivanje usklađenosti
D.2.2.1 Potvrđivanje usklađenosti zateznih elemenata visoke čvrstoće iz  tačke D.2.1.2 ovoga Priloga provodi se prema postupku i kriterijima odgovarajuće norme (opći zahtjevi) s popisa u tački D.6, odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom te odredbama ovoga Priloga i Pravilnika o certifikaciji.

D.2.3 Označavanje

D.2.3.1 Zatezni elementi visoke čvrstoće iz  tačke D.2.1.2 ovoga Priloga, proizvedeni prema tehničkim specifikacijama označavaju se na otpremnici i na ambalaži prema odredbama tih specifikacija. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na specifikaciju, a u skladu s Pravilnikom o certifikaciji.

D.3 Ispitivanje

D.3.1 Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma iz  tačke D.6 ovoga Priloga te odredbama priznatih tehničkih propisa koji nisu u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

D.4 Kontrola prije ugradnje

D.4.1 Zatezni elementi visoke čvrstoće proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji za koji je usklađenost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdan certifikat o usklađenosti, smiju se ugraditi u čeličnu konstrukciju, ako ispunjavaju zahtjeve projekta čelične konstrukcije.

D.4.2 Neposredno prije ugradnje provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene odredbama priznatih tehničkih propisa.

D.5 Održavanje svojstava

D.5.1 Proizvođač i distributer zateznih elemenata visoke čvrstoće te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava tokom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim propisima i uputama proizvođača.

D.6 Popis normi
D.6.1 Najvažnije norme za zatezne elemente visoke čvrstoće za nosive čelične konstrukcije

BAS EN 10016-1:2001 Nelegirana čelična šipka za vučenje i/ili hladno valjanje - Dio 1:Opći zahtjevi (EN 10016-1:1994)
BAS EN 10016-2:2001 Nelegirana čelična šipka za vučenje i/ili hladno valjanje - Dio 2:Specifični zahtjevi za šipku za opću upotrebu (EN 10016-2:1994)
BAS EN 10016-3:2001 Nelegirana čelična šipka za vučenje i/ili hladno valjanje - Dio 3:Specifični zahtjevi za umirenu šipku i umirenu čeličnu šipku koja zamjenjuje niskougljeničnu (EN 10016-3:1994)
BAS EN 10218-1:1999, Čelična žica i proizvodi od žice -Općenito-Dio1:metode ispitivanja (EN 10218-1:1994)
BAS EN 10218-2:1999, Čelična žica i proizvodi od žice -Općenito-Dio2:Dimenzije žice i tolerancije (EN 10218-2:1996)
BAS EN 10244-1:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio1:Opći principi (EN 10244-1:2001)

BAS EN 10244-2:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio2:Prevlake cinka ili legura cinka (EN 10244-2:2001)

BAS EN 10244-3:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio 3:Aluminijske prevlake (EN 10244-3:2001)

BAS EN 10244-4:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio 4:Prevlake kalaja (EN 10244-4:2001)

BAS EN 10244-5:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio 5:Prevlake nikla (EN 10244-5:2001)

BAS EN 10244-6:2006, Čelična žica i žičani proizvodi -Prevlake od neželjeznih metala na čeličnoj žici-Dio 6:Prevlake bakra, bronze ili mesinga (EN 10244-6:2001)

BAS EN 10245-1:2004,  Čelična žica i proizvodi od žice-Organske prevlake na čeličnoj žici -Dio1:Opća pravila (EN 10245-1:2001)

BAS EN 10245-2:2004, Čelična žica i proizvodi od žice-Organske prevlake na čeličnoj žici -Dio2:Žica sa PVC prevlakom (EN 10245-2:2001)
BAS EN 10245-3:2004, Čelična žica i proizvodi od žice-Organske prevlake na čeličnoj žici -Dio 3:Žica sa PE prevlakom (EN 10245-3:2001)

BAS EN 10245-4:2004, Čelična žica i proizvodi od žice-Organske prevlake na čeličnoj žici -Dio 4:Žica sa poliester prevlakom (EN 10245-4:2003)

BAS EN 10264-1:2004, Čelična žica i proizvodi od žice-Čelična žica za užad-Dio 1:Opći zahtjevi (EN 10264-1:2002)
BAS EN 10264-2:2004, Čelična žica i proizvodi od žice-Čelična žica za užad-Dio 2:Hladno vučena nelegirana čelična žica za užad za opće namjene (EN 10264-2:2002)
BAS EN 10264-3:2004, Čelična žica i proizvodi od žice– Čelična žica za užad – 3. dio: Okrugla i profilirana nelegirana čelična žica za visoka opterećenja (EN 10264-3:2002 IDT)

BAS EN 10264-4:2004, Čelična žica i proizvodi od žice – Čelična žica za užad – 4. dio: Čelična žica od nehrđajućeg čelika (EN 10264-4:2002 IDT)

BAS EN 12385-1:2005, Čelična žičana užad – Sigurnost – 1. dio: Opšti zahtjevi ( EN 12385-1:2002 IDT)

BAS EN 12385-2:2005 Čelična žičana užad – Sigurnost – 2. dio : Definicije, označavanje i klasifikacija (EN 12385-2:2002)

BAS EN 12385-10:2005, Čelična žičana užad – Sigurnost – 10. dio: Spiralna užad za opšte strukturne uređaje ( EN 12385 -10:2003 IDT )

BAS EN 13411-1:2005 Omče za čeličnu žičanu užad –Sigurnost-Dio 1:Uške za priveznice od čelične žičane užadi (EN 13411-1:2002)
BAS EN 13411-2:2005 Omče za čeličnu žičanu užad-Sigurnost-Dio 2:Pletenje omči za priveznice od žičane užadi (EN 13411-2:2001)

BAS EN 13411-4:2005, Omče za čeličnu žičanu užad – Sigurnost – 4. dio: Izrada čaura od metala i smola ( EN 13411-4:2002 IDT )

BAS ISO 8793:2001 Čelična užad –Omče osigurane metalnim prstenom (ISO 8793:1986)
