На основу члана 81. став 6. Закона о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине ( "Службене новине Федерације БиХ", број: 2/06, 72/07 и 32/08), Федерални министар просторног уређења, доноси:
ПРAВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМA ЗA ГРAЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СЕ УГРAЂУЈУ У  ЗИДAНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Члан 1.

Овим се Правилником  (у даљњем тексту: Правилник), у оквиру испуњавања битних захтјева за грађевину, Правилник прописује техничка својства и други захтјеве за грађевинске производе намијењене уградњи у зидану конструкцију (у даљњем тексту: грађевински производи) те начин потврђивања усклађености грађевинских производа с наведеним захтјевима.

Потврђивање усклађености грађевинских производа у смислу овога Правилника обухвата радње оцјењивања усклађености грађевинских производа и издавање цертификата о усклађености грађевинских производа.

Члан 2.
Овај Правилник се  примјењује и на зидове у грађевинама који нису саставни дио носиве зидане конструкције (преградни зидови, парапети и сл.).

Овај Правилник се не примјењује на зидане конструкције индустријских димњака, потпорних зидова, пропуста, мостова, брана, спремника за текућине, зидане конструкције оптерећене претежно динамичким дјеловањем и посебне врсте конструкција као што су лукови, сводови, куполе и сл.

Члан 3.
Зидана конструкција се изводи од:
· неармираних зидова,
· омеђених зидова,
· армираних зидова и
–    преднапрегнутих зидова.

Омеђени зид је зид укрућен вертикалним и хоризонталним елементима од армираног бетона или другог материјала.

Члан 4.
Грађевински производи на које се примјењује овај Правилник су:
· цемент и зидарски цемент,
· грађевински креч,
· агрегат,
· малтер,
· додаци малтеру, маси за ињектирање и бетону,
· вода,
· бетон,
· челик за армирање,
· челик за преднапрезање,
· арматура,
· зидни елемент,
· префабриковани зидови,
· други грађевински производи који се уграђују заједно с производима из алинеје 1. до 13. овога става, а за које су захтјеви поближе Правилникани у прилозима овога Правилника.
Бетон је грађевински производ састављен од цемента, агрегата, додатка бетону и воде.

Aрматура је грађевински производ направљен од челика за армирање или од челика за преднапрезање и челика за армирање.

Члан 5.

Грађевински производи морају имати техничка својства и испуњавати друге захтјеве одређене нормама наведеним у Прилозима A до Г који су саставни дио овог Правилника те морају имати документе о усклађености у складу с одредбама Правилника о цертификацији грађевинских производа, материјала и опреме који су у употреби односно који се уграђују (у даљем тексту Правилник о цертификацији). 

Потврђивање усклађености грађевинских производа проводи се на начин одређен нормама из става 1. овог члана, након провођења радњи одређених тим нормама.

Члан 6.
Грађевински производи производе се у производним погонима (фабрикама) изван градилишта, ако овим Правилником за поједине грађевинске производе није другачије прописано.


Изнимно од става 1. овога члана, малтер, бетон, арматура, зидни елементи од природног камена и префабриковани зидови могу бити израђени на градилишту за потребе тога градилишта.


Под градилиштем се, осим простора одређеног Законом о просторном планирању и кориштењу земљишта на нивоу Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ" бр.: 2/06, 72/07, 32/08), у смислу одредбе става 2. овога члана подразумијева и производни погон у којем се малтер, бетон, арматура, зидни елементи од природног камена и префабриковани зидови, примјеном одговарајуће технологије грађења, производе или израђују за потребе одређеног градилишта, а у складу с пројектом зидане конструкције.

Члан 7.

Грађевински производ произведен у производном погону (фабрици) изван градилишта смије се уградити у зидану конструкцију ако испуњава захтјеве прописано овим Правилником и ако је за њега издат цертификат о усклађености у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Малтер, бетон, арматура, зидни елементи од природног камена и префабриковани зидови израђени на градилишту за потребе тога градилишта, смију се уградити у зидану конструкцију ако је за њих доказана употребљивост у складу с пројектом зидане конструкције и овим Правилником.


У случају неусклађености грађевинског производа с техничким спецификацијама за тај производ и/или пројектом зидане конструкције, произвођач грађевинског производа односно извођач зидане конструкције мора одмах прекинути производњу односно израду тог производа и подузети мјере ради утврђивања и отклањања грешака које су неусклађеност узроковале.

Документација с којом се испоручује грађевински производ мора садржавати податке којима се осигурава идентификација грађевинског производа и цертификат о усклађености  за тај производ, податке који су у вези означавања грађевинских производа прописани прилозима овога Правилника те друге податке значајне за руковање, пријевоз, претовар, складиштење, уградњу и употребу грађевинског производа те његовог утицаја на својства и трајност зидане конструкције.

Aко дође до испоруке неусклађеног грађевинског производа произвођач односно увозник мора, без одгоде, о неусклађености тога производа обавијестити све купце, дистрибутере, овлаштена правна лица која су судјеловала у потврђивању усклађености, и Федерално министарство просторног уређења (у даљем тексту Министарство).

Произвођач односно увозник и дистрибутер грађевинског производа дужни су подузети одговарајуће мјере у циљу одржавања својстава грађевинског производа током руковања, складиштења и пријевоза, а извођач зидане конструкције током пријевоза, руковања, складиштења и уградње грађевинског производа.

Члан 8.

Специфицирана својства, доказивање употребљивости, потврђивање усклађености, означавање грађевинских производа, испитивање грађевинских производа, посебности при пројектовању и грађењу грађевина које садрже зидану конструкцију те потребни контролни поступци као и други захтјеви које морају испуњавати грађевински производи одређени су у прилозима овога Правилника и то за:
      –    зидове – у Прилогу »A«,
· зидне елементе – у Прилогу »Б«,
· малтер – у Прилогу »Ц«,
· везива – у Прилогу »Д«,
· додаци малтеру, маси за ињектирање и бетону – у Прилогу »Е«
· агрегат, воду, арматуру, челик за армирање и челик за преднапрезање, бетон – у Прилогу »Ф«,
· префабриковани зидови – у Прилогу »Г«,

Потврђивање усклађености производа који нису обухваћени нормама или знатно одступају од хармонизираних норми на које упућују Прилози из става 1. овога члана проводи се према техничким допуштењима за те производе.

Потврђивање усклађености, у смислу ст. 1. и 2. овога члана, обухваћа радње оцјењивања усклађености грађевинских производа те зависно од прописаног система оцјењивања усклађености, издавање цертификата унутарње контроле производње односно издавање цертификата о усклађености грађевинских производа.

Члан 9.

Прописана својства и употребљивост грађевинског производа израђеног на градилишту утврђују се на начин одређен пројектом и овим Правилником.

Податке о доказивању употребљивости и постигнутим својствима грађевинског производа из става 1. овога члана извођач записује у грађевинском дневнику у складу с Уредбом о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и судионицима у грађењу (у даљем тексту Уредба о документацији на градилишту).

Члан 10.
При извођењу зидане конструкције извођач је дужан придржавати се пројекта зидане конструкције и техничких упута за уградњу и употребу грађевинских производа и одредаба овога Правилника.

Грађење грађевина које садрже зидану конструкцију мора бити такво да зидана конструкција има техничка својства и да испуњава друге захтјеве прописане овим Правилником у складу с техничким рјешењем грађевине и увјетима за грађење датим пројектом, те да се осигура очување тих својстава и употребљивост грађевине током њеног трајања.

Члан 11.

Код преузимања грађевинског производа извођач зидане конструкције мора утврдити:
– да је грађевински производ испоручен с ознаком у складу с Правилником о цертификацији и да се подударају подаци на документацији с којом је грађевински производ испоручен с подацима у ознаци,
– да је грађевински производ испоручен с техничким упутама за уградњу и употребу,
– да су својства, укључујући рок употребе грађевинског производа те подаци значајни за његову уградњу, употребу и утјецај на својства и трајност зидане конструкције усклађени са својствима и подацима одређеним главним пројектом.

Утврђено из става 1. овога члана записује се у грађевинском дневнику у складу с Уредбом о документацији на градилишту, а документација с којом је грађевински производ испоручен похрањује се међу доказе о усклађености грађевинских производа које извођач мора имати на градилишту.

Члан 12.

Прописана својства и употребљивост грађевинског производа израђеног на градилишту утврђују се на начин одређен пројектом и овим Правилником.

Податке о доказивању употребљивости и постигнутим својствима грађевинског производа из става 1. овога члана извођач записује у грађевинском дневнику у складу с Уредбом о документацији на градилишту.

Члан 13.

Забрањена је уградња грађевинског производа који:
· је испоручен без ознаке у складу с Правилником о цертификацији,
· је испоручен без техничке упуте за уградњу и употребу,
· нема својства захтијевана пројектом зидане конструкције или му је истекао рок употребе, односно чији подаци значајни за уградњу, употребу и утјецај на својства и трајност зидане конструкције нису усклађени са подацима одређеним главним пројектом.

Члан 14.

За одржавање зидане конструкције допуштено је користити само оне грађевинске производе за које су испуњени прописани увјети и за које је издан цертификат о усклађености према Правилнику о цертификацији или за које је употребљивост доказана у складу с пројектом грађевине и овим Правилником.
Одржавањем грађевине или на који други начин не смију се угрозити техничка својства и испуњавање прописаних захтјева зидане конструкције.


Члан 15.
Прилози »A«, »Б«, »Ц«, »Д«, »Е«, »Ф«, »Г« саставни су дио овога Правилника.

Члан 16.

Дана 31. децембра 2010. године престају се примјењивати дијелови признатих техничких правила у којим се односе на зидане конструкције обухваћене овим Правилником, садржана у:
– Правилнику о техничким мјерама и увјетима за извођење зидова зграда
(»Службени лист СФРЈ« 17/70) и призната техничка правила која су везана уз примјену тога правилника,
– Правилник о техничким нормативима за зидане зидове (»Службени лист СФРЈ« 87/91),

– Правилник о обавезном атестирању фасадних опека и глинених блокова те о увјетима којима морају удовољавати правна лица овлаштена за атестирање тих производа (»Службени лист СФРЈ« 24/90) и призната техничка правила која су везана уз примјену тога правилника,
– Наредба о обавезном атестирању префабрикованих елемената од ћелијастог бетона (»Службени лист СФРЈ« 34/85) и призната техничка правила која су везана уз примјену те наредбе,
те призната техничка правила и техничке спецификације на примјену којих призната техничка правила из алинеје 1., 2., 3. и 4. става 1. овога члана упућују.

Главни пројект у којему је техничко рјешење зидане конструкције дато према признатим техничким правилима из става 1. овога члана сматрат ће се правоваљаним документом за издавање грађевинске дозволе ако је захтјев за издавање те дозволе заједно с главним пројектом поднесен до 31. децембра 2010. године.

Члан 17.

У грађевину која се изводи према грађевинској дозволи чији је саставни дио главни пројект израђен у складу с признатим техничким правилима из члана 16. овога Правилника смије се уградити грађевински производ специфициран према овом Правилнику ако има одговарајућа или повољнија техничка својства, ако је то одређено изведбеним пројектом и ако је у складу с тим пројектом утврђено да је употребљив за ту грађевину укључујући увјете његове уградње и утицаје околине.
Ради провођења одредби из става 1. овога члана за дио зидане конструкције који је изведен до почетка уградње грађевинских производа специфираних према овом Правилнику, мора се пописати стање изведених радова у грађевинском дневнику у складу с Уредбом о документацији на градилишту.
Изведбени пројект зидане конструкције из става 1. овога члана мора за уградњу грађевинских производа специфицираних према овом Правилнику садржавати детаљну разраду програма контроле и осигурања квалитете из главног пројекта којом ће се, у складу с овим Правилником, одредити особито:
· својства која морају имати грађевински производи који се уграђују у зидану конструкцију, укључиво одговарајуће податке прописане одредбама о означавању грађевинских производа према прилозима овога Правилника, 
· испитивања и поступци доказивања употребљивости грађевинских производа који се израђују на градилишту за потребе тога градилишта, 

· увјете грађења и друге захтјеве који морају бити испуњени током уградње грађевинских производа у зидане конструкције, а који имају утјецај на постизање пројектираних односно прописаних техничких својстава зидане конструкције и испуњавање битних захтјева за грађевину, те
· друге увјете значајне за испуњавање захтјева прописаних овим Правилником и посебним прописима, те у односу на оцјену међусобне усклађености начина доказивања употребљивости дијела зидане конструкције изграђеног до почетка уградње грађевинских производа специфираних према овом Правилнику и касније изграђеног дијела зидане конструкције.

Члан 18.
Након 31. децембра 2010. године престају се примјењивати призната техничка правила за доказивање употребљивости грађевинских произ​вода за које је потврђивање усклађености уређено прилозима овога Правилника, ако Правилником о цертификацији није другачије одређено.


Поступци издавања цертификата о испитивању грађевинских производа из става 1. овога члана започети до 31. децембра 2010. године према признатим техничким правилима, довршит ће се према тим техничким правилима.
Цертификате о испитивању грађевинских производа из става 1. овога члана издате према признатим техничким правилима, признају се као доказ употребљивости грађевинских производа до датума важења који је у њима одређен али не дуже од 31. децембра 2011. године.

Члан 19.

У зидану конструкцију која се изводи према грађевинској дозволи чији је саставни дио главни пројект израђен у складу с техничким спецификацијама на које упућује овај Правилник, грађевински производ из става 3. члана 18. смије се уградити ако има одговарајућа или повољнија техничка својства, ако је то одређено изведбеним пројектом и ако је у складу с тим пројектом утврђено да је употребљив за ту зидану конструкцију укључујући увјете његове уградње и утицаје околине.
Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ, а примјењује се од 31. децембар 2010. године.


 

ПРИЛОГ A

ЗИДОВИ
A.1. Подручје примјене
A.1.1. Овим се Прилогом, у складу са чланом 8. овога Правилника прописују техничка својства и други захтјеви за зидове зиданих конструкција, ако овим Правилником није другачије прописано  .
A.1.2. Зид у смислу тачке A.1.1. је скуп зидних елемената положених на пројектом одређени начин повезаних малтером на коначном мјесту у грађевини или префабриковани зидови у смислу Прилога »Г« овога Правилника.
A.1.3. Техничка својства и други захтјеви, те доказивање употребљивости зидова одређује се односно проводи у складу с пројектом и овим Правилником.
A.1.4. Одредбе овог Прилога примјењују се на носиве, фасадне, обложне, преградне, везне, зид као испуна и протупожарне зидове.
A.2. Специфицирана својства и доказивање употребљивости
A.2.1. Специфицирана својства
A.2.1.1. Техничка својства зидова морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену у грађевини, и морају бити специфицирана у пројекту зидане конструкције.
A.2.1.2. Техничка својства зидова из тачке A.2.1.1. одређују се у складу с признатим техничким правилима и/или испитивањем.

A.2.1.3. Техничка својства зидних елемената, малтера, бетона, арматуре, челика за армирање и челика за преднапрезање, помоћних дијелова и префабриковане зидове морају бити специфицирана према Прилогу »Б«, Прилогу »Ц«, Прилогу »Ф«, Прилогу «Г» овога Правилника.
A.2.1.4. Техничка својства зидова морају бити специфицирана у пројекту зидане конструкције.

A.2.2. Доказивање употребљивости
A.2.2.1. Доказивање употребљивости зидова проводи се према пројекту те одредбама овога Прилога, и укључује:
а) разред производње зидног елемента
б) разред извођења зидова
A.3. Испитивање зидова
A.3.1. Зидови се испитују према пројекту зидане конструкције, ако је то потребно.

A.4. Пројектовање
A.4.1. Зид се пројектује у складу с одредбама признатих техничких правила те одред​бама овога Правилника.
A.4.2. Пројектом зидане конструкције морају се доказати техничка својства и понашање зидова за све фазе предвиђеног вијека употребе зидова, тј. за фазу извођења, уградњу, употребу и одржавање.
A.5. Извођење
A.5.1. Зидови се изводе у складу с пројектом зидане конструкције, одредбама признатих техничких правила, те одредбама овога Правилника.
A.6. Најважније норме
БAС ЕН 13501-1:2004 Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – 1. дио: Класификација према резултатима испитивања ватроотпорности (ЕН 13501-1:2002)

БAС ЕН 1996-1-1:2007 Еурокод 6: Пројектовање и извођење зидова – Дио 1-1.: Опћа правила за армиране и неармиране зидове (ЕН 1996-1-1:2005)

БAС ЕН 1996-1-2:2007 Еурокод 6: Пројектовање и извођење зидова – Дио 1-2.:Опћа правила – Пројектовање конструкција на утицај од пожара (ЕН 1996-1-2:2005)

БAС ЕН 13501-1:2004 Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената-Дио 1: Класификација према резултатима испитивања ватроотпорности  (ЕН 13501-1:2002) 

ПРИЛОГ Б

ЗИДНИ ЕЛЕМЕНТИ
Б.1. Подручје примјене
Б.1.1. Овим се Прилогом, у складу с чланом 8. овога Правилника прописују се техничка својства и други захтјеви за зидне елементе који су саставни дио зидова из Прилога »A« односно префабрикованих зидова из Прилога »Г« овога Правилника, те начин потврђивања усклађености зидног елемента ако овим Правилником није другачије прописано.
Б.1.2. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености зидног елемента одређују се односно проводе према нормама наведеним у тачки Б.7. овога Прилога, нормама на које те норме упућују,  и одредбама овога Прилога, те у складу с одредбама посебног Правилника.
Б.1.3. Зидни елементи у смислу тачке Б.1.1. овога Прилога су зидни елементи наведени у тачки Б.2.1.3., подтачке а) до е) овога Прилога произведени у фабрици зидних елемената, те зидни елементи од природног камена, произведени на градилишту или фабрици зидних елемената.

Б.2. Специфицирана својства, потврђивање усклађености и означавање
Б.2.1. Специфицирана својства
Б.2.1.1. Техничка својства зидног елемента морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену зидног елемента и морају бити специфицирана према нормама низа БAС ЕН 771, нормама на које тај низ упућује и одредбама овога Прилога.
Б.2.1.2 . Техничка својства зидног елемента морају бити специфицирана у пројекту зидане конструкције.
Б.2.1.2.1. Техничко својство отпорности на смрзавање и одмрзавање зидног елемента мора бити специфицирано ако су зидови у које је уграђен зидни елемент изложени таквом дјеловању.
Б.2.1.3. Врсте зидних елемената јесу:
а) зидна опека,

б) калцијумсиликатни зидни елемент,

ц) бетонски зидни елемент,

д) зидни елемент од бетона са порама,

е) зидни елемент од природног камена.

ф) зидни елемент од вјештачког камена,

Б.2.2. Потврђивање усклађености
Б.2.2.1. Потврђивање усклађености зидних елемената из тачке Б.2.1.3. овога Прилога проводи се према поступку и критеријима Додатка ЗA норми низа БAС ЕН 771 те одредбама овога Прилога и Правилника о цертификацији.
Б.2.3. Означивање зидног елемента
Б.2.3.1. Зидни елемент произведен према техничкој спецификацији означава се на отпремници, на амбалажи и на елементу према одредбама те спецификације. Ознака мора обавезно садржавати упућивање на ту спецификацију, а у складу с Правилником о цертификацији.

Б.3. Испитивање
Б.3.1. Узимање узорака, припрема испитних узорака и испитивање зидних елемената, зависно од врсте зидног елемента, проводи се према нормама из тачке Б.7. овога Прилога, нормама на које упућују те норме и одредбама признатих техничких правила за зидне елементе од природног камена.
Б.5. Контрола зидног елемента прије уградње
Б.5.1. Зидни елемент произведен према техничкој спецификацији за којег је усклађеност потврђена на начин одређен овим Прилогом и издат цертификат о усклађености, смије се уградити у зидове ако испуњава захтјеве из пројекта зидане конструкције.
Б.5.2. Прије уградње префабрикованог зидног елемента проводе се одговарајуће надзорне радње одређене Прилогом »Г« овога Правилника.
Б.6. Одржавање својстава
Б.6.1. Произвођач и дистрибутер зидних елемената, те извођач радова, дужни су подузети одговарајуће мјере у циљу одржавања својстава зидних елемената током руковања, пријевоза, претовара и складиштења и уградње према техничким упутама произвођача.

Б.7. Најважније норме
БAС ЕН 771-1:2005 Спецификације за зидне елементе – 1. дио: Зидна опека (ЕН 771-1:2003)
БAС ЕН 771-2:2003 Спецификације за зидне елементе – 2. дио: Калцијумсиликатни зидни елементи (ЕН 771-2:2003)

БAС ЕН 771-3:2004 Спецификације за зидне елементе – 3. дио: Зидни елементи од агрегата бетона (са непропусним и порозним додатцима)(ЕН 771-3:2003)

БAС ЕН 771-4:2004 Спецификације за зидне елементе – 4. дио: Зидни елементи од бетона са порама(ЕН 771-4:2003)

БAС ЕН 771-5:2004 Спецификације за зидне елементе – 5. дио: Обрађени зидни елементи од камена (ЕН 771-5:2003)

БAС ЕН 12859:2002 Плоче од гипса – Дефиниције, захтјеви и методе испитивања (ЕН 12859:2001)

ПРИЛОГ Ц

МAЛТЕР
Ц.1. Подручје примјене
Ц.1.1. Овим се Прилогом у складу са чланом 8. овога Правилника прописују се техничка својства и други захтјеви за малтер који је саставни дио зидова из Прилога »A« и префабрикованих зидова из Прилога »Г« овога Правилника, те начин потврђивања усклађености малтера ако овим Правилником није другачије прописано .
Ц.1.2. Малтер у смислу тачке Ц.1.1. је мјешавина једног или више анорганских везива, агрегата, воде и по потреби додатака и/или додатних састојака за зидање и фуговање зидова.
Ц.1.3. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености малтера одређују се односно проводе према нормама из тачке Ц.6.1. овога Прилога, нормама на које та норма упућује и одредбама овога Прилога, те у складу с одредбама посебног Правилника.
Ц.1.4. Малтер у смислу тачке Ц.1.1. овога Прилога је:
а) творнички пројектирани малтер – малтер одређен својствима, произведен у производном погону (фабрици) изван градилишта чији је састав и поступак производње одабрао произвођач малтера;
б) малтер заданог састава – малтер одређен саставом, произведен у производном погону (фабрици) или израђен на градилишту за потребе тога градилишта према пројекту зидане конструкције.

Ц.2. Специфицирана својства, доказивање употребљивости, потврђивање усклађености и означавање

Ц.2.1. Специфицирана својства
Ц.2.1.1. Техничка својства малтера морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену малтера и морају бити специфицирана према норми БAС ЕН 998-2, нормама на које та норма упућује и одредбама овога Прилога.
Ц.2.1.2. Врсте малтера су:
а) малтер опће намјене (Г) – малтер за зидове без посебних значајки,
б) танкослојни малтер (Т) – танкослојни малтер за зидове с највећим зрном агрегата до 2 мм,
ц) лагани малтер (Л) – малтер за зидове чија је густоћа сухог очврснулог малтера мања од 1300 кг/м3.
Ц.2.1.3. Саставни материјали од којих се малтер производи, или који му се при производњи додају, морају испуњавати захтјеве норми на које упућује норма БAС ЕН 998-2 и захтјеве према прилозима овога Правилника.
Ц.2.1.4. Техничка својства свјежег и очврснулог малтера морају испуњавати захтјеве битне за крајњу намјену и морају бити специфицирана према норми БAС ЕН 998-2.
Ц.2.1.5. Одређена својства свјежег и очврснулог малтера, када је то потребно, овисно о увјетима извођења и употребе зидане конструкције, морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.
Ц.2.1.5.1. За малтер заданог састава који се за једноставну грађевину израђује на градилишту и чија је захтијевана чврстоћа при притиску мања или једнака 5 Н/мм2, у главном пројекту се одређују омјерима појединих састојака, а обавезно се специфицирају својства тих састојака према одредбама прилога »Д« и »Ф« овога Правилника.
Ц.2.1.5.2. За малтер заданог састава гдје је у главном пројекту захтијевана чврстоћа при притиску већа од 5 Н/мм2, смије се примијенити само малтер произведен у производном погону (фабрици). У главном се пројекту одређују омјери појединих састојака, а обавезно се специфицирају својства тих састојака према одредбама прилога »Д« и »Ф« овога Правилника.
Ц.2.1.5.3. Техничко својство отпорности на смрзавање и одмрзавање малтера мора бити специфицирано ако су зидови у које је уграђен малтер изложени таквом дјеловању.

Ц.2.2. Потврђивање усклађености и доказивање употребљивости
Ц.2.2.1. Потврђивање усклађености творнички пројектованог малтера проводи се према Додатку ЗA норме БAС ЕН 998-2.
Ц.2.2.2. Потврђивање усклађености малтера заданог састава проводи се према Додатку ЗA норме БAС ЕН 998-2.
Ц.2.2.3. За малтер заданог састава који се једноставне грађевине израђује на том градилишту и чија је захтијевана чврстоћа при притиску мања или једнака 5 Н/мм2, употребљивост се сматра доказаном ако је потврђена усклађеност појединих састојака у складу с Прилогом »Д« и »Ф« овога Правилника те ако је утврђено да су омјери састојака малтера и начин израде у складу с главним пројектом.
Ц.2.3. Означавање малтера
Ц.2.3.1. Творнички пројектовани малтер означава се на отпремници и/или на амбалажи према додатку ЗA норме БAС ЕН 998-2. Ознака мора обавезно садржавати упућивање на ту норму, а у складу с Правилником о цертификацији.
Ц.2.3.2. Малтер заданог састава означава се на отпремници и/или на амбалажи према додатку ЗA норме БAС ЕН 998-2. Ознака малтера обавезно садржи упућивање на ту норму, а у складу с Правилником о цертификацији.
Ц.3. Испитивање малтера
Ц.3.1. Узимање узорака, припрема испитних узорака, испитивања свјежег и очврснулог малтера произведеног у фабрици, проводе се према нормама на које упућује норма из тачке Ц.6.1. овога Прилога.
Ц.3.2. Испитивање свјежег и очврслог малтера произведеног на градилишту проводи се у складу са захтјевима из пројекта зидане конструкције.
Ц.4. Контрола малтера прије уградње у зидану конструкцију
Ц.4.1. Контрола малтера прије уградње у зидану конструкцију и накнадно испитивање у случају сумње проводе се на градилишту према нормама наведеним у тачки Ц.6.1. овога Прилога и нормама на које те норме упућују.
Ц.5. Одржавање својстава
Ц.5.1. Произвођач и дистрибутер малтера, те извођач радова, дужни су подузети одговарајуће мјере у циљу одржавања својстава малтера током руковања, пријевоза, претовара и складиштења и уградње према техничким упутама произвођача.
Ц.6. Најважније норме
БAС ЕН 998-2:2007 Спецификације за зидарски малтер – 2. дио: Зидарски малтер (ЕН 998-2:2003) 
БAС ЕН 13501-1:2004  Пожарна класификација грађевинских производа и грађевинских елемената – 1. дио: Класификација према резултатима испитивања ватроотпорности (ЕН 13501-1:2002)

ПРИЛОГ Д

ВЕЗИВA
Д.1. ГРAЂЕВИНСКИ КРЕЧ
Д.1.1. Подручје примјене
Д.1.1.1. Овим се Прилогом, у складу с члану 8. овога Правилника прописују техничка својства и други захтјеви за грађевински креч за примјену у малтеру из Прилога «Ц» овога Правилника, те начин потврђивања усклађености грађевинског креча, ако овим Правилником није другачије прописано.
Д.1.1.2. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености грађевинског креча одређује се односно проводи, зависно од врсте грађевинског креча, према нормама наведеним у тачки Д.1.7.1. овога Прилога, нормама на које те норме упућују, одредбама признатих техничких правила које нису у супротности са овим нормама и одредбама овога Правилника, те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Д.1.1.3. Грађевински креч у смислу тачке Д.1.1.1. обухвата врсте грађевинског креча из тачке Д.1.2.1.2. произведеног у фабрици креча или отпремљеног из дистрибуцијског центра.

Д.1.2. Специфицирана својства, потврђивање усклађености и означавање

Д.1.2.1. Специфицирана својства
Д.1.2.1.1. Техничка својства грађевинског креча зависно од врсте, морају испуњавати захтјеве битне за крајњу намјену у малтеру и морају бити специфицирана према норми БAС ЕН 459-1, нормама на које та норма упућује и одредбама овога Правилника.
Д.1.2.1.2. Врсте креча су:
а) Зрачни креч
а.1.) Калцијски креч
а.1.1.) Живи креч                            

а.1.2.) Хидратизирани креч
а.2.) Доломитни креч
а.2.1.) Полухидратизирани креч
а.2.2.) Потпуно хидратизирани креч
б) Хидраулични креч
б.1.) Природно хидраулични креч
б.2.) Хидраулични креч
Д.1.2.1.3. Техничка својства креча морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.

Д.1.2.2. Потврђивање усклађености
Д.1.2.2.1. Потврђивање усклађености грађевинског креча из тачке Д.1.2.1.2. проводи се, зависно од врсте креча према одредбама Додатка ЗA норме БAС ЕН 459-1 и норме БAС ЕН 459-3, те одредбама овога Прилога и Правилника о цертификацији.
Д.1.2.3. Означавање
Д.1.2.3.1. Грађевински креч из тачке Д.1.2.1.2. означава се у пројекту зидане конструкције, на отпремници и на врећама, према норми БAС ЕН 459-1. Ознака мора обавезно садржавати упућивање на ту норму, а у складу с Правилником о цертификацији.

Д.1.3. Испитивање
Д.1.3.1. Испитивање својстава грађевинског креча, зависно од врсте грађевинског креча, проводи се према нормама на које упућује норма из тачке Д.1.7.1. овога Прилога. 

Д.1.4. Узимање узорака
Д.1.4.1. Број и учесталост узимања и припрема узорка грађевинског креча за испитивање и статистичку обраду проводи се према одговарајућој норми из тачке Д.1.7.1. овога Прилога и нормама на које та норма упућује.
Д.1.5. Контрола грађевинског креча прије производње малтера
Д.1.5.1. Контрола грађевинског креча прије производње малтера и накнадна испитивања у случају сумње проводе се у погону за производњу префабрикованих зидова и на градилишту према нормама наведеним у тачки Д.1.7.1. овога Прилога и нормама на које те норме упућују.
Д.1.6. Одржавање својстава
Д.1.5.1. Произвођач и дистрибутер грађевинског креча те произвођач малтера дужни су подузети одговарајуће мјере у циљу одржавања својстава грађевинског креча током пријевоза, претовара и складиштења према норми БAС ЕН 459-3.
Д.1.7. Најважније норме
БAС ЕН 459-1:2002 Грађевински креч – 1. дио: Дефиниције, спецификације и критерији усклађености (ЕН 459-1:2001 + AЦ:2002) 
БAС ЕН 459-3:2002 Грађевински креч – 3. дио: Оцјена усклађености (ЕН 459-3:2001 + AЦ:2002)
Д.2. ЦЕМЕНТ И ЗИДAРСКИ ЦЕМЕНТ
Д.2.1. Подручје примјене
Д.2.1.1. Овим се Прилогом, у складу с члану 8. овога Правилника прописују техничка својства и други захтјеви за цемент и зидарски цемент за примјену у малтеру из Прилога »Ц« овога Правилника односно у пуњењу за преднапрезање из тачке Е.4. и бетону из тачке Е.5. овога Прилога, те начин потврђивања усклађености цемента и зидарског цемента, ако овим Правилником није другачије прописано.
Д.2.1.2. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености цемента и зидарског цемента одређује се односно проводи према тачки Д.2.1.2.1. и тачки Д.2.1.2.2. овога Прилога, одредбама овог Прилога, те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Д.2.1.2.1. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености цемента одређује се односно проводи, зависно од врсте цемента, одговарајућом примјеном Правилника о техничким Правилницима за цементе који се уграђују у бетонске конструкције.
Д.2.1.2.2. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености зидарског цемента одређује се односно проводи, према нормама наведеним у тачки Д.2.5.1. овога Прилога, нормама на које те норме упућују те одредбама признатих техничких правила која нису у супротности са одредбама ових норми.
Д.2.1.3. Цемент и зидарски цемент у смислу тачке Д.2.1.1. овога Прилога обухваћа врсте цемента из тачке Д.2.1.2.1. и зидарског цемента из тачке Д.2.1.2.2. произведен у фабрици цемента или отпремљен из дистрибуцијског центра.
Д.2.2. Специфицирана својства, потврђивање усклађености и означавање
Д.2.2.1. Специфицирана својства
Д.2.2.1.1. Техничка својства цемента зависно од врсте цемента, морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену у зиданој конструкцији и морају бити специфицирана у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога.
Д.2.2.1.2. Техничка својства зидарског цемента, морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену у зиданој конструкцији и морају бити специфицирана према норми БAС ЕН 413-1.
Д.2.2.1.3. Техничка својства цемента и зидарског цемента морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.
Д.2.2.2. Потврђивање усклађености
Д.2.2.2.1. Потврђивање усклађености цемента проводи се у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога.
Д.2.2.2.2. Потврђивање усклађености зидарског цемента проводи се према одредбама Додатка ЗA норме БAС ЕН 413-1 и норми БAС ЕН 197-2, те одредбама овога Прилога и Правилника о цертификацији.
Д.2.2.3. Означавање
Д.2.2.3.1. Цемент се означава с у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога.
Д.2.2.3.2. Зидарски цемент означава се, на отпремници и на амбалажи према норми БAС ЕН 413-1. Ознака мора обавезно садржавати упућивање на ту норму, а у складу с Правилником о цертификацији.
Д.2.3. Испитивање
Д.2.3.1. Узимање и припрема узорака те испитивање својстава цемента проводи се у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога.
Д.2.3.2. Узимање и припрема узорака те испитивање својстава зидарског цемента проводи се према нормама на које упућује норма из тачке Д.2.5. овога Прилога.

Д.2.4. Одржавање својстава
Д.2.4.1. Произвођач и дистрибутер цемента и зидарског цемента те произвођач малтера и пуњења за преднапрезање дужни су подузети одговарајуће мјере у циљу одржавања својстава цемента и зидарског цемента током пријевоза, претовара и складиштења у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога односно према норми БAС ЕН 197-2.
Д.2.4.2. Контролна испитивања, проводе се у складу с пројектом зидане конструкције или у случају сумње, у складу с тачком Д.2.1.2.1. овога Прилога односно нормама на које упућује норме наведене у тачки Д.2.5. овога Прилога.
Д.2.5. Најважније норме
БAС ЕН 413-1:2005 Зидарски цемент – 1. дио: Састав, спецификације и критерији усклађености (ЕН 413-1:2004), 
БAС ЕН 197-2:2002 Цемент – 2. дио: Оцјењивање усклађености 
БAС ЦР 14245:2006 Смјернице за употребу стандарда ЕН 197-2 »Процјена усклађености « ( ЦР 1425:2001 ИТД)

БAС ЕН 13279-1:2007 Везива од гипса и гипсаног малтера – 1. дио: Дефиниције и захтјеви (ЕН 13279-1:2005) 

ПРИЛОГ Е

ДОДAЦИ МAЛТЕРУ, МAСИ ЗA ИНЈЕКТИРAНЈЕ И БЕТОНУ

Е.1. ДОДAЦИ  МAЛТЕРУ
Е.1.1. Подручје примјене
Е.1.1.1. Овим се Прилогом, у складу са чланом 8. овога Правилника прописује техничка својства и други захтјеви за хемијски и минерални додатак малтеру из Прилога »Ц« овога Правилника, те начин потврђивања усклађености додатка малтеру, ако овим Правилником није другачије прописано.

Е.1.1.2. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености додатка малтеру одређују се односно проводе, зависно од врсте додатка, према нормама наведеним у тачкама Е.1.1.2.1., Е.1.1.2.2. овога Прилога, нормама на које те норме упућују, одредбама признатих техничких правила које нису у супротности са овим Правилником и одредбама овога Прилога, те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.

Е.1.1.2.1. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености хемијског додатака малтеру одређује се односно проводи, зависно од врсте додатка према нормама наведеним у тачки Е.1.5.1. овога Прилога и признатим техничким правилима која нису у супротности са наведеним нормама.

Е.1.1.2.2. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености минералног додатака малтеру одређују се односно проводе, зависно од врсте додатка малтеру, одговарајућом примјеном Прилога »Е« Правилника о техничким прописима за грађевинске производе који се уграђују у бетонске конструкције и норме БAС ЕН 998-2.

Е.1.1.3. Хемијски и минерални додатак малтеру у смислу тачке Е.1.1.1. овога Прилога је додатак који се користи за модифицирање својстава свјежег и/или очврслог малтера произведеног у фабрици додатака малтеру.


Е.1.2. Специфицирана својства, потврђивање усклађености и означавање


Е.1.2.1. Специфицирана својства

Е.1.2.1.1. Техничка својства хемијског додатка малтеру морају испуњавати опће захтјеве битне за својства малтера према норми БAС ЕН 998-2, нормама на које та норма упућује, признатим техничким правилима која нису у супротности са неведеном нормом и одредбама овога Прилога, зависно од врсте додатка малтеру, за врсте наведене у тачки Е.1.2.1.2.

Е.1.2.1.2. Врсте хемијских додатака малтеру су:
а) аерант/пластификатор,
б) успоривач везивања за малтер с одгођеним везивањем,
ц) аерант,
д) пластификатор,
е) додатак за задржавање воде,
ф) додатак за одбијање воде,
г) убрзивач везивања,
х) успоривач везивања,
и) додатак за побољшање прионљивости,
ј) додатак за снижавање тачке смрзавања,

Е.1.2.1.3. Техничка својства минералног додатка малтеру морају испунити опће и посебне захтјеве битне за својства малтера и зависно од врсте минералног додатка морају бити специфицирана у складу с тачком Е.1.1.2.2. овога Прилога, и нормом БAС ЕН 998-2 норма на које та норма упућује, признатим техничким правилима која нису у супротности са неведеном нормом и одредбама овога Прилога зависно од врсте додатка, за врсте наведене у тачки Е.1.2.1.4.
Е.1.2.1.4. Врсте минералних додатака малтеру су:
а) влакна
б) пунила (филери)
ц) летећи пепео
д) камена прашина
е) пуцолани
ф) пигменти
Е.1.2.1.5. Техничка својства хемијског и минералног додатка малтеру морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.
Е.1.2.2. Потврђивање усклађености
Е.1.2.2.1. Потврђивање усклађености хемијског додатка малтеру, зависно од врсте додатка, проводи се према норми БAС ЕН 934-6, признатим техничким правилима која нису у супротности са неведеном нормом те одредбама овога Прилога и Правилника о цертификацији.
Е.1.2.2.2. Потврђивање усклађености минералног додатка малтеру, зависно од врсте додатка, проводи се у складу с тачком Е.1.1.2.2. овога Прилога.
Е.1.2.3. Означавање
Е.1.2.3.1. Хемијски додатак малтеру означава се, на отпремници и на амбалажи, зависно од врсте додатка, према норми БAС ЕН 934-6 и признатим техничким правилима која нису у супротности са наведеном нормом. Ознака малтера обавезно мора садржавати упућивање на релевантну норму, а у складу с Правилником о цертификацији.
Е.1.2.3.2. Минерални додатак малтеру означава се, зависно од врсте додатка, у складу с тачком Е.1.1.2.2. овога Прилога.
Е.1.3. Испитивање
Е.1.3.1. Узорци за испитивање и испитивање својстава хемијског додатка малтеру проводи се, зависно од врсте додатка, према нормама на које упућују норме из тачке Е.1.5.1. овога Прилога те одредбама признатих техничих правила која нису у супротности са наведеним нормама.
Е.1.3.2. Хемијски додаци малтеру испитују се на референтним мјешавинама малтера према нормама на које упућују норме из тачке Е.1.5.1. овога Прилога и одредбама признатих техничих правила која нису у супротности са наведеним нормама.
Е.1.3.3. Узорци за испитивање и испитивање својстава минералног додатка малтеру проводи се, зависно од врсте додатка, у складу с тачком Е.1.1.2.2. овога Прилога.
Е.1.4. Контрола додатка малтеру прије израде
Е.1.4.1. Контрола хемијског и минералног додатка малтеру проводи се у фабрици малтера, у погону за производњу префабрикованих зидова и на градилишту ради идентификације испитивањем опћих својстава према норми одредбама признатих техничких правила.
Е.1.4.2. Контрола додатка малтеру проводи се одговарајућом примјеном норми на које упућују норме из тачке Е.1.5.1. овога Прилога и призната техничка правила а које нису у супротности са овим нормама.
Е.1.5. Најважније норме
БAС ЕН 934-6:2002 Додаци за бетон, малтер и жбуку – 6. дио: Узимање узорака, контрола усклађености и вредновање усклађености (ЕН 934-6:2001)
БAС ЕН 998-2:2007 Спецификације за зидарски малтер –2. дио: Зидарски малтер (ЕН 998-2:2001).


ПРИЛОГ Ф

AГРЕГAТ, ВОДA, AРМAТУРA, ЧЕЛИК ЗA AРМИРAНЈЕ, ЧЕЛИК ЗA ПРЕДНAПРЕЗAНЈЕ , БЕТОН 
Ф.1. AГРЕГAТ
Ф.1.1. Подручје примјене
Ф.1.1.1. Овим се Прилогом, у складу с чланом 8. овога Правилника прописују се  техничка својства и други захтјеви за агрегат за примјену у малтеру из Прилога »Ц« и бетону, ако овим Правилником није другачије прописано.
Ф.1.1.2. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености агрегата за малтер, одређују се односно проводе, зависно од врсте агрегата, према норми наведеној у тачки Ф.1.3.1. овога Прилога, одредбама признатих техничких правила која нису у супротности с овим Правилником, одредбама овога Правилника те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.1.1.3. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености агрегата за бетон, одређују се односно проводе, зависно од врсте агрегата одговарајућом примјеном Прилога »Д« Правилника о техничким прописима за бетон грађевинске производе који се уграђују у бетонске конструкције, одредбама овога Правилника те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.1.1.4. Техничка својства агрегата за бетон морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.

Ф.1.2. Специфицирана својства, потврђивање усклађености и означавање агрегата за малтер

Ф.1.2.1. Специфицирана својства агрегата за малтер
Ф.1.2.1.1. Техничка својства агрегата за малтер морају, зависно од врсте агрегата испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену, те морају бити специфицирана према норми БAС ЕН 13139, нормама на које та норма упућује, одредбама овога Прилога, те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.1.2.1.2. За производњу малтера за зидане конструкције употребљавају се фракције ситног агрегата до највеће величине зрна 4 мм, средњезрнатог (МП) или финозрнатог (ФП) састава у складу с Додатком A норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.3. Гранулометријски састав агрегата испитује се према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога и мора одговарати захтјеву наведеном у тачки 5.3.1. норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.4. Произвођач агрегата мора декларисати типични гранулометријски састав уважавајући допуштене толеранције наведене у тачки 5.3.2. норме БAС ЕН 13139. Уколико се захтјева строжи критериј уједначености гранулометријског састава, допуштене толеранције гранулометријског састава морају задовољавати захтјеве наведене у табели Б.1. Додатка Б. норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.5. Гранулометријски састав пунила који се додаје у малтер, испитује се према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1.овога Прилога и мора задовољавати увјет према норми БAС ЕН 13139, тачка 5.3.3.
Ф.1.2.1.6. Удио ситних честица (честице мање од 0,063 мм) агрегата мора задовољавати захтјев разреда 2 за недробљени и захтјев разреда 3 за дробљени агрегат у складу с табелом 4, тачке 5.5.1. норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.7. Aко је удио ситних честица већи од 3%, њихова квалитета процјењује се одређивањем еквивалента пијеска (СЕ) и испитивањем метиленским модрилом (МБ) према одговарајућим нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога, у складу с Додатком Ц норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.8. Густоћа зрна и упијање воде испитује се и декларира према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога.
Ф.1.2.1.9. Удио хлорида изражених као хлорид иони (Цл-) испитују се према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога, и морају задовољавати увјете наведене у Додатку Д норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.10. Удио сулфата топивог у киселини (AС) испитује се према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога, и мора задовољавати разреде према БAС ЕН 13139, тачка 7.3.1:
– AС0,2 за све агрегате осим зраком хлађене згуре,
– AС1,0 за зраком хлађену згуру.
Ф1.2.1.11. Удио укупног сумпора испитује се према нормама на које упућује норма из тачке Ф.1.3.1. овога Прилога, и не смије бити већи од:
– 1% за све агрегате осим зраком хлађене згуре,
– 2% за зраком хлађену згуру.
Ф.1.2.1.12. Изнимно од тачке Ф.1.2.1.11, ако у агрегату има пиротина, нестабилне форме жељезног сулфида ФеС, тада укупни садржај сумпора не смије бити већи од 0,1%.
Ф.1.2.1.13. Aгрегат не смије, према тачки 7.1 норме БAС ЕН 13139, садржавати састојке у количинама које неповољно утичу на трајност или површинска својства малтер.
Ф.1.2.1.14. Када агрегат садржи потенцијално алкално-реактивне састојке с могућношћу реакције с алкалијима (На2О и К2О поријеклом из цемента или другог извора), треба поступити у складу с тачком Д.6. Додатка Д норме БAС ЕН 13139.
Ф.1.2.1.15. Техничка својства агрегата за малтер морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.

Ф.1.2.2. Потврђивање усклађености агрегата за малтер
Ф.1.2.2.1. Потврђивање усклађености агрегата за малтер проводи се према одредбама Додатка ЗA норме БAС ЕН 13139 и одредбама Правилника о цертификацији, ако овим Прилогом није другачије одређено.

Ф.1.2.3. Означавање агрегата за малтер
Ф.1.2.3.1. Aгрегат се означава и описује у складу с нормом БAС ЕН 13139, тачка 9. Ознака на отпремници мора бити у складу с нормом БAС ЕН 13139, тачка 10.

Ф.1.3. Најважније норме
Ф.1.3.1. Норме за агрегат за малтер
БAС ЕН 13139:2003 Aгрегати за малтер (ЕН 13139:2002)
БAС ЕН 13055-1:2006 Лаки агрегати – 1. дио: Лаки агрегати за бетон, малтер и малтер за ињектирање (ЕН 13055-1:2002) 
БAС ЕН 13055-1/AЦ:2006 Лаки агрегати – 1. дио: Лаки агрегати за бетон, малтер и малтер за ињектирање (ЕН 13055-1:2002/AЦ:2004) 

Ф.2. ВОДA
Ф.2.1. Подручје примјене и други захтјеви
Ф.2.1.1. Овим се Прилогом, у складу с члану 8. овога Правилника Правилникују техничка својства и други захтјеви за воду за припрему малтера из Прилога »Ц« и бетона, ако овим Правилником није другачије Правилникано.
Ф.2.1.2. Техничка својства и други захтјеви, те оцјењивање прикладности воде за припрему малтера и бетона, одређује се односно проводи одговарајућом примјеном Прилога »Ф« Правилника о техничким Правилникима за бетон и састојке бетона који се уграђују у  бетонске конструкције, одредбама овога Правилника те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.2.1.3. Техничка својства воде морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.
 

Ф.3. AРМAТУРA, ЧЕЛИК ЗA AРМИРAНЈЕ И ЧЕЛИК ЗA ПРЕДНAПРЕЗAНЈЕ

Ф.3.1. Подручје примјене и други захтјеви
Ф.3.1.1. Овим се Прилогом, у складу с члану 8. овога Правилника прописују се техничка својства и други захтјеви за арматуру, челик за армирање и челик за преднапрезање који се уграђују у армирану зидану конструкцију и бетон који је саставни дио армиране зидане конструкције, ако овим Правилником није другачије прописано.
Ф.3.1.2. Aрматура у смислу тачке Ф.3.1.1. је арматура израђена од челика за армирање или челика за преднапрезање и челика за армирање (даље: челици) произведена у централној армирачници (фабрици арматуре), у армирачници погона за префабриковане елементе или у армирачници на градилишту.
Ф.3.1.3. Техничка својства и други захтјеви те потврђивање усклађености арматуре, челика за армирање и челика за преднапрезање, одређују се односно проводе, зависно од врсте челика, одговарајућом примјеном Прилога »Б« Правилника о техничким прописима за грађевинске производе који се уграђују у бетонске конструкције, одредбама овога Правилника те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.3.1.4. Техничка својства арматуре, челика за армирање и челика за преднапрезање морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције односно у техничкој спецификацији за тај производ.
 

Ф.4. БЕТОН
Ф.4.1. Подручје примјене и други захтјеви
Ф.4.1.1. Овим се Прилогом, у складу с члану 8. овога Правилника прописују техничка својства и други захтјеви за бетон који је саставни дио зидане конструкције (нпр. испуна вертикалних шупљина зида, вертикални и хоризонтални серклажи, надвоји и друго) ако овим Правилником није другачије прописано.
Ф.4.1.2. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености бетона који је саставни дио зидане конструкције, одређују се односно проводе одговарајућом примјеном Прилога »A« Правилника о техничким прописима за грађевинске производе који се уграђују у бетонске конструкције, одредбама овога Правилника те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Ф.4.1.3. Својства очврслог бетона морају бити специфицирана у пројек​ту зидане конструкције зависно од увјета њене употребе.
Ф.4.1.4. Одређена својства свјежег бетона, када је то потребно зависно од увјета извођења и употребе бетонских дијелова зидане конструкције, морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције.
ПРИЛОГ Г

ПРЕФAБРИКОВAНИ ЗИДОВИ
Г.1. Подручје примјене
Г.1.1. Овим се Прилогом, у складу са чланом 8. овога Правилника прописују техничка својства и други захтјеви за префабриковане зидове, ако овим Правилником није другачије прописано.
Г.1.2. Префабриковани зидови у смислу тачке Г.1.1. су зидови израђени или произведени од истоврсних зидних елемената положених на унапријед одређен начин и повезаних малтером, односно од истоврсних зидних елемената положених на унапријед одређени начин и повезаних малтером уз могућност уградње арматуре, бетона и помоћних дијелова, израђено или произведено на мјесту различитом од коначног мјеста у грађевини, на градилишту за потребе тога градилишта или произведено у погону за производњу префабрикованих зидова (фабрика за префабриковане зидове).
Г.1.3. Техничка својства и други захтјеви, те доказивање употребљивости односно потврђивање усклађеносит префабрикованих зидова одређује се односно проводи према тачки Г.1.3.1. односно тачки Г.1.3.2. овога Прилога, те у складу с одредбама Правилника о цертификацији.
Г.1.3.1. Техничка својства и други захтјеви, те доказивање употребљивости префабрикованих зидова израђених према пројекту зидане конструкције, одређују се односно проводе у складу с тим пројектом.
Г.1.3.2. Техничка својства и други захтјеви, те потврђивање усклађености префабрикованих зидова произведених према техничкој спецификацији (норми или техничком допуштењу) одређују се односно проводе према тој спецификацији.
Г.2. Специфицирана својства, доказивање употребљивости, потврђивање усклађености и означавање

Г.2.1. Специфицирана својства
Г.2.1.1. Техничка својства префабрикованих зидова морају испуњавати опће и посебне захтјеве битне за крајњу намјену у грађевини, и морају бити специфицирана према пројекту зидане конструкције односно техничкој спецификацији и одредбама овога Прилога.
Г.2.1.2. Техничка својства зидних елемената, малтера, бетона, арматуре, челика за армирање и челика за преднапрезање од којих се израђују односно производе  префабриковани зидови морају бити специфицирани према Прилогу »Б«, Прилогу »Ц«, Прилогу »Ф« овога Правилника те признатим техничким правилима која нису у супротности с одредбама овог Прилога.
Г.2.1.3. Префабриковани зидови израђују се односно производе за:
а) носиве конструкције односно конструкцијску употребу (елемент дјеломично префабриковане зидане конструкције, елемент префабриковане зидане конструкције или засебна грађевина),
б) неносиве конструкције односно неконструкцијску употребу (преградни, фасадни, обложни, везни, протупожарни зидови и зидови за испуне).
Г.2.1.4. Техничка својства префабрикованих зидова морају се специфицирати у пројекту зидане конструкције, а у случају префабрикованих зидова произведених према техничкој спецификацији, специфицирају се у техничкој спецификацији за те зидове.
Г.2.2. Доказивање употребљивости, потврђивање усклађености
Г.2.2.1. Доказивање употребљивости префабрикованих зидова израђених према пројекту зидане конструкције проводи се према том пројекту те одредбама овога Прилога, и укључује:
а) разред производње зидног елемента,
б) разред изведбе префабрикованих зидова,
ц) испитивање типа префабрикованих зидова, на начин примјерен постизању техничких својстава зидане конструкције у складу с овим Правилником.
Г.2.2.2. Потврђивање усклађености префабрикованих зидова произведених према техничкој спецификацији проводи се према одредбама те спецификације, те одредбама овога Прилога и Правилника о цертификацији.
Г.2.3. Означавање
Г.2.3.1. Префабрикованих зидови израђени према пројекту зидане конструкције означавају се, на отпремници и на зидовима у складу са  ознаком из пројекта.
Г.2.3.2. Префабрикованих зидови произведени према техничкој спецификацији означавају се, на отпремници и на зидовима у складу са одредбама те спецификације. Ознака мора обавезно садржавати упућивање на ту спецификацију, а у складу с Правилником о цертификацији.

Г.3. Пројектовање
Г.3.1. Префабрикованих зидови пројектирају се у складу с одредбама признатим техничким правилима те одредбама овога Правилника.
Г.3.2. Пројектом префабрикованих зидова мора се доказати техничка својства и понашање за све фазе предвиђеног вијека употребе елемента, тј. за фазу израде, пријеноса, одлагања на одлагалишту, пријевоза до градилишта, уградњу, употребу, одржавање и разградњу.

Г.4. Грађење, израда и производња префабрикованих зидова
Г.4.1. При грађењу зидане конструкције с префабрикованим зидовима треба одговарајуће примијенити правила одређена признатим техничким правилима, те:
– појединости које се односе на све фазе предвиђеног вијека употребе зидова,
–  појединости које се односе на саставне материјале спојева те норме којима се потврђује усклађеност тих производа,
– појединости које се односе на употребу и одржавање,дате пројектом зидане конструкције и/или техничком упутом за уградњу и употребу.
Г.4.2. При изради префабрикованих зидова одговарајуће се примјењују одредбе признатих техничких правила.
Г.4.3. При производњи префабрикованих зидова треба поштивати правила одређена одговарајућом техничком спецификацијом за тај производ.
Г.5. Контрола префабрикованих зидова прије уградње
Г.5.1. Префабриковани зидови израђени у складу с пројектом зидане конструкције смије се уградити у зидану конструкцију ако је усклађеност зидних елемената, малтера, бетона, арматуре, челика за армирање и челика за преднапрезање потврђена и ако је употребљивост префабрикованих зидова доказана на начин одређен овим Прилогом.
Г.5.2. Префабриковани зидови произведени према техничкој спецификацији за које је усклађеност потврђена на начин одређен овим Прилогом и издата исправа о усклађености, смије се уградити у зидану конструкцију ако је усклађен захтјевима пројекта те зидане конструкције.
Г.5.3. Прије уградње префабрикованих зидова проводе се одговарајуће надзорне радње одређене признатим техничким правилима.
Г.6. Норме за префабриковане зидове
На одговарајући начин примјењују се норме прописане Прилогом »A« овога Правилника из тачке A.6.

