Na osnovu člana 81. Zakona o prostornom planiranju i uređenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/06, 72/07 i 32/08), federalni ministar prostornog uređenja donosi

P R I J E D L O G P R A V I L N I K A
O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TOPLOTNU ZAŠTITU OBJEKATA I RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE
I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(1) Pravilnikom o tehničkim propisima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se:
– tehnički zahtjevi u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite koje treba ispuniti prilikom projektovanja i građenja novih objekata, te tokom upotrebe postojećih objekata koje se griju na unutrašnju temperaturu višu od 12°C,
– tehnički zahtjevi u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite koje treba ispuniti prilikom projektovanja rekonstrukcije postojećih objekata koje se griju na unutrašnju temperaturu višu od 12°C,
– ostali tehnički zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu u zgradarstvu,
– tehnička svojstva i drugi zahtjevi za neke građevinske proizvode koji se ugrađuju u objekat u svrhu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite i ocjenjivanje usklađenosti tih proizvoda s navedenim zahtjevima,
– sadržaj projekta objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije za grijanje i hlađenje te toplotnu zaštitu,
– sadržaj iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i toplotne energije za hlađenje objekta,
– održavanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu.
(2) Ovim Pravilnikom se slijede zahtjevi Direktive 2002/91/EC Evropskog Parlamenta o energetskim svojstvima objekata u dijelu koji se odnosi na:
– propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih objekata i postojećih objekata kod kojih se provode veće rekonstrukcije,
– potrebu izrade elaborata tehničke, ekološke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sistema za snadbijevanjem energijom za nove objekte korisne površine veće od 1000 m², kao i poboljšanja energetskih svojstava postojećih objekata korisne površine veće od 1000 m² u slučaju njihovih većih rekonstrukcija.
(3) Ovim Pravilnikom se slijede zahtjevi i Direktive 89/108/EEC u dijelu koji se odnosi na građevinske proizvode koji se ugrađuju u objekte u svrhu ispunjavanja bitnog zahtjeva za objekat: »ušteda eneregije i toplotna zaštita«.
Član 2.

(1) Zahtjeve iz ovoga Pravilnika koji se moraju ispuniti projektovanjem i građenjem novih objekata, odnosno projektovanjem rekonstrukcije i rekonstrukcijom postojećih objekata, vlasnik objekta je dužan očuvati njenim održavanjem.
(2) Za objekte za koje nije predviđeno grijanje ili koje se griju do temperature 12°C moraju se, u skladu s namjenom objekta, pri projektovanju i građenju novih odnosno projektovanju rekonstrukcije i rekonstrukcije postojećih, ispuniti zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na:
– toplotnu zaštitu objekta tokom ljeta, i
– sprječavanje nastajanja građevinske štete, koja nastaje npr. zbog kondenzacije vodene pare.

Član 3.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na:
1. objekte koje imaju predviđeni vijek upotrebe ograničen na dvije godine i manje,
2. privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta,
3. staklenike koji se koriste u poljoprivredi,
4. radionice, proizvodne hale, industrijske objekte i druge privredne objekte koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenim više od polovine radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese,
5. privremene objekte, koje se mogu višekratno postavljati i rastavljati,
Član 4.

Značenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku
Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju u smislu ovog propisa sljedeće značenje:
1. Objekat je objekat s krovom i zidovima, u kojoj se koristi energija radi ostvarivanja određenih klimatskih uslova, namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari, a sastoji se od tijela objekta, instalacija, ugrađene opreme i prostora objekta;
2. Novi objekat je izgrađeni objekat prije nego je pušten u pogon, odnosno prije početka upotrebe;

3. Postojeći objekat je izgrađeni objekat na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaki objekat koji je prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/06, 72/07 i 32/08) s njim izjednačen a koji je u upotrebi i koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing;
4. Stambeni objekat je objekat koji je u cijelosti ili u kojem je više od 90% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, odnosno da nema više od 50 m² neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenim objektom smatra se i objekat s apartmanima u turističkom području;
5. Nestambeni objekat  je objekat koji nije stambeni;
6. Nestambeni objekat privredne namjene je objekat namijenjen za obavljanje privredne proizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta, objekti namijenjeni poljoprivrednom privređivanju i sl.);
7. Nestambeni objekti javne namjene su isključivo nestambene objekte koje koriste tijela vlasti i objekte institucija koje pružaju javne usluge, te objekte drugih namjena koje pružaju usluge velikom broju ljudi;
8. Neto podna površina objekta je ukupna površina objekta između elemenata koji ga ograničavaju;
9. Bruto podna površina objekta je suma površina poda za sve nivoe objekte;
10. Ukupna korisna površina objekte je ukupna neto podna površina objekte koja odgovara namjeni upotrebe;
11. Grijana prostorija je prostorija s unutrašnjom projektnom temperaturom višom od 12 °C, koja se grije neposredno grijaćim tijelima ili posredno zbog prostorne povezanosti s neposredno grijanim prostorijama. Sve grijane prostorije čine grijani dio objekta;
12. Građevinski dio objekta je glavni dio tijela objekta (npr. zid, pod, krov i dr.);
13. Površina omotača grijanog dijela objekta, A (m²), je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio objekta od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova objekta, uređena prema BAS EN ISO 13789:2005, dodatak B, za slučaj vanjskih dimenzija;
14. Zapremina grijanog dijela objekte, Ve (m³), je bruto zapremina grijanog dijela objekta kojem je površina omotača jednaka A;
15. Zapremina grijanog zraka, V (m³), je neto zapremina grijanog dijela objekta u kojem se nalazi zrak. Ta se zapremina određuje koristeći unutarnje dimenzije ili prema približnom izrazu V = 0,76·Ve za objekte do tri etaže, odnosno V = 0,8·Ve u ostalim slučajevima;
16. Faktor oblika objekta, f0 = A/Ve (m-1), je količnik površine omotača A (m²) i zapremine Ve (m³) grijanog dijela objekta;
17. Toplotni most je manje područje u omotaču grijanog dijela objekta kroz koje je toplotni tok povećan u odnosu na druge dijelove omotača zbog promjene materijala, debljine ili geometrije građevinskog dijela;
18. Korisna površina objekta, AK (m²), je ukupna neto podna površina grijanog dijela objekta. Kod stambenih objekata se može odrediti prema približnom izrazu AK = 0,32∙Ve;
19. Udio površine transparentnih ploha u ukupnoj površini fasade, f (-), je količnik površine prozora, balkonskih vrata i transparentnih dijelova fasade i ukupne površine fasade. Kod grijanih potkrovlja površini transparentnih ploha dodaje se površina krovnih prozora, a ukupnoj površini fasade dodaje se pripadajuća površina kosog krova s krovnim prozorima;
20. Faktor umanjenja uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja, FC (-), je količnik između prosječne sunčeve energije koja dospije u objekat kroz transparentnu plohu s uređajem za zaštitu od sunčevog zračenja i sunčeve energije koja bi dospjela u objekat kroz transparentnu plohu bez tog uređaja;
21. Vanjska temperatura, Θe (°C), je temperatura vanjskog zraka prema podacima iz Priloga »E« za najbližu meteorološku stanicu;
22. Unutrašnja projektna temperatura grijanja, Θint,set,H (°C), je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela objekta;
23. Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a), je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u objekat za održavanje unutrašnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja grijanja objekta;
26. Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a), je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz objekta radi održavanja unutrašnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja hlađenja objekta;
27. Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka, Htr,adj (W/K), je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;
28. Koeficijent toplotnog gubitka provjetravanjem, HVe,adj (W/K), je količnik između toplotnog toka koji se prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru izmjenom zraka u prostoriji s vanjskim zrakom i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;
29. Broj izmjena zraka, n (h-1), je broj izmjena zampremine grijanog zraka Ve objekta  vanjskim zrakom u jednom satu;
30. Regulacijski element temperature je element termotehničkog sistema pomoću kojeg se reguliše temperatura u prostoriji, kao npr. termostatski ventil;
31. Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija, toplota zemlje, geotermalna energija i biomasa koja ne uključuje ogrjevno drvo.

Član 5.

Prilozi Pravilniku

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:
1. Prilog »A« u kojem su popisane bosansko-hercegovačke norme i druge tehničke specifikacije za proračun i ispitivanja građevinskih dijelova objekta i objekta kao cjeline u pogledu zahtjeva za racionalnu upotrebu energije i zahtjeva za toplotnu zaštitu koje treba ispuniti prilikom projektovanja novih i rekonstrukcije postojećih objekata na primjenu kojih upućuje ovaj Pravilnik;
2. Prilog »B« u kojem su popisane bosansko-hercegovačke norme i druge teh​ničke specifikacije koje sadrže zahtjeve koje, u vezi s toplotnom zaštitom, trebaju ispuniti toplotno-izolacijski građevinski proizvodi za objekte;
3. Prilog »C« u kojem su popisane najveće dopuštene vrijednosti koeficijenata prolaza toplote, U [W/(m²·K)], građevinskih dijelova objekta koje treba ispuniti pri projektovanju novih i projektovanju rekonstrukcije postojećih objekata i utvrđene su vrijednosti tehničkih svojstava nekih građevinskih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proračuni propisani ovim Pravilnikom;
4. Prilog »D« u kojem su propisani obrasci iskaznica potrebne toplote za grijanje i energije za hlađenje za objekat grijan na temperaturu 18 °C ili višu i iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i toplotne energije za hlađenje za objekat grijan na temperaturu od 12°C do 18°C;
5. Prilog »E« u kojem su sadržane meteorološke veličine za mjerodavne meteorološke stanice (u daljnjem tekstu: stanice) potrebne za proračun fizikalnih svojstava objekta u pogledu racionalne upotrebe  energije i toplotne zaštite.

Član 6.

(1) Ako je projekt objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu novog objekta odnosno rekonstrukciju postojećeg objekta izrađen u skladu s ovim Pravilnikom, te ako je novi objekat izgrađen i održavan odnosno ako je postojeći objekat rekonstruisan i održavan u skladu s tim projektom, smatra se da objekat ispunjava bitni zahtjev »ušteda energije i toplotna zaštita« u dijelu uštede toplotne energije za grijanje i toplotne zaštite, te da ispunjava energetska svojstva propisana ovim Pravilnikom.

Član 7.

Tehnički zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu u objektima propisani su:
1. najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom toplotnom energijom za grijanje po jedinici korisne površine objekta, odnosno po jedinici zapremine grijanog dijela objekta,
2. najvećim dopuštenim koeficijentom transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površina omotača grijanog dijela objekta,
3. sprečavanjem pregrijavanja prostorija objekta zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta,
4. ograničenjima zrakopropusnosti omotača objekta,
5. najvećim dopuštenim koeficijentima prolaza toplote pojedinih građevinskih dijelova omotača objekta,
6. smanjenjem uticaja toplotnih mostova na omotaču građevine,
7. najvećom dopuštenom kondenzacijom vodene pare unutar građevinskog dijela objekta,
8. sprečavanjem površinske kondenzacije vodene pare, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZAŠTITU ZA NOVE OBJEKTA

 
Član 8.

Zahtjevi za objekte grijane na temperaturu 18 °C ili višu

Stambeni objekat za koji je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektovan i izgrađen na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne površine objekta, Q’’H,nd [kWh/(m²·a)], zavisno od faktora oblika objekta, f0, nije veća od vrijednosti:
– za f0 ≤ 0,20                 Q’’H,nd = 51,31 kWh/(m²·a)

– za 0,20 < f0 < 1,05      Q’’H,nd = (41,03 + 51,41·f0) kWh/(m²·a)

– za f0 ≥ 1,05                 Q’’H,nd = 95,01 kW·h/(m²·a). 
Član 9.

Nestambeni objekat za koji je grijanje predviđeno na temperaturu 18 °C ili višu mora biti projektovan i izgrađen na način da godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici zapremine grijanog dijela objekta, Q’H,nd [(kWh/(m³·a)], zavisno od faktora oblika objekta, f0, nije veća od vrijednosti:
– za f0 ≤ 0,20                      Q’H,nd = 16,42 kWh/(m³·a)

– za 0,20 < f0 < 1,05         Q’H,nd = (13,13 + 16,45·f0) kWh/(m³·a)

– za f0 ≥ 1,05                     Q’H,nd = 30,40 kWh/(m³·a). 

Član 10.

Ograničenja godišnje potrebne toplotne energije za grijanje iz odredbi članova 8. i 9. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
– objekat koji najmanje 70 % potrebne toplotne energije za grijanje podmiruje iz individualnih obnovljivih izvora energije,
– objekat kod kojeg se više od polovice toplotnih gubitaka nadoknađuje unutrašnjim izvorima toplote iz tehnološkog procesa.

Član 11.
Za novi objekat ili njegov dio koji se grije sistemom elektrootpornog grijanja, proračunata godišnja potrebna toplota za grijanje tog objekta ili njegovog dijela množi se s faktorom 1,3 i dobijena vrijednost, svedena na jedinicu korisne površine odnosno zapremine, mora biti manja od najveće dopuštene vrijednosti iz člana 8. odnosno 9. ovoga Pravilnika.
Član 12.
(1) Stambeni objekat mora biti projektovan i izgrađen na način da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela objekta, H’tr,adj = Htr,adj /A [W/(m²·K)], zavisno od faktora oblika objekta, f0, nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:
– H’tr,adj = 0,45 + 0,15/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
– H’tr,adj = 0,30 + 0,15/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je ≤ 3 °C.
(2) Vrijednost H’tr,adj koja se prema jednačinama iz stava 1. ovoga člana dobije za f0 = 0,20 m-1 primjenjuje se i za f0 < 0,20 m-1. Vrijednost H’tr,adj koja se prema jednačinama iz stava (1) ovog člana dobije za f0 = 1,05 m-1 primjenjuje se i za f0 > 1,05 m-1.
 (3) Odredbe stava 1. i 2. ovoga člana primjenjuju se i na nestambene objekte kod kojih je udio površine transparentnih ploha u ukupnoj površini fasade (pročelje) f ≤ 30 %.
 (4) Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka iz stava 1. ovoga člana očitava se za najbližu stanicu iz podataka sadržanih u Prilogu »E« ovoga Pravilnika.

Član 13.

(1) Nestambeni objekat kod koje je udio površine transparentnih ploha u ukupnoj površini fasade f > 30 %, mora biti projektovana i izgrađena na način da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela objekta, H’tr,adj =Htr,adj /A [W/(m²·K)], zavisno od faktora oblika objekta, f0, nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:
– H’tr,adj = 0,45 + 0,24/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
– H’tr,adj = 0,35 + 0,24/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta jest ≤ 3 °C.
(2) Vrijednost H’tr,adj koja se prema jednačinama iz stava 1. ovoga člana dobije za f0 = 0,20 m-1 primjenjuje se i za f0 < 0,20 m-1. Vrijednost H’tr,adj koja se prema jednačinama iz stava 1. ovoga člana dobije za f0 = 1,05 m-1 primjenjuje se i za f0 > 1,05 m-1.
(3) Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka iz stava 1. ovoga člana očitava se za najbližu postaju iz podataka sadržanih u Prilogu »E« ovoga Pravilnika.

Član 14.

(1) Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta, QH,nd (kWh/a), izračunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, metoda proračuna po mjesecima, uz sljedeće uvjete:
– za proračun gubitaka toplote, QH,ht, za objekat s uvedenim sistemom za klimatizaciju i nestambeni objekat privredne namjene za unutrašnju temperaturu grijanja, Θint,set,H, primjenjuje se projektom predviđena vrijednost;
– za proračun gubitaka toplote, QH,ht, za stambenu objekat i nestambeni objekat javne namjene koja nema uveden sistem za klimatizaciju pretpostavlja se da unutrašnja projektna temperatura grijanja iznosi Θint,set,H = 20 °C;
– u slučaju primjene sistema prekidanog grijanja (nestambeni objekti javne ili privredne namjene), gubici toplote, QH,ht računaju se tako da se unutrašnja projektna temperatura grijanja zamijeni s srednjom unutrašnjom temperaturom; projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih objekata javne namjene iznosi 7 sati s unutrašnjom projektnom temperaturom 16ºC, a za nestambene objekta privredne namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta;
– unutrašnji priliv toplote, Qint, računa se s vrijednošću 5 W/m² korisne površine objekta, ako drugim propisom nije drukčije određeno;
– kod proračuna solarnih priliva toplote, Qsol ne uzimaju se u obzir netransparentne plohe vanjskih građevinskih dijelova koje su izložene sunčevu zračenju, a kod transparentnih površina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti;
– kod proračuna koeficijenta toplotnog gubitka provjetravanjem, Hve, broj izmjena zraka, n, određuje se prema BAS EN ISO 13789:2005 za srednji nivo nepropusnosti za zrak omotača objekta. Ako ne postoje tačniji podaci, dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona, Vx, može se računati s vrijednosti Vx = 0,2·Ve (m³/h);
– za efektivni toplotni kapacitet, Cm (W.h/K), grijanog dijela objekta, koji se koristi kod utvrđivanja stepena iskorištavanje dobitaka toplote, dozvoljeno je koristiti približne vrijednosti dobivene pomoću izraza Cm = 15·Ve [Wh/(m³·K)], za objekta s pretežno laganim unutrašnjim zidovima, spuštenim plafonima, te za visoke hale, odnosno pomoću izraza Cm = 50·Ve [Wh/(m³·K)], za objekta s masivnim unutrašnjim i vanjskim zidovima bez spuštenih plafona. Primjenu ovih približnih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehničko rješenje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu;
– kod proračuna gubitaka toplote prostor garaže s kojim graniči grijana prostorija objekta posmatra se kao vanjski prostor.
(2) Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje objekta, QC,nd (kWh/a), izračunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, metoda proračuna po mjesecima.

Član 15.

(1) Pregrijavanje prostorija objekta zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta potrebno je spriječiti odgovarajućim tehničkim rješenjima.
(2) Kada je tehničko rješenje iz stava 1. ovoga člana uređaj za zaštitu od sunčevog zračenja transparentnih ploha u omotaču objekta, tada za prostoriju s najvećim udijelom transparentnih ploha u površini fasade, odnosno krova koji pripadaju toj prostoriji, proizvod stepena propuštanja ukupne energije kroz transparentne površine, uključivši predviđene uređaje za zaštitu od sunčevog zračenja, gtot, i udijela površine transparentnih ploha u površini fasade, odnosno krova posmatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:
1. gtot·f < 0,20 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je ≥ 21 °C, odnosno
2. gtot·f < 0,25 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je < 21 °C.
(3) Provjera ispunjavanja zahtjeva iz stava 2. ovog člana provodi se za svaku projektom predviđenu različitu vrstu uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja.
(4) Vrijednosti proizvoda gtot·f iz stava 2. ovoga člana odnose se na slučaj kada je pokretni uređaj za zaštitu od sunčevog zračenja u zatvorenom položaju.
(5) Stepen propuštanja ukupne toplotne energije kroz transparentnu plohu uključivši i predviđeni jedan uređaj iz stava 2. ovoga člana određuje se prema izrazu gtot·f = Fw g  FC

(6) Izraz iz stava 5. ovoga člana podrazumijeva:
1. Fw = 0,9 – faktor umanjenja zbog ne okomitog upada sunčevog zračenja,
2.   g – stepen propuštanja ukupne sunčeve energije kroz transparentnu plohu kod okomitog upada zračenja određuje se prema priznatim tehničkim pravilima koje propisuje projektant do usvajanja norme BAS EN 410,
3.   FC – faktor umanjenja uređaja iz stava 2. ovoga člana.
(7) Vrijednosti veličina g i FC iz stava 6. ovoga člana dane su u Prilogu »C« ovoga Pravilnika i to: za g utvrđenim u tablici 1., a za FC utvrđenim u tablici 2. toga Priloga.
(8) Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka iz stava 2. ovoga člana očitava se za najbližu stanicu iz podataka sadržanih u Prilogu »E« ovoga Pravilnika.
(9) Ako se zaštita od pregrijavanja prostorija objekta koja nastaje zbog djelovanja sunčevog zračenja tokom ljeta rješava tehničkim rješenjem različitim od rješenja iz stava 2. ovoga člana, tada primjena takvog drugog rješenja ne smije dati nepovoljniji rezultat zaštite od zahtjeva iz istog stava.

Član 16.

Za transparentne plohe orijentisane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najveće dopuštene vrijednosti proizvoda gtot·f  iz člana 15. stava 2. ovoga Pravilnika smiju se povećati za 0,25. Kao sjeverna orijentacija podrazumijeva se područje ugla između pravca sjevera i pravca okomitog na površinu fasade, koji odstupa od pravca sjevera na nekoj od dvije strane za 22,5°.

Član 17.

Zahtjev za objekta grijane na temperaturu višu
od 12 °C a manju od 18 °C
(1) Objekat za koji je grijanje predviđeno na temperaturu višu od 12 °C a manju od 18°C, mora biti projektovan i izgrađen na način da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog prostora objekta, HT’ = HT/A [W/(m²·K)], zavisno od faktora oblika objekta,  f0, nije veći od vrijednosti utvrđene jednačinom:
1. H’tr,adj = 0,65 + 0,10/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
2. H’tr,adj = 0,53 + 0,10/f0 kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je ≤ 3 °C.
(2) Vrijednost H’tr,adj, koja se prema jednačinama iz stava 1. ovoga člana dobije za f0 = 0,20 m-1 primjenjuje se i za f0 < 0,20 m-1.
(3) Vrijednost H’tr,adj, koja se prema jednačinama iz stava 1. ovoga člana dobije za f0 = 1,05 m-1 primjenjuje se i za f0 > 1,05 m-1.
(4) Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka iz stava 1. ovoga člana očitava se za najbližu stanica iz podataka sadržanih u Prilogu »E« ovoga Pravilnika.
Član 18.

Zahtjeve iz članova 15. i 16. ovoga Pravilnika mora ispuniti objekat kod kojeg se tokom ljeta:
– troši energija radi hlađenja njegovog unutrašnjeg prostora, i
– treba ograničiti porast unutrašnje temperature, u skladu s njenom namjenom.

Član 19.

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka, H’tr,adj (W/K), računa se prema važećim tehničkim pravilima do usvajanja norme BAS EN 13760, u vezi s BAS EN ISO 13789:2005.

Član 20.

Ograničenja zrakopropusnosti omotača objekta, ventilacije prostora objekta

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika.
(3) Izuzetak od stava 2. ovoga člana dopuštena je i veća zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:
– da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
– zbog upotrebe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.  
Član 21.

(1) Broj izmjena zapremine unutrašnjeg zraka vanjskim zrakom kod objekta u kojem borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH kojim se uređuje to područje nije drukčije propisano.
(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu objekta koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutrašnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h-1.
(3) Najmanji broj izmjena zraka iz stava 1. i stava 2. ovoga člana može biti veći u pojedinim dijelovima objekta ako je to potrebno:
– da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
– zbog upotrebe uređaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

Član 22.

(1) Ako se za ventilaciju objekta osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uređaji s otvorima za ventilaciju, tada mora postojati mogućnost njihovog jednostavnog regulisanja u skladu sa  potrebama korisnika objekta.
(2) Odredba iz stava 1. ovoga člana ne primjenjuje se kod ugradnje uređaja za ventilaciju s automatskom regulacijom protoka vanjskog zraka.
(3) Uređaji za ventilaciju u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u tablici 3. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika.

Član 23.

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi člana 20. ovoga Pravilnika dokazuje se i ispitivanjem na izgrađenom objektu prema važećim tehničkim pravilima do usvajanja norme BAS EN 13829, metoda određivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stava 1. ovoga člana, za razliku pritisaka između unutrašnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na zapreminu grijanog zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod objekata bez mehaničkog uređaja za provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1 kod objekata s mehaničkim uređajem za provjetravanje.
Član 25.

Minimalna toplotna zaštita
 (1) Za objekat koji se grije na temperaturi većoj od 12°C koeficijenti prolaza toplote, U [W/(m²·K)], građevinskih dijelova objekta koji graniče s vanjskim zrakom, tlom ili dijelom objekta s temperaturom ≤ 12°C ne smiju biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 5. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika.
(2) U tablici iz stava (1) ovoga člana navedene vrijednosti koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], vrijede za svaki građevinski element površine 0,5 m² ili veći.
(3) Za objekat koji se grije na temperaturu 18°C ili višu koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)], prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora i drugih transparentnih ploha u omotaču grijanog dijela objekta ne smije biti veći od 1,80 W/(m²·K).
(4) Za objekat koji se grije na temperaturi većoj od 12°C, a manju od 18°C, koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)] prozora, krovnih prozora i/ili drugih transparentnih ploha koje se ugrađuju u omotaču grijanog dijela objekta ne smije biti veći od 3,00 W/(m²·K).
(5) Za objekat koji se grije na temperaturi većoj od 12°C koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)], stijenki kutije za roletne ne smije biti veći od 0,80 W/(m²·K).
(6) Za objekat koji se grije na temperaturi većoj od 12°C koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)], vanjskih vrata s netransparentnim vratnim krilom ne smije biti veći od 2,90 W/(m²·K).

Član 26.

Toplotni mostovi
 (1) Objekat koji se grije na temperaturi većoj od 12°C mora biti projektovan i izgrađen na način da uticaj toplotnih mostova na godišnju potrebnu toplotu za grijanje bude što manji. Da bi se ispunio taj zahtjev, prilikom projektovanja treba primjeniti sve ekonomski prihvatljive tehničke i tehnološke mogućnosti.
(2) Uticaj toplotnih mostova kod proračuna godišnje potrebne toplotne energije za grijanje i koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela objekta definirani su prema BAS EN ISO 13789:2005, BAS EN ISO 14683:2005, BAS EN ISO 10211-1:2005 i BAS EN 13370. 
(3) Ako je potencijalni toplotni most projektovan u skladu s bosansko-hercegovačkom normom  koja sadrži katalog dobrih rješenja toplotnih mostova, tada se može umjesto tačnog proračuna iz stava 2. ovoga člana uticaj toplotnih mostova uzeti u obzir povećanjem koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], svakog građevinskog dijela omotača grijanog dijela objekta za ∆UTM = 0,05 W/(m²·K).
(4) Ako rješenje toplotnog mosta nije iz kataloga bosansko-hercegovačke norme iz stava 3. ovoga člana ili rješenje toplotnog mosta nije u skladu s rješenjem iz te norme, tada se umjesto tačnog proračuna prema bosansko-hercegovačkim normama iz stava 2. ovog člana uticaj toplotnih mostova može uzeti u obzir s povećanjem koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], svakog građevinskog dijela omotača grijanog dijela objekta za ∆UTM = 0,10 W/(m²·K).
(5) Izuzetno, odredbe stava 2. ovog člana ne primjenjuju se na građevinske dijelove kod kojih je uticaj toplotnih mostova već bio uzet u obzir u proračunu koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)].

Član 27.

Za objekat s parcijalnim pritiskom vodene pare većim od 1750 Pa (npr. 20°C/75 %), koja ima linijske toplotne mostove s koeficijentom prolaza toplote ψi > 0,20 W/(m·K) ili tačkaste toplotne mostove s koeficijentom prolaza toplote ψe > 0,15 W/(m·K), potrebno je dokazati da vodena para neće kondenzirati na unutrašnjoj površini toplotnih mostova. Ovaj dokaz se provodi prema BAS EN ISO 10211-1:2005, i BAS EN ISO 13788:2005.

Član 28
Kondenzacija vodene pare unutar građevinskih dijelova objekta
.

(1) Građevinski dijelovi grijanog objekta, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama projektuju se i izvode na način da se spriječi nastajanje građevinske štete uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevinski dio.
(2) Kondenzacija vodene pare unutar građevinskog dijela objekta i njeno isparavanje računaju se u skladu s BAS EN ISO 13788:2005, uzimajući u obzir slijedeće uvjete:
– za stambeni objekat i nestambeni objekat javne namjene, u kojima nije uveden sistem klimatizacije, proračun se provodi za temperaturu unutrašnjeg zraka Θi = 20°C,
– za objekat u kojem je uveden sistem klimatizacije i nestambeni objekat privredne namjene proračun se provodi za projektom predviđenu vrijednost temperature.
(3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], određuju se u skladu s odredbama člana 34. stavovi 4. i 5. ovoga Pravilnika, a približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare, µ (-), prema tablici 4. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika, odnosno prema BAS EN ISO 13788:2005. Ako su vrijednosti za µ (-) utvrđene u rasponu, tada za proračun treba odabrati onu vrijednost µ (-), koja je nepovoljnija za kondenzaciju odnosno isparavanje vodene pare.
(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar građevinskog dijela ne nastane građevinska šteta potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:
1. građevinski materijal koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti oštećen (npr. uslijed korozije i sl.);
2. nastali kondenzat na jednoj ili više graničnih površina, na svakoj od tih površina, mora potpuno ispariti tokom ljetnih mjeseci;
3. najveća ukupna količina kondenzata unutar građevinskog dijela ne smije biti veća od 1,0 kg/m², odnosno najveći sadržaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja je utvrđena u tablici 6. Priloga “C” za taj materijal. Ovo se ne primjenjuje na slučaj propisan u tački 4. ovoga stava;
4. ako kondenzat nastaje na graničnoj površini sa slojem materijala koji kapilarno ne upija vodu, tada najveća ukupna količina kondenzata unutar građevinskog dijela ne smije biti veća od 0,5 kg/m², odnosno najveći sadržaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veći od vrijednosti koja je utvrđena u tehničkoj specifikaciji za taj materijal;
5. ako se radi o drvetu nije dopušteno povećanje njegovog sadržaja vlage, u (kg/kg), za više od 0,05 kg/kg, a kod industrijskih materijala koji su na bazi drveta povećanje sadržaja vlage ne smije biti više od 0,03 (kg/kg). Ovo se ne primjenjuje na jednoslojne i višeslojne ploče od drvene vune.

Član 29.

Kondenzacija vodene pare na površini građevinskog dijela objekta
 (1) Građevinski dijelovi grijanog objekta, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim prostorijama (npr. tavan, garaža) moraju se projektovati i izvesti na način da se spriječi nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni, odnosno da se spriječi kondenzacija vodene pare na površinama tih dijelova koji su okrenuti prema grijanoj prostoriji.
(2) Računski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana provodi se prema BAS EN ISO 13788:2005, uz slijedeće uvjete:
– za stambeni objekat i nestambeni objekat javne namjene, koji nisu klimatizirani, proračun se provodi za temperaturu unutrašnjeg zraka Θi = 20°C,
– za klimatizirani objekat i nestambeni objekat privredne namjene, proračun se provodi za projektom predviđenu vrijednost temperature.
(3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], određuju se u skladu s tablicom 4. Priloga “C”.
(4) Na prozorima, balkonskim vratima, krovnim prozorima i ostakljenim elementima fasade dopušteno je prolazno nastajanje manje količine kondenzata ukoliko su predviđene odgovarajuće mjere kojima se sprečava dodir kondenzata sa susjednim, na vlagu osjetljivim, materijalima.

Član 30.

Posebni zahtjevi za slobodnostojeće objekte s ukupnom korisnome površinom objekta manjom od 50 m²
Za slobodnostojeće objekte s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m² smatrat će se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni odredbama članova: 8., 9., 12., 13., 17. i 25. ovoga Pravilnika, ako koeficijenti prolaza toplote, U [W/(m²·K)], građevinskih dijelova koji čine omotač grijanog dijela objekta, nisu veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 5. iz Priloga »C«. ovoga Pravilnika.

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZAŠTITU PRILIKOM REKONSTRUKCIJE I SANACIJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

Član 31.

(1) Tehnički zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu koje treba ispuniti prilikom projektovanja rekonstrukcije postojećih objekata određuju se za slučajeve rekonstrukcije:
1. kojom se postojeći objekat dograđuje i/ili nadograđuje, tako da se korisna površina, koja se grije na temperaturi većoj od 12 ºC, poveća za više od 50 m²,
2. kojom se obnavljaju, djelomično ili potpuno zamjenjuju građevinski dijelovi objekta koji su dio omotača grijanog dijela objekta, te ako ti radovi obuhvaćaju najmanje po 25% površine svakog građevinskog dijela, ili najmanje 75% omotača grijanog dijela objekta,
3. kojom se obnavljaju samo pojedini građevinski dijelovi objekta iz omotača grijanog dijela objekta na površini većoj od 25%,
4. kojom negrijani objekat ili njegov dio korisne površine veće od 50 m² mijenja namjenu u prostor koji se grije na temperaturi većoj od 12°C.
(2) Kod vanjskih zidova i transparentnih ploha fasade površina od 25% iz prethodnog stava odnosi se pojedinačno na svaku geografsku orijentaciju tog građevinskog dijela, odnosno elementa.

Član 32.

(1) Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata iz člana 31. stav 1. tačke 1. ovoga Pravilnika na dograđeni i/ili nadograđeni dio postojećeg objekta primjenjuju se zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte.
(2) Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata iz člana 31. stava 1. tačke 2. ovoga Pravilnika na rekonstruisani postojeći objekat primjenjuju se zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte.
(3) Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata iz člana 31. stava 1. tačke 3. ovoga Pravilnika, koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)], čitavog građevinskog dijela na kojem je proveden građevinski zahvat ne smije biti viši od vrijednosti utvrđenih u tablici 5. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika.
(4) Prilikom rekonstrukcije postojećih objekata iz člana 31. stava 1. tačke 4. ovoga Pravilnika, dokaz ispunjenja zahtjeva iz ovoga propisa može se provesti na način da se:
1. na rekonstruisani objekat primijene zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte ili
2. na pojedine građevinske dijelove rekonstruisanog objekta primijeni ograničenje koeficijenata prolaza toplote, U [W/(m²·K)], utvrđenih u tablici 5. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika.
(5) Prilikom rekonstrukcije postojećeg objekta iz člana 31., kod kojeg se obnavljaju, djelomično ili potpuno zamjenjuju prozori, balkonska vrata, krovni prozori, odnosno transparentni elementi fasade, uz zahtjeve iz stava 3. ovoga člana, oni moraju ispuniti i zahtjeve iz članova 15., 16. i 17., te člana 20. stav 2.

Član 33.

(1) Zahtjevi iz člana 32. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se:
– prilikom obnove vanjskog maltera žbuke postojećeg vanjskog zida objekta, koji ima koeficijent prolaza toplote U = 0,80 W/(m²·K) ili manji, uređen prema BAS EN ISO 6946:2005;
– na staklenu plohu velikog izloga koji ima površinu veću od 4 m²;
– na transparentne plohe vjetrobrana;
– na krov kod kojeg se postojeća hidroizolacija samo popravlja – kad se ne izvodi novi hidroizolacijski sloj;
– na pod na tlu i plafonu prema negrijanom dijelu objekta ili vanjskom prostoru, koji se obnavlja ili dograđuje samo na strani grijane prostorije.
(2) Prilikom građevinskog zahvata iz stava 1. alineja 5. ovoga člana smatra se da su zahtjevi iz člana 32. ovoga Pravilnika ispunjeni kada je pod izveden u skladu s važećim propisima, s najvećom mogućom debljinom toplotno-izolacijskog sloja (s λ ≤ 0,04 W/(m·K)) uz zadržavanje postojeće kote poda.

IV. OSTALI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNE ZAŠTITE

Član 34.

Određivanje koeficijenata prolaza toplote, U
(1) Koeficijenti prolaza toplote, U [W/(m²·K)], određuju se:
– za netransparentne građevinske dijelove prema BAS EN ISO 6946:2005, s tim da se za građevinske dijelove koji graniče s tlom uzima da je Rse = 0;
– za prozore i balkonska vrata prema BAS EN ISO 10077-1:2005, s tim da se mogu koristiti izmjerene U vrijednosti okvira prema tehničkim specifikacijama za proizvode, odnosno mjerenjem prema BAS ISO 12567-1:2005 ili prema BAS EN 12412-2 i ostakljenja prema BAS EN 674 kada budu usvojene.
– za ostakljenje prema BAS EN 673:2005, ili prema tehničkim specifikacijama za proizvode.
(2) U proračunu koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], kod podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju samo slojevi koji su sa strane prostorije do sloja hidroizolacije.
(3) Izuzetno, odredba stava 2. ovoga člana ne primjenjuje se u slučaju sistema obrnutog krova na toplotno-izolacijski sloj i na perimetarsku toplotnu izolaciju (vanjska toplotna izolacija dijela objekta koji je u dodiru s tlom koja ne leži u podzemnoj vodi kada su oni od ekstrudiranog polistirena ili drugog odgovarajućeg vodonepropusnog materijala.
(4) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], i projektne vrijednosti toplotnog otpora, R (m²·K/W), za sadržaj vlage u materijalu koji je u ravnoteži sa zrakom temperature 23 °C i relativne vlažnosti 80 %, koje su potrebne za proračun koeficijenata prolaza toplote, U [W/(m²·K)], za određene građevinske materijale date su u BAS EN 12524:2005 i/ili u tablici 4. Priloga »C« ovoga Pravilnika.
(5) Za neke građevinske materijale koji nisu dati u BAS EN 12524:2005 ili u tablici 4. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika, projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], i projektne  vrijednosti toplotnog otpora, R (m²·K/W), određuju se prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za građevinski proizvod i/ili prema postupku uređenom u BAS EN ISO 10456:2005. za sadržaj vlage u materijalu koji je u ravnoteži sa zrakom temperature 23°C i relativne vlažnosti 80%.
(6) Podaci o ravnotežnom sadržaju vlage, u (kg/kg), i koeficijentima proračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage za određene građevinske materijale kod temperature zraka 23°C i relativne vlažnosti zraka 80% dati su u BAS EN 12524:2005.
(7) Za neke građevinske materijale podaci o ravnotežnom sadržaju vlage dati su u tablici 6. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika. Faktori proračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage, Fm (23°C/80%), u odnosu na vrijednost toplotne provodljivosti suhog materijala, uređeni su u tablici 7. Priloga »C« ovoga Pravilnika.

Član 35.

Odvojeni proračuni energetskih svojstava za dio objekta
(1) Proračun energetskih svojstava dijela objekta u pogledu racionalne upotrebe energije te toplotne zaštite može se izraditi za dio objekta kao za samostalni objekat (toplotna zona) ako se taj dio od preostalog dijela objekta razlikuje:
1. u pogledu namjene,
2. u vrijednosti unutrašnje projektne temperature za više od 4ºC,
3. u pogledu tipa upotrijebljenog termotehničkog sistema,
4. po režimu upotrebe termotehničkih sistema.
(2) U slučaju iz stava 1. ovoga člana, kada se proračun energetskih svojstava dijelova objekta radi odvojeno i kada je razlika temperature grijanja do 4 ºC smatra se da kroz razdjelne plohe između tih dijelova objekta ne prolazi toplota i njihova površina se ne uzima u obzir kod proračunavanja površine omotača grijanog dijela objekta.

Član 36.

Zahtjevi za dvojne objekte
Kod dvojnih objekata pregradni zidovi prema susjednom objektu moraju imati minimalnu toplotnu zaštitu u skladu s odredbama člana 25. ovoga Pravilnika.
Član 37.

Ograničenje koeficijenta prolaza toplote u slučaju panelnog grijanja
U slučaju panelnog grijanja (npr. podno grijanje) koeficijent prolaza toplote slojeva građevinskog dijela, koji se nalaze između površine grijanja i vanjskog zraka, zemlje ili negrijanog dijela objekta, ne smije biti veći od 0,35 W/(m²·K).

Član 38.

Tipski montažni objekti
Ako se objekat izvodi prema tipskim projektima koji se primjenjuju na različitim lokacijama, kod proračuna priliva toplote od sunčevog zračenja može se računati kao da su svi prozori tog objekta orijentirani prema istoku ili prema zapadu.

Član 39.

Smještaj grijaćih tijela ispred prozora
Graijaće tijelo dopušteno je postaviti ispred transparentnih vanjskih površina samo ako je ono sa stražnje strane zaštićeno oblogom i ako koeficijent prolaza toplote, U [W/(m²·K)], te obloge nije veći od 0,9 W/(m²·K).

Član 40.

Ugradnja elemenata za regulaciju
Grijaće tijelo, kojima se grije prostor, mora imati ugrađen element za regulaciju kada je neto korisna površina prostorije veća od 6 m².

Član 41.

Tehničke mjere za elemente razvoda cijevne mreže u objektu
Projektom novog odnosno projektom rekonstrukcije postojećeg termotehničkog sistema potrebno je predvidjeti toplotno izolirane vodove odnosno armaturu.
Najmanja debljina toplotne izolacije iz stava 1. ovoga člana propisana je na sljedeći način i iznosi:
– 2/3 promjera cijevi, a najviše do 100 mm za vodove odnosno armaturu u prostoru objekta u kojemu se ne održava kontrolirana temperatura;
– 1/3 promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u prodorima zidova i međuspratnih konstrukcija, na mjestu presjeka vodova, kod središnjih razdjeljivača radnog medija;
– 1/3 promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u prostoru objekta u kojemu se održava kontrolirana temperatura;
– 6 mm za cijevi položene na gornjoj površini međuspratne konstrukcije (može se izostaviti kod postavljanja zvučne izolacije na međuspratnoj konstrukciji prema prostoru objekta u kojemu se održava kontrolirana temperatura za vodove i armature u površinskom sloju poda).
Za priključni ogranak neposredno na grijeće tijelo nema zahtjeva za primjenu toplotne izolacije.
Podaci navedeni u stavu 2. ovoga člana svedeni su na toplotnu provodljivost izolacije 0,035 W/(mK). Toplotnu izolaciju s toplotnom provodljivošću većom od 0,035 W/(mK) potrebno je proračunati na potrebnu debljinu prema važećim propisima.

Član 42.

Spremnik za akumulaciju toplote
Prilikom projektovanja novog ili projektovanja rekonstrukcije postojećeg sistema sa akumulacionim spremnikom, treba izvesti sistem s postavljenom izolacijom spremnika debljine najmanje 50 mm i toplotne provodljivosti 0,035 W/(mK).
Član 44.

Sistem povrata toplote
Povrat toplote iz odsisanog zraka potrebno je osigurati u objektu kod koje su ispunjeni kumulativno sljedeće uvjeti:
– da se ventilira mehaničkim uređajem,
– broj izmjena zraka, u skladu s namjenom objekta, veći je od 0,7 h-1,
– protok zraka prelazi ukupno 2500 m³/h.

Član 45.

Centralna proizvodnja/priprema toplote
 (1) Za nove stambene objekta s više od 3 stambene jedinice obavezno je koristiti centralno generisanje toplote.
(2) Izuzetno od stava 1. ovoga člana centralno postrojenje za pripremu toplote nije obavezno za:
– objekte s priključkom na daljinsko grijanje,
– objekte sa sistemima grijanja loženim na plin,
– ako godišnja potreba za toplotnom energijom za grijanje objekta po 1 m² korisne površine objekta na kojoj se održava kontrolirana temperatura ne prelazi 25 kWh/(m²a).
Član 46.

Promjena građevinskih dijelova i uređaja
Građevinski dijelovi koji čine omotač grijanog dijela objekta i uređaji čija je energetska efikasnost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika ne smiju se tokom upotrebe objekta promijeniti na način da se pogorša energetska efikasnost objekta.

Član 47.
Pregrade prema prostorijama druge namjene i prostorijama koje se povremeno koriste

(1) Koeficijenti prolaza toplote, U [W/(m²·K)], razdjelnih građevinskih dijelova, koji u grijanom objektu odvajaju prostorije koje se koriste stalno od prostorija koje se koriste povremeno, moraju ispuniti zahtjeve određene u tablici 5. iz Priloga »C« ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na zidove i plafone prema negrijanom prostoru.
(2) Odredba stava 1. ovoga člana primjenjuje se i na pregradne građevinske dijelove između stambenih dijelova objekta i ostalih prostora u objektima mješovite namjene.

Član 48.

Dinamičke toplotne karakteristike građevinskih dijelova objekta
(1) Vanjski netransparentni građevinski dijelovi, koji su izloženi sunčevom zračenju, moraju imati odgovarajuće dinamičke toplotne karakteristike kako bi se smanjio njihov doprinos zagrijavanju zraka u objektu tokom ljetnih mjeseci.
(2) Ispunjenje dinamičkih toplotnih karakteristika za lagane vanjske građevinske dijelove izložene sunčevom zračenju, s površinskom masom manjom od 100 kg/m² dokazuje se posredno preko koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], koji:
– za zidove ne smije biti veći od 0,35 W/(m²·K),
– za krovove ne smije biti veći od 0,30 W/(m²·K).

V. TEHNIČKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA GRAĐEV
INSKE PROIZVODE

Član 49.

Tehnička svojstva građevinskih proizvoda

(1) Tehnička svojstva građevinskih proizvoda namijenjenih za ugradnju u objekat u svrhu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite (u daljnjem tekstu: građevinski proizvodi) ovisno o vrsti građevinskog proizvoda, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u objektu i moraju biti specificirani prema normama BAS EN 13162:2005 do BAS EN 13171:2005, te priznatim tehničkim pravilima i pravilima struke koje određuje projektant odnosno normama BAS EN 13499, BAS EN 13500 i BAS EN 1745 kada budu usvojene ili prema tehničkim dopuštenjima donesenim u skladu sa posebnim propisom. 
(2) Vrste građevinskih proizvoda, saglasno odredbama stava 1. ovog člana su:
– toplotno-izolacijski građevinski proizvodi,
– kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune,
– zidovi i proizvodi za zidanje.
(4) Toplotno-izolacijski građevinski proizvodi za objekat smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi BAS EN 13162:2005 do BAS EN 13171:2005 i odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdat certifikat o usklađenosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje ocjenjivanje usklađenosti, certifikata o usklađenosti i označavanje građevinskih proizvoda.
(5) Ocjenjivanje usklađenosti toplotno-izolacijskih građevinskih proizvoda za objekte provodi se prema važećim propisima do usvajanja normama BAS EN 13172 i BAS EN 13172. 

(6) Kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu mineralne vune smiju se ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, ispunjavaju zahtjeve koji odgovaraju važećim propisima, do usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500 te dodatne zahtjeve koji se određuju projektom.
(7) Ocjenjivanje usklađenosti kompaktnih fasadnih sistema (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu mineralne vune provodi se prema važećim propisima do usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500, a sistem ocjenjivanja usklađenosti je tip 1 u skladu s odredbama Pravilnika o certifikaciji građevinski proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju, koji je donio Federalni ministar prostornog uređenja 
Sistem ocjenjivanja usklađenosti ekspandiranog polistirena koji se ugrađuje u ETICS sistem je 1, a ekspandirani polistiren mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN 13163:2005 i dodatne zahtjeve prema važećim propisima do usvajanja norme BAS EN 13499. 
Sistem ocjenjivanja usklađenosti mineralne vune koja se ugrađuje u ETICS sistem je tip 1, a mineralna vuna mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN 13162:2005 i dodatne zahtjeve prema važećim propisima do usvajanja norme BAS EN 13500. 
Sistem ocjenjivanja usklađenosti staklene mrežice koja se ugrađuje u ETICS sistem je tip 1, a staklena mrežica mora zadovoljiti zahtjeve prema važećim propisima do usvajanja norme BAS EN 13499 odnosno norme BAS EN 13500 za ETICS sistem na osnovu ekspandiranog polistirena, odnosno mineralne vune.
(8) Zidovi i proizvodi za zidanje smiju se ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima će biti izloženi u ugrađenom stanju, u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite ispunjavaju zahtjeve važećih propisa do usvajanja norme BAS EN 1745 te dodatne zahtjeve koji se određuju projektom.
(9) Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda za zidanje provodi se prema važećim propisima do usvajanja norme BAS EN 1745.
(10) Ocjenjivanje usklađenosti u smislu stava 5., te po potrebi stavova 7. i 9. ovoga člana obuhvata radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda te, zavisno od propisanog sistema ocjenjivanja usklađenosti i izdavanje izjave o usklađenosti građevinskih proizvoda odnosno izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskih proizvoda u skladu sa propisom navedenim u stavu 7. ovog člana.
VI. SADRŽAJ PROJEKTA OBJEKTA U ODNOSU NA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZAŠTITU U OBJEKTIMA

Član 50.

Sadržaj projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu podrazumijeva tehničko rješenje objekta i uvjete za njeno građenje i održavanje u projektima arhitektonske ili građevinske struke, te u projektima mašinske struke i/ili elektrotehničke struke u dijelu koji se odnosi na zahtjeve u odnosu na sisteme grijanja i hlađenja.

Član 51.

(1) Glavni projekt objekta u dijelu koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu sadrži tehnički opis, proračun i provjeru termičkih karakteristika saglasno članu 7. ovog Pravilnika, proračun godišnje potrebne toplotne energije za grijanje objekta za stvarne klimatske podatke, proračun godišnje potrebne toplotne energije za hlađenje za objekat s instaliranim sistemom za hlađenje za stvarne klimatske podatke, program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja, metodologiju monitoringa objekta tokom korištenja,  nacrte, te iskaznicu potrebne toplotne energije za grijanje i potrebne energije za hlađenje, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
(2) Tehnički opis iz stava 1. ovoga člana sadrži podatke o:
– lokaciji i namjeni objekta,
– korištenim meteorološkim parametrima,
– podjeli objekta u toplotne zone prema odredbi člana 35. stava 1. ovoga Pravilnika ako je objekat podijeljen u toplotne zone,
– geometrijskim karakteristikama objekta/zone, površina omotača i zapremina grijanog dijela objekta, faktor oblika objekta, korisna površina objekta, udio površine prozora u ukupnoj površini fasade),
– vrsti izvora energije za grijanje i hlađenje te sistemu grijanja odnosno hlađenja,
– vrsti, načinu, upotrebi i učešću obnovljivih izvora energije u podmirenju potrebne toplote za grijanje ako je predviđena upotreba obnovljive energije za grijanje,
– predviđenim tehničkim rješenjima za sprječavanje pregrijavanja prostora objekta tokom ljeta,
– uvjetima i načinu skladištenja i ugradnje građevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotna svojstva,
– sistemi pojedinih građevinskih dijelova objekta,
– ugrađenoj opremi i instalacijama, koji su u funkciji racionalne upotrebe energije za grijanje i hlađenje te toplotne zaštite objekta.
(3) Proračun i provjera termičkih karakteristika objekta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite iz stava 1. ovoga člana sadrži:
– dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz ovoga Pravilnika i to, kako za pojedine građevinske dijelove, tako i za objekat kao cjelinu,
– ulazne podatke koji su poslužili kao podloga kod proračunavanja.
(4) Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom građenja iz stava 1. ovoga člana sadrži:
– popis građevinskih i drugih proizvoda koji se ugrađuju u objekat, a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz tehničkog rješenja objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu objekta sa zahtijevanim svojstvima,
– pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usklađenost objekta zahtjevu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite, 
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom građenja objekta, a koji imaju uticcaj na postizanje odnosno zadržavanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih svojstava objekta i ispunjavanje zahtjeva u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu objekta,
- postupak tehničkog pregleda objekta sa naznakom načina kontrole ispunajvanja zahtjeva toplotne zaštite objekta i racionalne upotrebe energije, 
– uvjete održavanja objekta u odnosu na ispunjenje zahtjeva racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite za projektovani vijek upotrebe objekta, prema metodologiji monitoringa,
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima,
– popis tehničkih specifikacija.
(5) Nacrti iz stava 1. ovoga člana sadrže:
– shematski prikaz tlocrta i presjeka objekta s ucrtanom granicom između prostora različitih temperatura, te granicom temperaturnih zona,
– ucrtane granice i oznake sastava građevinskih dijelova objekta,
– smještaj elemenata sistema zaštite od pregrijavanja tokom ljeta.
(6) Sadržaj iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hlađenje objekta iz stava 1. ovoga člana propisan je u Prilogu »D« ovoga Pravilnika.
(7) Glavni projekt iz stava 1. ovoga člana može sadržavati i druge podatke zavisno od vrste objekta.
(8) Izuzetak od stava 1. ovoga člana za određene vrste objekata, kada je to određeno posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, izrađuje se poseban projekt u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu objekta.

Član 52.

(1) Za objekta s korisnom površinom većom od 5000 m², zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, odnosno reviziji glavnog projekta obvezno se prilaže elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvodljivosti alternativnih sistema za snadbijevanje energijom, naročito decentraliziranih sistema snadbijavanja energijom korištenjem obnovljivih izvora energije, kogeneracijskih sistema, daljinskog ili blokovskog grijanja, sistema s dizalicama toplote te sistema s gorivnim ćelijama.
(2) Elaborat iz stava 1. ovoga člana izrađuje se na osnovu podataka iz studije primjenjivosti alternativnih sistema, a podaci iz elaborata služe za izradu glavnog projekta.
Član 53.

(1) Glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje za sistem grijanja objekta iz člana 10. alineja 1. ovoga Pravilnika obvezno sadrži i tehničko rješenje upotrebe individualnih obnovljivih izvora energije za grijanje.
(2) Glavni projekt kojim se daje tehničko rješenje za sistem grijanja objekta iz člana 10. alineja 2. ovoga Pravilnika obvezno sadrži i dokaz o upotrebi unutrašnjih izvora toplote iz tehnološkog procesa za potrebe grijanja.

Član 54.

Glavni projekt sadrži karakteristične detalje pojedinih dijelova objekta, koji imaju uticaja na ispunjavanje propisanih uvjeta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite objekta a posebno detalje područja potencijalnih toplotnih mostova čije se izvedeno stanje potvrđuje posebnim dokumentom, ovjerenim od strane nadzornog organa.
Član 55.

(1) Za rekonstrukciju postojećeg objekta opisanu u poglavlju III. ovoga Pravilnika, projekt kojim se daje tehničko rješenje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu, osim sadržaja iz člana 51. ovoga Pravilnika sadrži i detaljan opis i tehničke karakteristike postojećeg stanja objekta odnosno postojećeg građevinskog dijela objekta obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu prije predviđenog građevinskog zahvata.
Član 56.

Meteorološke veličine

Za toplotne proračune prema propisanim zahtjevima iz ovog Pravilnika primjenjuju se meteorološke veličine za mjerodavne stanice sadržane u Prilogu »E« ovoga Pravilnika.

VII. ISKAZNICA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLOTNE ENERGIJE ZA HLAĐENJE OBJEKTA

Član 57.

(1) Iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hlađenje objekta je sastavni dio glavnog projekta iz člana 51. ovoga Pravilnika.
(2) Posebna iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hlađenje izrađuje se za pojedini dio objekta kada se provode odvojeni proračuni prema odredbi člana 35. stava 1. ovoga Pravilnika.
(3) Projektant dijela glavnog projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu i glavni projektant potpisuju iskaznicu iz stava 1. ovoga člana i ovjeravaju je svojim pečatima.

VIII. ODRŽAVANJE OBJEKTA U ODNOSU NA RACIONALANU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZAŠTITU

Član 58.

(1) Održavanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu mora biti takvo da se tokom trajanja objekta očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta i ovim Pravilnikom, te drugi zahtjevi koje objekata mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Održavanje objekta koji je izveden odnosno koji se izvodi u skladu s prije važećim propisima u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu mora biti takvo da se tokom trajanja objekta očuvaju njegova tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom objekta i propisima u skladu s kojima je objekat izveden.

Član 59.

(1) Održavanje objekta u smislu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite podrazumijeva:
– pregled objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu u razmacima i na način određen projektom objekta i/ili na način određen posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,
– izvođenje radova kojima se objekata zadržava u stanju određenom projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu i ovim Pravilnikom odnosno propisom u skladu s kojim je objekat izveden.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja objekta dokumentuje se u skladu s glavnim projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu, te:
– izvještajima o pregledima i ispitivanjima objekta i pojedinih njezinih dijelova,
– zapisnicima o radovima održavanja,
– na drugi odgovarajući način ako ovim Pravilnikom ili posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH nije drugačije određeno.

Član 60.

Za održavanje objekta dopušteno je koristiti samo one građevinske proizvode za koje je izdat certifikat o usklađenosti prema propisu iz člana 49. stav 7. ovog Pravilnika ili je upotrijebljenost dokazana u skladu s projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu i ovim Pravilnikom.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti priznata tehnička pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.
(2) Glavni projekt u kojem je tehničko rješenje objekta dato prema propisima iz stava 1. ovoga člana smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:
– početak radova na objektu za koju investitor ima pravosnažno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 31 decembra 2010. godine,
– izdavanje revizije glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te revizije  odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 31. decembra 2010. godine.

Član 63.

(1) U objekat koji se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno odobrenju za građenje čiji je sastavni dio glavni projekt koji nije izrađen u skladu s ovim Pravilnikom smije se ugraditi građevinski proizvod specificiran prema ovom Pravilniku ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno glavnim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je upotrebljiv za tu objekat uključujući uvjete njegovog ugrađivanja i uticaje okoline.
(2) Radi provođenja odredbi iz stava 1. ovoga člana za dio objekta koji je izveden do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku, mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
(3) Glavni projekt objekta iz stava 1. ovoga člana mora za ugradnju građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete u fazi građenja iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Pravilnikom, odrediti posebno:
– svojstva koja moraju imati građevinski proizvodi koji se ugrađuju u objekat,
– ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti građevinskih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,
– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja objekta, a koji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehničkih svojstava objekta u odnosu na ispunjavanje bitnog zahtjeva uštede energije i toplotne zaštite i zahtjeva energetske efikasnosti te
– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima, ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja upotrebljivosti dijela objekta izgrađenog do početka ugradnje građevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku i kasnije izgrađenog dijela objekta.
Član 64.

Ako za projektovanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu prema ovom Pravilniku nedostaju specifikacije – bosansko-hercegovačke norme odnosno neke od normi na koje upućuju bosansko-hercegovačke norme odnosno druge tehničke specifikacije navedene u Prilozima »A« i »B« ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe važećih tehničkih propisa koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, ovim Pravilnikom i bosansko-hercegovačkim normama odnosno drugim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Pravilnik upućuje, a za određivanje kojih je u skladu sa zakonom odgovoran projektant.

Član 65.

Označavanje građevinskih proizvoda koji odgovaraju bosansko-hercegovačkim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Član 67.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj: ___________                                                                                        Ministar

Sarajevo, juni 2009. godine                                                               mr.sc. Salko Obhođaš

PRILOG A

POPIS BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE I ISPITIVANJA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA OBJEKTA I OBJEKTA KAO CIJELINE

A.1 NORME ZA PRORAČUN NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PRAVILNIK
BAS EN 673:2005 Staklo u objekatarstvu -- Određivanje koeficijenta prolaza toplote (U vrijednost) –Metoda proračuna – Amandman A (EN 673:1997 IDT)
BAS EN ISO 6946:2005 Građevinski dijelovi i građevinski elementi – Toplotna izolacija i provodljivost -- Metoda proračuna (EN ISO 6946:1996 IDT * EN ISO 6946:1996 IDT)
BAS EN ISO 10077-1:2005 Toplotne karakteristike prozora, vrata i otvora -- Proračun prenosa toplote -- Dio 1.: Pojednostavnjena metoda ( EN ISO 10077-1:2004 IDT* ISO 10077-1:2000 IDT)
BAS EN ISO 10211-1:2005 Termički mostovi u građevinskim konstrukcijama (visokogradnji) – Termički tokovi i površinske temperature – DIO 1. : Opće metode proračuna (EN ISO 10211-1:1995 IDT* ISO 10211-1:1995 IDT)
BAS EN ISO 10456:2005 Građevinski materijali i proizvodi – Procedure za određivanje minimalnih i proračunskih toplotnih vrijednosti (EN ISO 10456:1999 IDT * ISO 10456:1999 IDT)
BAS EN 12524:2005 Građevinski materijali i proizvodi – Higrotermalne karakteristike – Tabelarni prikaz računskih vrijednosti (EN 12524:2000 IDT)
BAS EN ISO 13788:2005 Higrotermalne karakteristike građevinskih dijelova i elemenata objekta-Unutarnja temperatura prostorne površine za sprečavanje količine vlažnosti površine i stvaranja kondezacije u međuprostoru – Metoda proračuna  (EN ISO 13788:2001 IDT*ISO13788:2001 IDT)
BAS EN ISO 13789:2005 Toplotne karakteristike objekta -- Koeficijent transmisijskog toploptnog gubitka -- Metoda proračuna ( EN ISO 13789:1999 IDT * ISO 13789:1999 IDT)
BAS EN ISO 13790:2005 Toplotne karakteristike objekta – Koeficijent transmisijskog toploptnog gubitka -- Proračun energije za grijanje (EN ISO 13790:2004 IDT * ISO 13790:2004 IDT)
BAS EN ISO 14683: 2005 Termički mostovi u građevinskim konstrukcijama (visokogradnji) -- koeficijent toplotne provodljivosti -- Pojednostavljene metode ispitivanja i orjentacione vrijednosti (EN ISO 14683:1999 IDT * ISO 14683:1999 IDT)
A.2 NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PRAVILNIK
BAS EN 1026:2001 Prozori i vrata – Ispitivanje na propusnost zraka – Metoda za ispitivanje (EN 1026:2000 IDT)
BAS EN 12207:2001 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Klasifikacija (EN 12207:1999 IDT)

BAS ISO 12567-1:2005 Toplotne karakteristike prozora i vrata -- Određivanje koeficijenta prolaza toplote metodom vruće komore -- Dio 1.: kompletni prozori i vrata (ISO 12567-1:2000 IDT)
A.3 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA

BAS EN 13829 Toplotne karakteristike zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike pritisaka (ISO 9972:1996, izmjenjena u EN 13829:2000)


BAS EN 410 Staklo u objekatarstvu - Određivanje svjetlosnih i sunčanih karakteristika ostakljenja (EN 410:1998)

BAS EN ISO 13370 Toplotne karakteristike objekata - Prijenos toplote preko tla – Metode proračuna ( ISO13370:2007; EN ISO 13370:2007)

BAS EN ISO 12412-2 Toplotne karakteristike prozora, vrata i zaslona - Određivanje koeficijenta prolaza toplote metodom vruće komore - 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)


BAS EN 674 Staklo u objekatarstvu – Određivanje koeficijenta prolaza toplote (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)

PRILOG B

POPIS BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U VEZI S TOPLOTNOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLOTNO-IZOLACIJSKI GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA OBJEKTA
B.1. NORME NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PRAVILNIK

BAS EN 13162:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001 IDT)
BAS EN 13163:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001 IDT)
BAS EN 13164:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001 IDT)
 
BAS EN 13164/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija – Amandman A1 (EN 13164/A1:2004 IDT)
BAS EN 13165:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta -- Fabrički izrađeni proizvodi od krute poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001 IDT)
 
BAS EN 13165/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta -- Fabrički izrađeni proizvodi od krute poliuretanske pjene (PUR) – Specifikacija – Amandman A1 (EN 13165/A1:2004 IDT)
BAS EN 13166:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001 IDT)
BAS EN 13166/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija – Amandman A1 (EN 13166/A1:2004 IDT)
BAS EN 13167:2005 Proizvodi  za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od celularnog (celijastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001 IDT)
BAS EN 13167/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od celularnog (ćelijastog) stakla (CG) -- Specifikacija – Amandman A1 (EN 13167/A1:2004 IDT)
BAS EN 13168:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001 IDT)
BAS EN 13168/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) – Specifikacija – Amandman A1 (EN 13168/A1:2004 IDT)
 
BAS EN 13169:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001 IDT)
BAS EN 13169/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) – Specifikacija – Amandman A 1 (EN 13169/A1:2004 IDT)
BAS EN 13170:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001 IDT)
BAS EN 13171:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001 IDT)
BAS EN 13171/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -- Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija – Amandman A1 (EN 13171/A1:2004 IDT)
B.2 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA

BAS EN 13172 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata - Vrednovanje usklađenosti (EN 13172:2001)


BAS EN 13499 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata - Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

BAS EN 13500 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata - Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

BAS EN 1745 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplotnih vrijednosti (EN 1745:2002)
PRILOG C

POPIS NAJVEĆIH DOPUŠTENIH VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE, U, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA OBJEKTA KOJE TREBA ISPUNITI PRI PROJEKTOVANJU NOVIH I REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH OBJEKATA I UTVRĐENE VRIJEDNOSTI TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA S KOJIMA SE MOGU PROVODITI DOKAZNI PRORAČUNI PROPISANI OVIM PROPISOM

Tablica 1. Računske vrijednosti stepena propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje, g (-), za slučaj okomitog upada sunčevog zračenja

	Redni broj
	Tip ostakljenja
	

	1.
	Jednostruko staklo (bezbojno, ravno float staklo)
	0,87

	2.
	Dvostruko izolirajuće staklo (s jednim međuslojem zraka)
	0,80

	3.
	Trostruko izolirajuće staklo (s dva međusloja zraka) 
	0,70

	4.
	Dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga)
	0,60

	5.
	Trostruko izolirajuće staklo s dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge)
	0,50

	6.
	Dvostruko izolirajuće staklo sa staklom za zaštitu od sunčevog zračenja
	0,50

	7. 
	Staklena cigla
	0,60



Tablica 2. Faktor umanjenja uređaja za zaštitu od sunčeva zračenja, FC (-)

	Redni broj
	Uređaj za zaštitu od sunčevog zračenja
	FC (-)

	1.
	Bez uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja
	1

	2.
	Uređaj s unutrašnje strane ili između stakala

	2.1
	– bijele ili reflektirajuće površine i malene transparentnostia)
	0,75

	2.2
	– svijetle boje ili malene transparentnosti
	0,80

	2.3
	– tamne boje ili povišene transparentnosti
	0,90

	3
	Uređaj s vanjske strane

	3.1
	– žaluzine, lamele koje se mogu okretati, otraga provjetravano
	0,25

	3.2
	– žaluzine, rolete, kapci (škure, grilje)
	0,30

	4.
	Strehe, lođeb)
	0,50

	5.
	Markize, gore i bočno provjetravaneb)
	0,40


a) Transparentnost uređaja za zaštitu od sunčevog zračenja manja od 15% smatra se malenom, a transparentnost u iznosu 15% ili većem smatra se povišenom.
b) Navedena vrijednost primjenjuje se za slučaj kad je spriječeno direktno osunčanje prozora.


Tablica 3. Razredi zrakopropusnosti prozora, balkonska vrata i krovnih prozora

	Redni broj
	Broj spratova objekta
	Razred zrakopropusnosti 

	1.
	Objekata do 2 sprata
	2

	2.
	Objekata s više od 2 sprata
	3



Tablica 4. Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, λ [W/(m·K)], i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare, µ (-)

	Redni broj
 
	Građevinski materijal
 
	Gustoća
ρ
kg/m³
	Toplotna provod
ljivost
λ
W/(m·K)
	Specifični toplotni kapacitet
cp
J/(kg·K)
	Faktor otpora difuziji vodene pare µ

	1.
	ZIDOVI, uključivo mort u reškama

	1.01
	puna cigla od gline
	1800
	0,81
	900
	5/10

	1.02
	puna cigla od gline
	1600
	0,68
	900
	5/10

	1.03
	klinker ciglaa
	1900
	0,85
	800
	50/100

	1.04
	klinker cigla
	1700
	0,80
	800
	50/100

	1.05
	puna fasadna cigla od gline
	1800
	0,83
	900
	5/10

	1.06
	puna fasadna cigla od gline
	1600
	0,70
	900
	5/10

	1.07
	šuplja fasadna cigla od gline
	1200
	0,55
	900 
	5/10

	1.08
	šuplji blokovi od gline
	1100
	0,48
	900
	5/10

	1.09
	šuplji blokovi od gline
	1000
	0,45
	900
	5/10

	1.10
	šuplji blokovi od gline
	900
	0,42
	900
	5/10

	1.11
	šuplji blokovi od gline
	800
	0,39
	900
	5/10

	1.12
	puna silikatna cigla
	1800
	0,99
	900
	15/25

	1.13
	puna silikatna cigla
	1600
	0,79
	900
	15/25

	1.14
	silikatni šuplji blokovi
	1200
	0,56
	900
	15/25

	1.15 
	prirodni kamen
	2000
	1,40
	1000
	50

	1.16
	šuplji blokovi od betona
	1000
	0,70
	1000
	5/15

	1.17
	šuplji blokovi od betona
	1200
	0,80
	1000
	5/15

	1.18
	šuplji blokovi od betona
	1400
	0,90
	1000
	20/30

	1.19
	šuplji blokovi od betona
	1600
	1,10
	1000
	20/30

	1.20
	šuplji blokovi od betona
	1800
	1,20
	1000
	20/30

	1.21
	šuplji blokovi od betona
	2000
	1,40
	1000
	20/30

	1.22
	šuplji blokovi od laganog betona
	500
	0,30
	1000
	5/10

	1.23
	šuplji blokovi od laganog betona
	700
	0,37
	1000
	5/10

	1.24
	šuplji blokovi od laganog betona
	900
	0,46
	1000
	5/10

	1.25
	šuplji blokovi od laganog betona
	1000
	0,52
	1000
	5/10

	1.26
	šuplji blokovi od laganog betona
	1200
	0,60
	1000
	5/10

	1.27
	šuplji blokovi od laganog betona
	1400
	0,72
	1000
	5/10

	2.
	BETON I ARMIRANI BETON

	2.01
	armirani beton
	2500
	2,60
	1000
	80/130

	2.02
	teški beton
	3200
	2,60
	1000
	80/130

	2.03
	beton
	2400
	2,00 
	1000
	80/130

	2.04
	beton
	2200
	1,65
	1000
	70/120

	2.05
	beton
	2000
	1,35
	1000
	60/100

	2.06
	beton s laganim agregatom
	2000
	1,35
	1000
	60/100

	2.07
	beton s laganim agregatom
	1800
	1,30
	1000
	60/100

	2.08
	beton s laganim agregatom
	1600
	1,00
	1000
	60/100

	2.09
	beton s laganim agregatom
	1500
	0,89
	1000
	60/100

	2.10
	beton s laganim agregatom
	1400
	0,79
	1000
	60/100

	2.11
	beton s laganim agregatom
	1300
	0,70
	1000
	60/100

	2.12
	beton s laganim agregatom
	1200 
	0,62
	1000
	60/100

	2.13
	beton s laganim agregatom
	1100
	0,55
	1000
	60/100

	2.14
	beton s laganim agregatom
	1000
	0,49
	1000
	60/100

	2.15
	beton s laganim agregatom
	900
	0,44
	1000
	60/100

	2.16
	beton s laganim agregatom
	800
	0,39
	1000
	60/100

	2.17
	porobeton
	1000
	0,31
	1000
	6/10

	2.18
	porobeton
	900
	0,29
	1000
	6/10

	2.19
	porobeton
	800
	0,25
	1000
	6/10

	2.20
	porobeton
	750
	0,24
	1000
	6/10

	2,21
	porobeton
	700 
	0,22
	1000
	6/10

	2.22
	porobeton
	650
	0,21
	1000
	6/10

	2.23
	porobeton
	600
	0,19
	1000
	6/10

	2.24
	porobeton
	550
	0,18
	1000
	6/10

	2.25
	porobeton
	500
	0,16
	1000
	6/10

	2.26
	porobeton
	450
	0,15
	1000
	6/10

	2.27
	porobeton
	400 
	0,13
	1000
	6/10

	2.28
	porobeton
	350
	0,11
	1000
	6/10

	2.29
	porobeton
	300
	0,10
	1000
	6/10

	2.30
	beton s jednozrnatim šljunkom
	2000
	1,40
	1000
	60/100

	2.31
	beton s jednozrnatim šljunkom
	1800
	1,10
	1000
	60/100

	2.32
 
	beton s jednozrnatim šljunkom
	1600
	0,81
	1000
	60/100

	3.
	ŽBUKE, MORTOVI, ESTRISI

	3.01
	cementna žbuka
	2000
	1,60
	1000
	15/35

	3.02
	krecna žbuka
	1600
	0,80
	1000
	6/10

	3.03
	krecno-cementna žbuka
	1800
	1,00
	1000
	15/35

	3.04
	krecno-gipsana žbuka
	1400
	0,70
	1000
	6/10

	3.05
	gipsana žbuka
	1500
	0,54
	1000
	6/10

	3.06
	gipsana žbuka
	1400
	0,51
	1000
	6/10

	3.07
	gipsana žbuka
	1300
	0,47
	1000
	6/10

	3.08
	gipsana žbuka
	1200
	0,43
	1000
	6/10

	3.09
	lagana žbuka
	1300
	0,56
	1000
	15/20

	3.10
	lagana žbuka
	1000
	0,38
	1000
	15/20

	3.11
	lagana žbuka
	700
	0,25
	1000
	15/20

	3.12
	toplotno-izolacijska žbuka
	400
	0,11
	1000
	5/20

	3.13
	toplotno-izolacijska žbuka
	250 
	0,08
	1000
	5/20

	3.14
	sanacijska žbuka
	1400
	0,65
	1000
	6/15

	3.15
	polimerna žbuka
	1100
	0,70
	1000
	50/200

	3.16
	silikatna žbuka
	1800
	0,90
	1000
	50/70

	3,17
	žbuka na bazi akrilata
	1700
	0,90
	1000
	100/150 

	3.18
	cementni mort
	2000
	1,60
	1000
	15/35

	3.19
	cementni estrih
	2000
	1,60
	1100
	50

	3.20
	anhidrit estrih
	2100
	1,20
	1000
	15/35

	3.22
	magnezitni estrih
	2300
	0,70
	1000
	15/35

	4.
	PODNE, ZIDNE I PLAFONSKE OBLOGE

	4.01
	gipskartonske ploče
	900
	0,25
	900
	8

	4.02
	gipsane ploče s dodatkom celuloznih vlakanaca
	1300
	0,38
	1000
	10/15

	4.03
	keramičke pločice
	2300
	1,30
	840
	200

	4.04
	kamene ploče
	2500
	2,80
	1000
	40/200

	4.05
	drvo
	550
	0,15
	2000
	50/70

	5.
	HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI, PARNE BRANE
(KOČNICE)

	5.01
	bitumenska traka s uloškom staklenog voala
	1100
	0,23 
	1000
	50000

	5.02
 
	bitumenska traka s uloškom staklene tkanine
	1100
	0,23
	1000
	50000

	5.03
	bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca
	1100
 
	0,23
 
	1000
 
	50000
 

	5.04
 
	bitumenska traka s uloškom krovnog kartona
	1100
	0,23
	1000
	50000

	5.05
 
	polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P
	1200
 
	0,14
 
	1000
 
	100000
 

	5.06
 
	polimerna hidroizolacijska traka na bazi PIB
	1600
 
	0,26
 
	960
 
	300000
 

	5.07
 
	polimerna hidroizolacijska traka na bazi CR
	1300
 
	0,23
 
	1000
 
	100000
 

	5.08
 
	polimerna hidroizolacijska traka na bazi VAE
	1300
 
	0,14
 
	1000
 
	20000
 

	6.
	RASTRESITI MATERIJALI ZA NASIPAVANJE

	6.01
	ekspandirani perlit
	≤ 100
	0,060
	1000
	3

	6.02
	lomljevina ekspandiranog pluta
	≤ 200
	0,055
	1300
	3

	6.03
	lomljevina cigle od gline
	≤ 800
	0,41
	900
	3

	6.04
	pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)
	≤ 1700
	0,81
	1000
	3

	7.
	TOPLOTNO – IZOLACIJSKI MATERIJALI

	7.01
 
	mineralna vuna (MW) prema BAS EN 13162
	10 do 200
	0,035 do 0,050
	1030
	1

	7.02
 
	ekspandirani polistiren (EPS) prema BAS EN 13163
	15 do 30
 
	0,035 do 0,040
 
	1450
 
	60
 

	7.03
 
	ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema BAS EN 13164
	≥ 25
 
	0,030 do 0,040
 
	1450
 
	150
 

	7.04
 
	Kruta poliuretanska pjena (PUR) prema BAS EN 13165
	≥ 30
 
	0,020 do 0,040
 
	1400
 
	60
 

	7.05
	fenolna pjena (PF) prema BAS EN 13166
	≥ 30
	0,030 do 0,045
	1400
	50

	7.06
 
	čelijasto (pjenasto) staklo (CG) prema BAS EN 13167
	100 do 150
	0,045 do 0,060
	1000
	∞

	7.07
	drvena vuna (WW) prema BAS EN 13168
	360 do 460
	0,065 do 0,09
	1470
	3/5

	 
	drvena vuna (WW) prema BAS EN 13168, debljina ploča 15 mm ≤ d ≤ 25 mm
	550
	0,150
	1470
	4/8

	7.08
 
	ekspandirani perlit (EPB) prema BAS EN 13169
	140 do 240
	0,040 do 0,065
	900
	5

	7.09
	ekspandirano pluto (ICB) prema BAS EN 13170
	80 do 500
	0,045 do 0,055
	1560
	5/10

	7.10
	drvena vlakanca (WF) prema BAS EN 13171
	110 do 450
	0,035 0,070
	1400
	5/10



Tablica 5. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m²·K)], građevinskih dijelova novih objekata, malih objekata (AK < 50 m²) i nakon zahvata na postojećim objektima
	Redni broj
	Građevinski dio
	U [W/(m²·K)]

	
	
	Θi ≥ 18 °C
	12°C < Θi < 18 °C

	
	
	Θe,mj,
min >3 °C
	Θe,mj,
min ≤3 °C
	Θe,mj,
min >3 °C
	Θe,mj,
min ≤3 °C

	1.
	Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu
	0,60
	0,45
	0,75
	0,75

	2. 
	Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi fasade
	1,80
	1,80
	3,00
	3,00

	3.
 
	Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu
	0,40
	0,30
	0,50
	0,40

	4.
	Plafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže
	0,40
	0,30
	0,50
	0,40

	5.
 
	Zidovi i plafoni prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C 
	0,65
 
	0,50
 
	2,00
 
	2,00
 

	6.
	Zidovi prema tlu, podovi na tlu
	0,501)
	0,501)
	0,801)
	0,651)

	7.
	Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s neprozirnim vratnim krilom
	2,90
	2,90
	2,90
	2,90

	8.
	Stijenka kutije za rolete
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	9.
	Plafoni između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija različitih korisnika
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40


Napomena: Θe,mj,min je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta.

1) Kod podova na tlu zahtjev vrijedi do dubine poda prostorije 5 m od vanjskog zida, zida prema tlu ili negrijanog prostora.

Tablica 6. Ravnotežni sadržaj vlage u građevinskom materijalu kod temperature zraka 23°C i relativne vlažnosti zraka 80 %

	Redni broj
	Građevinski materijal
	Sadržaj
vlage u
kg/kg

	1.
	beton guste strukture sa šupljikavim agregatom
	0,130

	2.
	beton šupljikave strukture s gustim agregatom
	0,030

	3.
	beton šupljikave strukture sa šupljikavim agregatom
	0,045

	4.
	gips, anhidrit
	0,020

	5.
	drvo, proizvodi na bazi drva, proizvodi na bazi biljnih vlakanaca
	0,150



Tablica 7. Faktori preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage (23 °C/80 %) u odnosu na vrijednost toplotne provodljivosti suhog materijala

	Redni broj
	Građevinski materijal ili zid
	Faktor
preračunavanja
Fm

	1.
	cigla od gline
	1,13

	2.
	krecno silikatna ciglaa
	1,27

	3.
	Porobeton
	1,20

	4.
	beton s granulama polistirena
	1,13

	5.
	beton s laganim agregatom
	1,22

	6.
	mort i žbuka
	1,27

	7.
	beton s teškim agregatom
	1,17

	8.
	beton guste strukture sa šupljikavim agregatom
	1,45

	9.
	gips, anhidrit
	1,25

	10.
	blokovi na bazi drva
	1,60

	11.
	asfalt, bitumen
	1,00


 

PRILOG D
Obrazac 1, list 1/2
ISKAZNICA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLOTNE ENERGIJE ZA HLAĐENJE

prema poglavlju VII. Pravilnika o tehničkog propisa o racionalnoj upotrebi energije i toplotnoj zaštiti u objektima, za objekat grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

	1. OZNAKA PROJEKTA

	2. OPIS OBJEKTA

	Naziv objekta ili dijela objekta
	 

	Lokacija objekta (katastarska čestica, ulica, kućni broj, naselje s poštanskim brojem)
	 

	Mjesec i godina izrade projekta
	 

	Površina omotača grijanog dijela objekta A (m²)
	 

	Zapremina grijanog dijela objekta Ve (m³)
	 

	Faktor oblika objekta f0 (m-1)
	 

	Korisna površina objekta AK (m²)
	 

	Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko)
	 

	Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije
	 

	Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%)
	 

	Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta Θe,mj,min (°C)
	 

	Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta Θe,mj,max (°C)
	 

	3. POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA ZA GRIJANJE OBJEKTA I IZRAČUNATA TOPLOTNA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

	Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd [kWh/a]
	 

	Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici površine korisne površine objekta za stvarne klimatske podatke Q’’H,nd [kWh/(m²·a)](za stambene objekta)
	najveća dopuštena 
	izračunata

	
	 
	 

	Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela objekta za stvarne klimatske podatke Q’H,nd [kWh/(m³·a)]
(za nestambene objekta)
	najveća dopuštena 
	izračunata

	
	 
	 

	Izračunata godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje QC,nd [kWh/a]
(za objekta sa sustavom hlađenja)
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	4. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA OBJEKATA

	Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine grijanog dijela objekta HT’ [W/(m²·K)]
	najveći dopušteni
	izraču-
nati

	
	 
	 

	Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka HT (W/K)
	 

	Koeficijent toplotnog gubitka provjetravanjem HV (W/K)
	 

	Ukupni godišnji gubici toplote Ql (J)
	 

	Godišnji iskoristivi unutarnji dobici toplote Qi(J)
	 

	Godišnji iskoristivi solarni dobici toplote Qs (J)
	 

	Ukupni godišnji iskoristivi dobici toplote Qg (J)
	 

	5. ODGOVORNOST ZA PODATKE

	Projektant (naziv i adresa)
	 

	Projektant dijela glavnog projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu (potpis i pečat)
	 

	Glavni projektant objekta (potpis i pečat)
	 

	Datum i pečat projektanta
	 


Obrazac 2, list 1/1

ISKAZNICA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLOTNE ENERGIJE ZA HLAĐENJE

prema poglavlju VII Pravilnika o tehničkim propisima o racionalnoj upotrebi energije i toplotnoj zaštiti u objektima, za objekat grijanu na temperaturu višu od 12°C a manju od 18°C

	1. OPIS OBJEKTA

	Naziv objekta ili dijela objekta
	 

	Lokacija objekta (katastarska čestica, ulica, broj, naselje s poštanskim brojem)
	 

	Mjesec i godina izrade projekta
	 

	Površina omotača grijanog dijela objekta A (m²)
	 

	Zapremina grijanog dijela objekta Ve (m³)
	 

	Faktor oblika objekta f0 (m-1)
	 

	Korisna površina objekta AK (m²)
	 

	Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta Θe,mj,min (°C)
	 

	Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta Θe,mj,max (°C)
	 

	2. TRANSMISIJSKI TOPLOTNI  GUBICI  OBJEKTA

	Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine grijanog dijela objekta HT’ [W/(m²·K)]
	najveći dopušteni
	izraču-
nati

	
	 
	 

	Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka HT (W/K)
	 

	3. ODGOVORNOST ZA PODATKE

	Projektant (naziv i adresa)
	 

	Projektant dijela glavnog projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu (potpisi i pečat)
	 

	Glavni projektant objekta (potpis i pečat)
	 

	Datum i pečat projektanta
	 


 
PRILOG E
1. KOORDINATE METEOROLOŠKIH STANICA U FBIH

	MS
	
	
	H (m)

	Bihać
	44o49'
	15o53'
	246

	Sanski Most
	44o46'
	16o42'
	158

	Gradačac
	44o52'
	18o27'
	230

	Tuzla
	44o33'
	18o42'
	305

	Bugojno
	44o04'
	17o28'
	562

	Jajce
	44o21'
	17o16'
	430

	Zenica
	44o13'
	17o54'
	344

	Sarajevo-Bjelave
	43o52'
	18o26'
	630

	Livno
	43o50'
	17o01'
	724

	Mostar
	43o21'
	17o48'
	99

	Travnik
	44o14'
	17o40'
	561

	Goražde
	43o40'
	18o59'
	345

	Široki Brijeg (Lištica)
	43o23'
	17o26'
	320

	Orašje
	45o03'
	18o42'
	87


2. TEMPERATURE ZRAKA PO M. STANICAMA
BIHAĆ
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	0.3
	2.3
	6.1
	10.7
	15.1
	18.3
	20.0
	19.2
	15.9
	11.3
	6.3
	1.7
	10.6

	T std
	3.0
	3.2
	2.5
	1.8
	1.4
	1.1
	1.0
	1.3
	1.5
	1.8
	2.4
	2.5
	0.6

	Tmin
	-24.8
	-21.2
	-17.8
	-4.6
	-2.4
	2.4
	4.4
	3.6
	-2.4
	-5.6
	-18.0
	-18.2
	-24.8

	p1
	-5.6
	-3.3
	1.3
	7.4
	12.3
	16.2
	18.7
	16.4
	12.7
	7.8
	1.8
	-3.3
	9.6

	p5
	-4.8
	-2.9
	1.8
	8.0
	13.2
	16.5
	18.8
	18.0
	13.0
	9.5
	2.7
	-3.0
	9.7

	p10
	-3.8
	-2.0
	3.0
	8.7
	13.7
	16.9
	19.0
	18.0
	14.4
	9.7
	3.8
	-1.8
	9.8

	p90
	3.6
	6.6
	9.2
	13.1
	17.1
	19.7
	21.1
	21.1
	17.2
	13.0
	8.0
	4.8
	11.3

	p95
	5.3
	7.4
	9.6
	13.7
	17.5
	20.0
	21.9
	21.3
	18.6
	14.1
	10.7
	5.3
	11.4

	p99
	5.9
	9.1
	10.0
	14.3
	17.8
	20.4
	22.4
	21.5
	19.1
	15.6
	12.7
	5.9
	11.5

	Tmax
	20.0
	22.0
	27.2
	30.8
	32.6
	34.6
	38.6
	37.4
	35.0
	29.6
	25.6
	21.0
	38.6


BUGOJNO

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-1.7
	0.6
	4.5
	8.9
	13.4
	16.2
	18.0
	17.6
	14.2
	9.5
	4.5
	-0.4
	8.8

	T std
	2.9
	2.6
	2.1
	1.6
	1.4
	0.9
	1.4
	1.3
	1.5
	1.6
	2.2
	2.1
	0.5

	Tmin
	-29.4
	-22.4
	-22.6
	-7.8
	-2.4
	-1.4
	2.7
	1.0
	-5.7
	-7.8
	-20.0
	-24.4
	-29.4

	p1
	-8.4
	-4.4
	0.0
	6.0
	10.6
	14.6
	14.8
	14.7
	11.2
	6.3
	-0.1
	-4.4
	7.9

	p5
	-7.0
	-2.9
	1.0
	6.6
	11.2
	14.9
	16.7
	16.1
	11.4
	6.9
	0.9
	-3.7
	8.0

	p10
	-6.0
	-2.6
	1.4
	7.2
	11.8
	15.1
	16.8
	16.4
	12.1
	7.7
	1.8
	-2.9
	8.2

	p90
	0.9
	3.9
	7.2
	11.2
	15.1
	17.3
	19.3
	19.1
	15.4
	11.2
	6.6
	1.9
	9.4

	p95
	2.0
	4.7
	7.6
	11.6
	15.3
	17.6
	20.3
	19.8
	16.5
	11.5
	7.3
	3.4
	9.6

	p99
	2.5
	5.5
	7.8
	12.2
	15.7
	18.0
	21.5
	20.1
	17.8
	12.8
	9.4
	3.7
	9.7

	Tmax
	16.6
	20.0
	25.0
	28.2
	33.0
	33.8
	37.6
	37.2
	37.2
	28.8
	22.9
	19.4
	37.6


GORAŽDE

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-1.2
	1.8
	5.8
	10.2
	14.4
	17.4
	19.0
	18.7
	15.4
	10.3
	5.0
	0.4
	9.8

	T std
	2.1
	2.1
	1.8
	1.3
	1.2
	0.9
	1.1
	1.2
	1.4
	1.4
	2.0
	1.7
	0.4

	Tmin
	-23.5
	-20
	-15
	-7
	-2
	0
	4.5
	3
	-2
	-6
	-16
	-19
	-23.5

	p1
	-5.7
	-3.2
	1.6
	8.2
	12.4
	15.8
	17.5
	15.9
	12.9
	7.5
	0.4
	-2.4
	9

	p5
	-5.3
	-1.7
	2.7
	8.4
	12.7
	16
	17.8
	17.2
	13.1
	8.2
	1.8
	-2.1
	9.2

	p10
	-4.4
	-0.1
	3.7
	8.6
	12.8
	16.3
	17.8
	17.5
	13.5
	8.8
	2
	-1.5
	9.3

	p90
	1
	4.5
	8.1
	11.7
	16
	18.6
	20.1
	20.1
	16.6
	12
	7.4
	2.3
	10.2

	p95
	1.6
	5.1
	8.3
	12.2
	16.4
	18.7
	21
	20.8
	17.6
	12.1
	7.5
	3.1
	10.3

	p99
	2
	6
	8.4
	12.8
	16.4
	19
	22.2
	21
	18.4
	13.3
	8.2
	4
	10.3

	Tmax
	17.2
	21.2
	27
	31.2
	34.2
	35.8
	38.2
	38.2
	35
	30.5
	26.5
	20.6
	38.2


GRADAČAC

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.4
	2.3
	6.4
	11.3
	15.9
	19.0
	20.9
	20.3
	16.7
	11.5
	6.2
	1.6
	11.0

	T std
	2.9
	3.1
	2.6
	1.8
	1.6
	1.0
	1.2
	1.4
	2.0
	1.7
	2.2
	2.3
	0.6

	Tmin
	-21.5
	-19.4
	-13.4
	-4
	-0.6
	3.5
	6
	6
	-0.5
	-4.5
	-14
	-17.5
	-21.5

	p1
	-6.3
	-3.2
	1.3
	8.1
	13
	17.2
	19.1
	17.2
	12.3
	8.2
	1.6
	-3.4
	9.9

	p5
	-5.4
	-3
	1.9
	8.4
	13.6
	17.3
	19.2
	18.6
	13.4
	9.1
	2.6
	-2
	10

	p10
	-4.8
	-2.6
	3.6
	9.7
	13.8
	17.8
	19.5
	18.9
	13.7
	9.4
	3.6
	-1.1
	10

	p90
	2.5
	6.3
	9.8
	13.8
	17.9
	20
	22.5
	22.2
	18.7
	13.3
	8
	4.7
	11.9

	p95
	4.3
	7.4
	10
	14.3
	18.4
	20.4
	23.3
	22.8
	19.8
	13.5
	9.8
	5.2
	12

	p99
	5.1
	8.1
	10.5
	14.9
	18.6
	20.7
	23.8
	22.9
	20.7
	15.2
	11.9
	5.5
	12.2

	Tmax
	21
	22
	27.2
	31
	35
	35.1
	39
	38.8
	35
	29
	26
	22.8
	39


JAJCE

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.8
	1.8
	5.4
	10.0
	14.4
	17.4
	19.2
	18.7
	15.4
	10.8
	5.7
	0.8
	9.9

	T std
	2.6
	2.7
	2.4
	1.6
	1.4
	1.0
	1.2
	1.3
	1.5
	1.5
	2.1
	2.1
	0.5

	Tmin
	-25.4
	-18.6
	-15.2
	-4.4
	-1.5
	1.2
	5.4
	4.8
	-2
	-5.8
	-14.8
	-18.8
	-25.4

	p1
	-6.8
	-3.1
	0.9
	7
	11.5
	15.5
	17.8
	16
	12.7
	7.3
	1.3
	-3.7
	9

	p5
	-5.3
	-2.4
	1.7
	7.7
	12.3
	16
	17.9
	17.2
	13
	8.7
	2.5
	-2.9
	9

	p10
	-4.6
	-2
	2.2
	8.3
	12.8
	16.4
	18
	17.5
	13.5
	9.4
	3.1
	-1.8
	9.1

	p90
	1.6
	5.3
	8.5
	12.3
	16.2
	18.5
	20.7
	20.6
	16.5
	12.5
	7.6
	3.1
	10.5

	p95
	2.8
	6.2
	9
	12.5
	16.7
	18.8
	21.5
	20.8
	18
	12.8
	8.5
	4
	10.7

	p99
	3.8
	7
	9.4
	13.3
	17
	19
	22.3
	21
	19.3
	13.9
	10.6
	4.3
	10.9

	Tmax
	16.6
	21.4
	26.6
	29.4
	33.4
	34.6
	37.6
	37
	37
	29.4
	23.2
	19.8
	37.6


LIVNO

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.6
	0.9
	4.1
	8.3
	13.0
	16.0
	18.6
	17.9
	14.1
	9.5
	4.8
	0.7
	8.9

	T std
	2.1
	2.1
	2.1
	1.4
	1.3
	0.9
	1.1
	1.4
	1.4
	1.5
	1.8
	1.5
	0.4

	Tmin
	-29.6
	-18.5
	-18.9
	-6.9
	-2.2
	-1.4
	2.7
	0.6
	-4.3
	-9.4
	-15.5
	-26.4
	-29.6

	p1
	-5.2
	-3.2
	-0.6
	5.3
	10.5
	14.7
	17.2
	14.8
	11.3
	6.1
	1
	-2.9
	8.2

	p5
	-4.4
	-2.4
	0.9
	6.1
	11
	14.8
	17.3
	16.1
	11.8
	7.3
	1.9
	-2
	8.3

	p10
	-3.7
	-1.5
	1.6
	6.7
	11.4
	15
	17.3
	16.7
	12.2
	7.8
	1.9
	-1.4
	8.5

	p90
	1.7
	3.7
	7.1
	9.6
	14.4
	17.5
	19.6
	19.5
	15.8
	11.1
	6.4
	2.2
	9.3

	p95
	2.1
	4.1
	7.4
	10.4
	14.8
	17.7
	20.5
	20.1
	16
	11.3
	6.8
	3.1
	9.6

	p99
	2.8
	5
	7.7
	11.1
	15.4
	17.9
	21.2
	21
	16.9
	12.2
	8.6
	3.4
	9.8

	Tmax
	16.1
	19.9
	23.2
	25
	28.5
	31.8
	36.2
	35.4
	33.8
	28.6
	22
	17.1
	36.2


MOSTAR

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	4.8
	6.6
	9.6
	13.3
	17.9
	21.5
	24.7
	24.2
	20.4
	15.3
	10.1
	6.2
	14.6

	T std
	1.8
	1.9
	1.9
	1.2
	1.4
	1.1
	1.2
	1.6
	1.7
	1.3
	1.4
	1.2
	0.4

	Tmin
	-10.9
	-8.6
	-6.5
	0.4
	4
	8.2
	8.4
	10.2
	6.4
	-0.1
	-4.8
	-7.2
	-10.9

	p1
	1.4
	2.4
	5.4
	10.6
	15.1
	20
	23
	20.6
	17.1
	11.1
	6.7
	3.7
	13.6

	p5
	1.7
	3.8
	6.3
	11.4
	15.7
	20.1
	23.2
	21.6
	17.6
	12.7
	8
	4.2
	13.8

	p10
	2.3
	4.3
	7.5
	12
	16.2
	20.3
	23.4
	22.7
	18
	13.9
	8.5
	4.6
	14.1

	p90
	6.8
	8.8
	12.3
	14.6
	19.7
	23
	26.2
	26
	22.3
	16.6
	11.5
	7.4
	15.1

	p95
	7
	9.5
	12.7
	15.4
	20
	23.4
	26.5
	26.3
	22.9
	16.7
	11.8
	8
	15.3

	p99
	7.5
	10
	13.1
	15.9
	20.6
	23.9
	27.6
	27.6
	24
	16.9
	12.9
	8.6
	15.5

	Tmax
	18.2
	25
	27.6
	30.8
	33.1
	38.4
	41.2
	40.8
	38.8
	32.5
	23.8
	19.3
	41.2


ORAŠJE

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.2
	2.5
	7.0
	11.9
	17.1
	19.9
	21.5
	20.9
	17.2
	12.0
	6.3
	1.6
	11.5

	T std
	2.8
	3.1
	2.4
	1.7
	1.6
	1.2
	1.2
	1.2
	1.5
	1.9
	2.2
	2.1
	0.7

	Tmin
	-23
	-19.2
	-13
	-1.7
	0
	4.2
	6.4
	4.2
	-1
	-4.1
	-11
	-15.4
	-23

	p1
	-6.3
	-2.9
	1.9
	8.7
	14
	17.6
	19.9
	18.7
	14.5
	9.1
	1.7
	-2.8
	10.2

	p5
	-5.7
	-2.6
	3
	9.1
	14.6
	18.3
	20
	19.3
	14.8
	9.8
	2.6
	-1.8
	10.4

	p10
	-3.5
	-2.4
	4.5
	9.5
	14.9
	18.6
	20.2
	19.4
	15.3
	10.3
	3.9
	-1.2
	10.6

	p90
	2.7
	6.5
	10.1
	14.2
	19
	21.4
	22.7
	22.3
	19
	13.5
	8.3
	4.6
	12.2

	p95
	4
	7.6
	10.5
	14.5
	19.6
	21.8
	23.9
	22.9
	19.7
	15.5
	9.9
	4.9
	12.4

	p99
	4.7
	8.3
	11
	15.2
	19.9
	22.3
	24.3
	23.7
	20.3
	17.7
	11.1
	5.5
	12.7

	Tmax
	18.7
	19.4
	28.2
	32.8
	36
	36.2
	39.3
	37.5
	36.9
	29.9
	25.5
	19.1
	39.3


SARAJEVO

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.9
	1.5
	5.1
	9.4
	14.1
	16.9
	18.9
	18.5
	15.1
	10.4
	5.3
	0.3
	9.5

	T std
	2.3
	2.6
	2.3
	1.7
	1.6
	1.1
	1.2
	1.4
	1.7
	1.6
	2.2
	2
	0.4

	Tmin
	-21.8
	-18.4
	-15.1
	-5
	-0.9
	2.6
	4.8
	1.2
	-1.7
	-6.1
	-14.6
	-16.5
	-21.8

	p1
	-5.6
	-3.7
	0.2
	6.2
	11.3
	14.9
	17.2
	15.4
	11.9
	6.9
	0.5
	-3.4
	8.7

	p5
	-5
	-2
	1.7
	6.8
	11.6
	15.3
	17.5
	16.9
	12.2
	7.6
	1.4
	-2.9
	8.9

	p10
	-4.4
	-1.2
	2.5
	7.6
	12.2
	15.8
	17.5
	17
	12.8
	8.8
	2.1
	-2.3
	9

	p90
	1.2
	5
	8.2
	11.8
	16.2
	18.2
	20
	20
	16.6
	12.2
	7.4
	2.6
	10.1

	p95
	1.9
	5.7
	8.4
	12.5
	16.3
	18.6
	21.6
	20.9
	17.9
	12.4
	8.1
	3.8
	10.3

	p99
	2.8
	6.6
	8.5
	12.9
	17
	19.2
	22.4
	21.2
	18.9
	13.6
	9.9
	4.1
	10.4

	Tmax
	15.4
	20.2
	25.8
	28.8
	31.5
	33.6
	37.4
	36.2
	35
	30.2
	22.7
	18
	37.4


SANSKI MOST

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.8
	1.8
	5.5
	10.4
	14.8
	18.0
	19.7
	18.9
	15.5
	10.6
	5.7
	1.0
	10.1

	T std
	2.9
	2.9
	2.9
	1.6
	1.3
	1.0
	1.0
	1.1
	1.4
	1.7
	2.1
	2.1
	0.6

	Tmin
	-26.6
	-23
	-16.8
	-4.8
	-2.3
	1
	5.6
	5.6
	-1.7
	-7.3
	-17.8
	-21.6
	-26.6

	p1
	-7.5
	-3.2
	-2.9
	7.4
	12.2
	16.5
	18.4
	16.5
	12.8
	7.2
	1.4
	-3.4
	9.1

	p5
	-5.5
	-3.1
	1.4
	7.7
	12.9
	16.9
	18.5
	17.7
	12.9
	8.3
	2.6
	-2.9
	9.3

	p10
	-5
	-2.7
	2.2
	8.7
	13.4
	17
	18.7
	17.9
	13.6
	9
	3.3
	-2.3
	9.4

	p90
	2.1
	5.9
	8.4
	12.3
	16.4
	19.1
	21
	20.4
	16.8
	12.6
	7.4
	3.8
	10.8

	p95
	3.1
	6
	8.7
	12.9
	16.9
	19.9
	21.8
	20.5
	18.1
	13
	9
	4.2
	10.9

	p99
	4.6
	6.7
	8.8
	13.5
	17
	20.2
	21.8
	20.8
	18.6
	14.4
	11.3
	4.6
	11

	Tmax
	20.8
	23.8
	28.2
	30.6
	36
	35.7
	39.5
	38.3
	35.8
	30.4
	25.4
	23
	39.5


ŠIROKI BRIJEG

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	3.4
	4.9
	8.0
	11.9
	16.3
	19.8
	22.6
	22.2
	18.4
	13.3
	8.4
	4.5
	12.8

	T std
	1.6
	1.9
	1.9
	1.2
	1.4
	1.1
	1.1
	1.7
	1.5
	1.4
	1.6
	1.3
	0.5

	Tmin
	-18.2
	-13.4
	-13
	-3.4
	0
	4
	6
	6.6
	0
	-4.8
	-10.6
	-13.6
	-18.2

	p1
	0.5
	0.9
	3.8
	9.2
	13.8
	17.9
	20.6
	18.5
	15.3
	9.8
	4.5
	1.6
	11.9

	p5
	1
	1.9
	5.1
	9.9
	14
	18.1
	20.9
	19.9
	15.9
	11.1
	6
	2.7
	11.9

	p10
	1
	2.9
	6
	10.5
	14.4
	18.4
	21
	20.6
	16.2
	11.9
	6.3
	3
	12.2

	p90
	5.3
	7
	10.4
	13.3
	18.3
	21.3
	24.1
	24.1
	20.2
	14.8
	10.1
	6.2
	13.5

	p95
	5.5
	8
	11.1
	14.1
	18.4
	21.7
	24.4
	24.6
	20.7
	15.3
	10.2
	6.5
	13.6

	p99
	6.1
	8.6
	11.4
	14.5
	18.5
	22.1
	24.6
	26
	21.3
	15.7
	11.6
	6.8
	13.9

	Tmax
	19
	21
	27.4
	27.2
	31
	36.4
	41
	40
	38.2
	31.6
	27.6
	21
	41


TRAVNIK

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-2.2
	0.6
	4.6
	9.0
	13.2
	16.2
	17.9
	17.4
	14.2
	9.3
	4.1
	-0.8
	8.6

	T std
	2.4
	2.5
	2.3
	1.7
	1.5
	1.4
	1.1
	1.2
	1.8
	1.5
	2.1
	2.0
	0.5

	Tmin
	-23.8
	-21.6
	-17
	-5.2
	-2
	0.8
	2.6
	3.7
	-3
	-6.5
	-17.4
	-20.2
	-23.8

	p1
	-7.3
	-4.4
	-0.1
	6.1
	10.6
	14.1
	16
	14.3
	11.1
	6.1
	-0.8
	-4.7
	7.4

	p5
	-6.2
	-3.2
	0.9
	6.4
	10.9
	14.3
	16.2
	16
	11.3
	7.1
	0.3
	-4
	7.7

	p10
	-6
	-2.2
	1.2
	7
	11.5
	14.4
	16
	16.2
	11.9
	7.8
	1.2
	-3.2
	7.9

	p90
	-0.3
	4
	7.5
	11.2
	14.7
	18
	19.3
	19
	15.7
	11
	6.3
	1.3
	9.2

	p95
	1
	5.1
	7.6
	11.9
	15.3
	18.4
	20.2
	19.1
	17.4
	11.3
	7
	2.8
	9.3

	p99
	1.9
	5.5
	7.7
	12.9
	16.1
	19.2
	20.4
	19.4
	18.6
	12.7
	8.4
	3.3
	9.5

	Tmax
	16.5
	19.6
	26
	29
	32.6
	35
	37
	35.6
	36.1
	28.5
	22.4
	18
	37


TUZLA

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.8
	1.7
	5.7
	10.4
	14.8
	17.7
	19.3
	18.9
	15.4
	10.6
	5.6
	0.9
	10.0

	T std
	2.5
	2.8
	2.3
	1.8
	1.5
	1.1
	1.0
	1.3
	1.6
	1.6
	2.1
	2.0
	0.5

	Tmin
	-25.8
	-20
	-15.8
	-4
	-0.9
	1.4
	5.7
	4
	-1.4
	-5.2
	-16
	-17.6
	-25.8

	p1
	-5.9
	-3.7
	0.5
	7
	12
	15.8
	17.9
	16.3
	12.5
	7.5
	0.6
	-3.1
	9.1

	p5
	-5.5
	-3.1
	1.9
	7.6
	12.5
	15.9
	17.9
	17.4
	12.6
	8.1
	2.3
	-2.5
	9.2

	p10
	-4.3
	-2.6
	2.6
	8.9
	12.8
	16.6
	18
	17.6
	13.2
	9.1
	2.9
	-1.7
	9.4

	p90
	1.8
	5.6
	8.5
	13.1
	16.8
	19.3
	20.6
	20.6
	17.2
	12.4
	7.4
	3.6
	10.5

	p95
	2.8
	6.1
	8.5
	13.3
	17
	19.4
	21.2
	21.2
	17.9
	12.7
	8.3
	4.1
	10.8

	p99
	3.2
	7.6
	8.8
	13.9
	17.5
	19.5
	21.8
	21.6
	18.3
	14.4
	10.7
	5
	10.8

	Tmax
	18.8
	22.8
	27.8
	30
	35.6
	34.6
	39.5
	39
	34.7
	28.8
	25.6
	23.5
	39.5


ZENICA

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	GOD

	 
	 
	 
	 
	
	
	TEMPERATURA ZRAKA (oC)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tsr
	-0.9
	2.0
	5.9
	10.5
	15.0
	18.0
	19.7
	19.2
	15.7
	10.8
	5.3
	0.5
	10.1

	T std
	2.4
	2.5
	2.1
	1.7
	1.4
	1.0
	1.1
	1.2
	1.6
	1.5
	2.0
	1.8
	0.5

	Tmin
	-23.9
	-19
	-16.2
	-4
	-1.7
	2.9
	4.7
	5.1
	-1.5
	-5.9
	-16
	-18.8
	-23.9

	p1
	-6.1
	-2.8
	1.6
	7.5
	12.3
	16.4
	18
	16.6
	12.8
	7.4
	1
	-2.9
	9.3

	p5
	-5.3
	-1.7
	2.7
	8
	12.8
	16.5
	18.4
	17.6
	13.1
	8.3
	2.1
	-2.4
	9.4

	p10
	-4.8
	-1.1
	3
	8.6
	13.2
	16.6
	18.6
	17.8
	13.5
	9.3
	2.7
	-1.6
	9.5

	p90
	1.2
	5.3
	8.6
	12.8
	16.7
	19.3
	20.7
	20.6
	17.1
	12.4
	7.3
	2.4
	10.7

	p95
	2.3
	6.2
	9.1
	13
	17
	19.4
	21.9
	21.5
	18.2
	12.5
	7.9
	3.7
	10.8

	p99
	3.2
	6.9
	9.2
	14
	17.5
	19.5
	22.9
	21.6
	19.5
	13.9
	9.7
	4.4
	11

	Tmax
	19.2
	23
	28.5
	30.5
	34.7
	36
	40.4
	40
	37.5
	30
	25
	22.2
	40.4


3. SREDNJA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA PO M. STANICAMA

	SREDNJA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 1961-1990. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	80
	77
	71
	67
	69
	70
	69
	73
	77
	78
	79
	81
	74

	Sanski Most
	84
	81
	76
	73
	75
	77
	76
	78
	81
	83
	83
	85
	79

	Gradačac
	81
	80
	74
	69
	70
	69
	70
	72
	74
	78
	81
	83
	75

	Tuzla
	83
	79
	73
	70
	74
	76
	74
	76
	79
	81
	82
	85
	78

	Bugojno
	82
	78
	72
	69
	71
	73
	71
	73
	77
	79
	81
	84
	76

	Jajce
	83
	79
	75
	72
	75
	77
	76
	77
	79
	80
	82
	84
	78

	Zenica
	82
	77
	71
	66
	68
	71
	70
	72
	77
	79
	81
	84
	75

	Sarajevo-Bjelave
	79
	73
	67
	63
	65
	68
	66
	67
	72
	74
	76
	82
	71

	Livno
	75
	71
	68
	65
	66
	67
	61
	63
	70
	73
	75
	75
	69

	Mostar
	65
	63
	61
	62
	63
	61
	53
	54
	60
	65
	68
	68
	62

	Travnik
	86
	82
	77
	73
	74
	75
	74
	76
	80
	82
	84
	82
	79

	Goražde
	90
	88
	84
	81
	81
	81
	79
	80
	84
	89
	89
	91
	85

	Široki Brijeg (Lištica)
	77
	76
	74
	72
	72
	70
	65
	66
	72
	76
	80
	78
	73

	Orašje
	83
	83
	74
	71
	71
	72
	72
	74
	78
	81
	84
	86
	78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SREDNJA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 2004-2008. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	77
	75
	74
	69
	69
	71
	68
	72
	78
	77
	76
	81
	74

	Sanski Most
	83
	79
	77
	74
	74
	76
	73
	78
	83
	84
	84
	86
	79

	Gradačac
	78
	78
	71
	68
	69
	70
	68
	72
	76
	78
	78
	85
	74

	Tuzla
	78
	77
	71
	69
	72
	73
	70
	75
	78
	79
	80
	83
	75

	Bugojno
	78
	76
	73
	69
	69
	71
	68
	73
	77
	78
	82
	84
	75

	Jajce
	81
	77
	76
	72
	73
	74
	72
	75
	79
	79
	81
	84
	77

	Zenica
	77
	72
	68
	65
	66
	67
	66
	70
	74
	76
	78
	79
	72

	Sarajevo-Bjelave
	75
	75
	71
	67
	68
	70
	69
	71
	75
	74
	76
	81
	73

	Livno
	79
	79
	78
	75
	71
	71
	69
	75
	78
	81
	82
	82
	77

	Mostar
	61
	61
	62
	61
	59
	58
	51
	56
	59
	66
	65
	62
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SREDNJA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (%) U 7 h
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 2004-2008. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	85
	85
	86
	86
	85
	85
	84
	89
	92
	89
	84
	86
	86

	Sanski Most
	90
	90
	90
	90
	88
	88
	87
	92
	96
	96
	93
	91
	91

	Gradačac
	82
	83
	79
	77
	78
	78
	77
	82
	86
	89
	83
	88
	82

	Tuzla
	87
	88
	86
	86
	84
	84
	83
	89
	93
	94
	91
	89
	88

	Bugojno
	89
	89
	91
	89
	88
	89
	89
	93
	94
	94
	92
	91
	91

	Jajce
	92
	89
	91
	91
	92
	91
	90
	93
	95
	95
	93
	91
	92

	Zenica
	87
	86
	86
	85
	84
	83
	84
	88
	92
	93
	89
	86
	87

	Sarajevo-Bjelave
	83
	83
	85
	82
	83
	84
	83
	87
	89
	89
	85
	85
	85

	Livno
	86
	88
	88
	86
	80
	80
	80
	86
	91
	93
	90
	90
	86

	Mostar
	67
	71
	73
	75
	72
	70
	65
	71
	72
	78
	74
	68
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SREDNJA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (%) U 14 h
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 2004-2008. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	72
	70
	66
	59
	60
	60
	56
	62
	63
	65
	68
	76
	65

	Sanski Most
	70
	63
	58
	52
	53
	55
	51
	55
	60
	64
	68
	77
	61

	Gradačac
	72
	71
	63
	58
	60
	60
	57
	60
	63
	66
	70
	80
	65

	Tuzla
	65
	62
	53
	50
	51
	53
	48
	53
	56
	56
	62
	74
	57

	Bugojno
	61
	57
	53
	47
	45
	48
	44
	46
	52
	54
	64
	72
	54

	Jajce
	65
	61
	56
	50
	49
	51
	49
	51
	54
	55
	64
	71
	56

	Zenica
	62
	55
	46
	42
	41
	45
	42
	44
	50
	52
	62
	68
	51

	Sarajevo-Bjelave
	66
	64
	57
	51
	51
	53
	53
	52
	58
	56
	65
	74
	58

	Livno
	68
	68
	65
	60
	56
	56
	52
	56
	59
	63
	69
	72
	62

	Mostar
	52
	51
	49
	44
	43
	43
	35
	39
	43
	49
	52
	54
	46


4. SREDNJI PRITISAK ZRAKA PO M. STANICAMA

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	990.7
	988.7
	985.3
	985.3
	985.9
	987.2
	986.8
	985.3
	989.4
	990.5
	989.2
	992.3
	988.0

	Sanski Most
	1002.5
	1000.5
	996.7
	994.6
	997.3
	998.8
	998.2
	996.6
	1000.4
	1001.6
	1000.5
	1003.7
	999.3

	Gradačac
	989.7
	987.5
	984.0
	984.1
	984.9
	986.3
	985.8
	984.3
	988.2
	989.6
	988.2
	991.4
	987.0

	Tuzla
	984.7
	982.4
	979.1
	979.2
	979.7
	981.2
	980.8
	979.4
	983.2
	984.5
	983.1
	986.0
	981.9

	Bugojno
	953.5
	951.1
	948.4
	949.1
	950.1
	951.9
	951.6
	949.9
	953.3
	954.3
	952.6
	954.6
	951.7

	Jajce
	969.6
	967.9
	964.5
	964.6
	965.8
	967.3
	967.1
	965.9
	969.1
	970.0
	968.4
	970.3
	967.5

	Zenica
	979.2
	976.8
	973.5
	973.7
	974.3
	975.8
	975.4
	974.0
	977.7
	979.0
	978.0
	980.5
	976.5

	Sarajevo-Bjelave
	944.7
	942.5
	940.0
	940.7
	941.8
	943.6
	943.4
	941.9
	944.9
	946.0
	944.1
	945.9
	943.3

	Livno
	933.7
	931.7
	929.2
	930.3
	931.6
	933.4
	933.2
	931.7
	934.3
	935.4
	933.3
	934.6
	932.7

	Mostar
	1006.8
	1004.4
	1001.3
	1021.4
	1001.6
	1002.5
	1001.2
	1000.1
	1003.9
	1006.1
	1005.4
	1007.4
	1005.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SREDNJI PRITISAK (hPa) U 7 h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	990.8
	988.8
	985.4
	985.8
	986.4
	987.9
	987.6
	985.8
	989.6
	990.5
	989.3
	992.2
	988.3

	Sanski Most
	1002.6
	1000.7
	996.9
	997.3
	997.9
	999.4
	998.8
	997.2
	1000.7
	1001.9
	1000.6
	1003.6
	999.8

	Gradačac
	989.8
	987.5
	984.1
	984.4
	985.0
	986.5
	986.1
	984.4
	988.3
	989.6
	988.3
	991.3
	987.1

	Tuzla
	984.9
	982.6
	979.3
	979.6
	980.2
	981.6
	981.3
	979.7
	983.3
	984.7
	983.3
	986.0
	982.2

	Bugojno
	953.8
	951.4
	948.6
	949.7
	950.7
	952.6
	952.4
	950.7
	953.8
	954.8
	953.0
	954.7
	952.2

	Jajce
	969.6
	968.0
	964.8
	965.0
	966.4
	968.1
	968.2
	966.2
	969.3
	969.9
	968.6
	970.3
	967.9

	Zenica
	979.6
	977.2
	974.0
	974.6
	975.2
	976.7
	976.5
	974.9
	978.3
	979.7
	978.5
	980.8
	977.2

	Sarajevo-Bjelave
	944.9
	942.9
	940.1
	941.2
	942.2
	944.1
	944.0
	942.3
	945.2
	946.2
	944.2
	946.0
	943.6

	Livno
	933.8
	932.0
	929.2
	930.6
	931.8
	933.8
	933.7
	932.0
	934.5
	935.5
	933.4
	934.5
	932.9

	Mostar
	1007.0
	1004.7
	1001.5
	1001.9
	1002.2
	1003.1
	1002.0
	1000.8
	1004.3
	1006.5
	1005.7
	1007.5
	1003.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SREDNJI PRITISAK (hPa) U 14 h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	990.3
	988.4
	985.0
	984.6
	985.4
	986.8
	986.3
	984.8
	989.0
	990.2
	988.8
	991.9
	987.6

	Sanski Most
	1002.0
	1000.3
	996.3
	996.0
	996.8
	998.4
	997.7
	996.2
	1000.0
	1001.2
	1000.2
	1003.5
	999.0

	Gradačac
	989.6
	987.5
	984.0
	984.0
	984.9
	986.4
	985.9
	984.3
	988.4
	989.6
	988.1
	991.3
	987.0

	Tuzla
	984.2
	982.1
	978.6
	978.7
	979.3
	980.8
	980.4
	979.0
	982.9
	984.0
	982.6
	985.6
	981.5

	Bugojno
	952.7
	950.5
	947.7
	948.1
	949.1
	950.9
	950.6
	948.5
	952.4
	953.4
	951.8
	954.0
	950.8

	Jajce
	969.5
	967.8
	964.0
	964.0
	965.4
	966.9
	967.1
	965.4
	968.9
	969.5
	968.2
	970.2
	967.2

	Zenica
	978.5
	976.1
	972.7
	972.8
	973.4
	974.9
	974.4
	973.1
	976.8
	978.0
	977.2
	979.9
	975.6

	Sarajevo-Bjelave
	944.2
	942.3
	939.5
	940.1
	941.2
	943.0
	942.8
	941.3
	944.3
	945.4
	943.6
	945.6
	942.8

	Livno
	933.1
	931.1
	928.9
	929.8
	931.2
	933.0
	932.6
	931.2
	933.7
	934.9
	932.7
	934.1
	932.2

	Mostar
	1006.2
	1003.8
	1000.7
	1000.5
	1000.9
	1001.8
	1000.3
	999.2
	1003.0
	1005.3
	1004.8
	1006.9
	1002.8


5. SREDNJE BRZINE VJETRA PO M. STANICAMA

	SREDNJE BRZINE VJETRA (m/s)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 1961-1990. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Sred. god.

	Bihać
	2.0
	2.0
	2.1
	2.1
	1.8
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	2.0
	1.9
	1.8

	Sanski Most
	1.9
	2.2
	2.2
	2.4
	2.2
	2.0
	2.1
	2.0
	2.0
	2.1
	2.1
	2.0
	2.1

	Gradačac
	1.6
	1.9
	1.8
	1.8
	1.7
	1.7
	1.8
	1.9
	1.6
	1.5
	1.6
	1.7
	1.7

	Tuzla
	1.5
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	Bugojno
	2.6
	2.7
	2.6
	2.6
	2.4
	2.2
	2.2
	2.2
	2.1
	2.4
	2.6
	2.6
	2.4

	Jajce
	2.8
	3.0
	2.9
	2.9
	2.8
	2.5
	2.4
	2.5
	2.5
	2.7
	2.8
	2.8
	2.7

	Zenica
	2.2
	2.4
	2.3
	2.4
	2.4
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	2.3

	Sarajevo-Bjelave
	2.1
	2.3
	2.5
	2.5
	2.2
	2.0
	1.9
	1.9
	1.9
	2.1
	2.3
	2.2
	2.2

	Livno
	2.7
	2.9
	2.9
	2.8
	2.5
	2.3
	2.3
	2.3
	2.4
	2.4
	2.7
	3.0
	2.6

	Mostar
	3.7
	3.7
	3.4
	3.0
	2.7
	2.7
	3.0
	2.9
	2.9
	3.1
	3.3
	3.6
	3.2

	Travnik
	2.2
	2.3
	2.2
	2.2
	2.1
	2.0
	2.0
	2.2
	2.0
	2.2
	2.1
	2.3
	2.2

	Goražde
	1.6
	1.7
	1.9
	1.9
	1.8
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7

	Široki Brijeg (Lištica)
	4.9
	5.7
	5.2
	4.4
	3.1
	3.3
	3.6
	3.6
	3.8
	4.2
	4.0
	5.3
	4.3

	Orašje
	2.5
	2.6
	2.7
	2.6
	2.5
	2.4
	2.3
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.4
	2.5


6. SREDNJI BROJ SATI OSUNČANJA PO M. STANICAMA

	INSOLACIJA (sati)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Period: 1961-1990. godina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Mjesec         Stanica
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	God. suma

	Bihać
	58.3
	73.9
	125.7
	152.1
	195.5
	219.6
	265.3
	228.2
	171.3
	117.4
	73.2
	50.7
	1731.3

	Sanski Most
	57.3
	76.1
	125.9
	156.1
	204.7
	221.5
	267.8
	231.6
	174.9
	121.1
	72.6
	53.1
	1762.7

	Gradačac
	66.2
	125.7
	157.7
	176.5
	240.2
	259.2
	282.9
	281.9
	199.7
	151.7
	81.2
	59.0
	2081.8

	Tuzla
	73.6
	93.0
	147.9
	162.2
	217.5
	234.5
	244.8
	247.6
	141.6
	121.9
	65.5
	59.2
	1809.2

	Bugojno
	65.8
	83.7
	125.1
	154.3
	178.0
	189.6
	242.0
	219.6
	164.1
	126.0
	77.9
	50.6
	1676.6

	Jajce
	52.8
	72.2
	115.3
	139.5
	178.1
	198.4
	244.1
	220.6
	165.6
	122.0
	72.0
	44.7
	1625.5

	Zenica
	44.3
	70.7
	114.3
	142.0
	163.0
	239.2
	228.6
	212.5
	154.2
	111.5
	63.1
	31.1
	1574.5

	Sarajevo-Bjelave
	57.1
	83.7
	125.6
	149.0
	191.7
	207.1
	256.4
	237.6
	186.6
	148.8
	81.2
	39.2
	1764.1

	Livno
	109.8
	132.7
	153.4
	169.9
	216.3
	240.3
	306.5
	279.1
	222.5
	185.6
	121.3
	100.7
	2238.1

	Mostar
	109.3
	117.7
	154.7
	173.9
	222.6
	252.1
	322.8
	296.2
	230.5
	186.6
	116.8
	102.7
	2285.8

	Travnik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Goražde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Široki Brijeg 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Orašje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GLOBALNO ZRAČENJE NA HORIZONTALNU PLOHU (proračunato)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	God. suma

	Sarajevo-Bjelave
	30.7
	47.5
	81.4
	109.3
	138.8
	153.1
	173.2
	155.8
	111.5
	74.2
	37.7
	23.8
	1136.9


